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A Overview

Art. no.: FF30150 Art. no.: FF30250
13
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B Start up

FF35120 / FF35121 FF35120 FF35120

FF35121 FF35121

FF35120 = J 15 x 65 mm
FF35121 = J 20 x 85 mm
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1 Hinweise zur Sicherheit

1.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Diamantkernbohrstander RODIACUT 150 - 250 ist nur flir das Bohren in armierten Beton,
Mauerwerk, Asphalt und sonstigen Gesteinsarten mit entsprechender Bohrkrone zu verwenden.
Der Bohrstander RODIACUT 150 ist zur Aufnahme des Bohrmotors RODIADRILL 160 und 200
und der Bohrstander RODIACUT 250 ist zur Aufnahme des Bohrmotors RODIADRILL 200 und
500 bestimmt.

gemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.

Versaumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen kénnen elektrischen Schlag,

Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbe-

triebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne

Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuch-
tete Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fuhren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgeféahrdeter Umgebung, in
der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeuge er-
zeugen Funken, die den Staub oder die Ddmpfe entziinden kdnnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wéahrend der Benutzung des Elektro-
werkzeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle tiber das Elekirowerkzeug verlie-
ren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der
Stecker darf in keiner Weise veréndert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unverénderte Stecker und pas-
sende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kiihischranken. Es besteht ein erhéhtes Risiko durch elektrischen Schlag,
wenn lhr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in
ein Elekirogerat erhéht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhéngen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die An-
schlussleitung fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Be-
schadigte oder verwickelte Kabel erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlange-
rungskabel, die auch fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines flr
den AuBenbereich geeigneten Verlangerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutz-
schalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fihren.
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Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausristung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutz-
helm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Ri-
siko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder
den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elekt-
rowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen fihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das Elekt-
rowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehenden Teil
des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen flhren.

Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Hal-
ten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
Wenn Staubabsaug- und -Auffangeinrichtungen montiert werden kénnen, sind diese
anzuschlieBen und richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Ge-
fahrdungen durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht iiber die Si-
cherheitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Ge-
brauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekun-
denbruchteilen zu schweren Verletzungen flihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug,
das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist geféhrlich und muss repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmba-
ren Akku, bevor Sie Geréateeinstellungen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das
Elektrowerkzeug weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite von Kindern
auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind ge-
fahrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie,
ob bewegliche Gerateteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile ge-
brochen oder so beschéadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beein-
trachtigt ist. Lassen Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges
reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerk-
zeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fUhren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fir andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen Situationen fihren.

Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerk-
zeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service
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a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Ori-
ginal-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektroge-
rates erhalten bleibt.

] Spezielle Sicherheitshinweise

Alle Sicherheits- und Arbeitshinweise fiir den verwendeten Bohrmotor lesen und verste-
hen!

Bei Inbetriebnahme, beim Arbeiten und bei der Wartung der Maschine sind die einschlagigen
Unfallverhtungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Setzen Sie Wasser-, Gas-, und Stromleitungen im Bereich der Bohrung auBBer Betrieb.

Vergewissern Sie sich, dass auf der Bohrungsaustrittsseite keine Anlagen, Geréate oder Perso-
nen durch Kiihlwasser oder herausfallende Bohrkerne beschadigt oder verletzt werden. Dies gilt
besonders bei bewohnten Gebauden.

Sichern Sie die Kernbohreinheit bei Wand- und Uberkopfbohrungen zusatzlich gegen herabstiir-
zen! Der Handgriff ist fir die hohe Belastung bei Stiirzen nicht ausgelegt und darf nicht als
Seildse oder fir Transport- und Sicherungszwecke verwendet werden.

2 Technische Daten

RC 150 RC 250
MaBe (L x B x H) 620 x 240 x 970 mm
Bohrhub max. ......c.cceeceiieieeeiinnns 450 mm 650 mm

Bohrbereich mit

Bohrmotor RD 160 ... .. 210-132 mm
Bohrmotor RD 200 ... . .0 10 — 200 mm
Bohrmotor RD 500 .................... . ....0 30 - 250 mm

Bohrtiefe ohne Verlangerung ......... 300 - 430 mm 430 - 500 mm

Motoraufnahme .........cccocoeeeiiinenns @ 56/60 MM .....cceeeneenn. Schwalbenschwanz-Fiihrung
@ 56/ 60 mm

Gewicht Ca.....cccevcveeeerieiecceeee TOKG cveeeeeerieeeeee e 18 kg

Diibelsetzmal .........ccccoeiieiiniiinennns 260 mm - 300 mm =

3 Funktion des Gerates

3.1 Ubersicht A
1 Arretierung Vorschubgetriebe 11 Steckgriff
2 Motoraufnahme 12 Einstellschrauben Flhrungsleisten
3 Fihrungssaule 13 Handgriff mit Inbusschliissel Gr. 6
4 Tiefenanschlag 14 Sterngriff Motoraufnahme
5 Ringschrauben 15 Anschlag Motoraufnahme
6 Bohrloch-Mittenanzeiger 16 Abstitzung
7 Knebelgriff Bohrwinkelverstellung 17 Transportrader
8 Bodenplatte 18 Libellen
9 Entliftungsknopf 19 Bohrung fiir Wasserabsaugring

10 Vorschubeinheit

Da das System aus aufeinander abgestimmte Komponenten besteht, verwenden Sie aus-
schlieBlich Original ROTHENBERGER Ersatzteile, Zubehdr und Diamantbohrkronen, um jeder-
zeit die optimale Funktionsfahigkeit des Geréates zu ermdglichen.
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3.2 Inbetriebnahme

Positionierung:

Auf Position der Ringschrauben (5) achten! Ringschrauben diirfen nicht von der
e Unterkante Bodenplatte Uiberstehen!
= Bohrloch vermessen und Bohrlochmitte anzeichnen.
= Bohrloch-Mittenanzeiger (6) ausklappen und Bodenplatte (8) justieren und befestigen.

Die jeweils optimale Befestigungsmdglichkeit ist von den Gegebenheiten der Baustelle abhan-
gig. (siehe Befestigungsmdglichkeiten Pkt. 3.3)

Die abschlieBende Feinausrichtung bzw. Justierung des Bohrsténders erreichen Sie durch an-
ziehen der vier Ringschrauben (5), unter Zuhilfenahme der beiden Wasserwaagen (18).
Vor jeder Inbetriebnahme sicherstellen, dass der Bohrstander fest fixiert ist
und nicht wackelt!

3.3 Befestigungsmaglichkeiten B

a) Dubelbefestigung in Beton oder Mauerwerk (Bild B-1)
=> Befestigungsloch fir Dubelbefestigung vermessen und bohren.

Durchmesserinmm  Tiefe in mm
Beton (Art. Nr. FF35120) 15 mm 65 mm
Mauerwerk (Art. Nr. FF35121) 20 mm 85 mm
Bohrloch sorgféltig vom Bohrmehl sdubern.
Betondubel mit Spreizkeil bzw. Mauerwerksdlbel (bis 5 x wieder verwendbar) einsetzen.
Betonset: Kordelgewindestange in Dlbel eindrehen.

Mauerwerkset: Kordelgewindestange mit Unterlegscheibe und montierter Mutter in den An-
ker einschrauben. Mutter mit Gabelschliissel anziehen.

= Bodenplatte (8) aufsetzen und mit Unterlegscheibe und Fliigelmutter befestigen.
b) Verspannung mit der Schnellspannséule (Art. Nr. FF35015 Bild B-2)

= Bohrsténder ausrichten und Schnellspannsaule auf die Bodenplatte des Bohrstanders auf-
setzen.

= Schnellspannséule ausfahren und Bohrstander festklemmen.

v ¥

Mindesthdéhe des Raumes: ca. 1,7 m
Max. Héhe des Raumes: ca.3,0m

Hinweis: Um Beschadigungen durch die Schnellspannsaule an Decken oder Wanden
vorzubeugen, legen Sie, zur Verteilung des Anpressdruckes auf eine gréBere Flache, ein
Stuick Holz oder &hnliches zwischen Saulenende und Decke.

Beigefiigte Bedienungsanleitung der Schnellspannséule lesen und verstehen!

c) Befestiqung durch Vakuumset (Art. Nr. FF35710 = RC 150; FF35740 = RC 250; Bild B-3)
mit Vakuumpumpe (Art. Nr. FF35200)

Moosgummiring in eingearbeitete Nut in Bodenplatte (8) des Bohrstanders einlegen.
Vakuumset mittels Schnellkupplung an Vakuumpumpe anschlieBen.
Vakuumpumpe an Stromnetz anschlieBen und einschalten.

Bodenplatte (8) positionieren und Vakuum - Stutzen mit 3-Wege-Kugelhahn in das Langloch
der Bodenplatte einsetzen.

Handknebel des Kugelhahnes fest andriicken und umlegen, Bodenplatte dabei gleichzeitig
an den Untergrund driicken.

Fir eine Versetzung des Bohrsténders auf dem Untergrund betétigen Sie den Entliiftungs-
knopf (9) in der FuBplatte.

v vV
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Max. Bohrbereich mit Vakuumtechnik:  horizontal @ 150 mm
vertikal @ 250 mm

ausreichendes Vakuum hergestellt werden kann. Niemals auf Putz ansaugen! Der
Bohrstander kénnte sich von der Wand lésen.
Bei Stromausfall sorgt der Sicherheitskessel der Vakuumpumpe RODIA-VAC dafiir, dass die
Maschine noch ca. 1 - 2 Minuten auf dem Untergrund festgesaugt bleibt. Diese Zeitspanne ist
jedoch stark abhangig von der Dichtigkeit des Systems und der Beschaffenheit des Untergrun-
des.
Wahrend den Bohrarbeiten den Unterduck standig tberprifen. Der Druck darf nicht unter 0,8
bar fallen!

f Die Maschine ist bei Stromausfall sofort von der Wand zu nehmen. Gefahr

f Die Vakuumtechnik ist nur auf glatten Untergrund anzuwenden, da nur hier ein

durch Herabfallen der Maschine! Aufhebung des Vakuums! Nur mit geringem Vor-
schubdruck arbeiten!

' Beigefiigte Bedienungsanleitung der Vakuumpumpe lesen und verstehen!
[

3.4 Bedienung
Handradseitenwechsel:

Vorschubgetriebe vor unbeabsichtigtem Verfahren sichern! Mit Arretierknopf (1)
e Vorschubeinheit sichern.
2 Schwarze Uberwurfmutter zuriickziehen und Steckgriff (11) entnehmen.
2 Auf gewiinschte Seite stecken und wieder mit Uberwurfmutter sichern.
Bohrwinkel einstellen:

= Knebelgriff (7) 16sen und Fihrungssaule (3) auf gewlinschten Winkel (75° - 60° - 45°) ein-
stellen.

= Knebelgriff (7) wieder anziehen.
Diamantbohrmaschine einsetzen:

Vorschubgetriebe vor unbeabsichtigtem Verfahren sichern! Mit Arretierknopf (1)
e Vorschubeinheit sichern.

= RODIACUT 150: Motor von oben in die Aufnahme (2) des Bohrstanders einsetzen und mit-
tels Schraube befestigen.

= RODIACUT 250: Motor von oben in die Vorschubeinheit (10) des Bohrsténders bis zum An-
schlag (15) einschieben und mittels der beiden Sterngriffen (14) befestigen.

= Zum Entnehmen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Tiefenanschlag einstellen:

= Schraube am Tiefenanschlag (4) I6sen und gewiinschte Bohrtiefe einstellen.

= Schraube wieder gut festziehen.

Wasserabsaugvorrichtung (Zubehér Bild B-4):

= RODIACUT 150: Die beiden vorderen Ringschrauben (5) herausdrehen. Randelmuttern der
Wasserabsaugvorrichtung auf die Ringschrauben drehen und wieder in die Bodenplatte ein-
setzen.

= RODIACUT 250: Die beiden Schrauben mit Réandelmuttern der Wasserabsaugvorrichtung in
die dafiir vorgesehenen Bohrungen (19) in der Bodenplatte eindrehen.

= Wasserabsaugvorrichtung mittels Schnappverschluss Uber die Ringschrauben (5) bzw.
Schrauben einrasten und mit R&ndelmuttern fixieren.

= Wassersauger anschlieBen und Saugschlauch an den Stutzen des Wasserabsaugrings an-
bringen.

DEUTSCH \ROTHENBERGER



= Wasserzufiihrung herstellen.
— Schlauchzufiihrung direkt an Wasserleitung, oder
— Tauchpumpe mit Eimer
f ACHTUNG: Eine ausreichende Wasserversorgung zur Kiihlung der Bohrkrone

muss immer gewabhrleistet sein, da sonst die Bohrkrone sehr schnell zu hei3 wird
und sich Segmente ablésen kénnen.

Hinweis: Von der Verwendung von "Wasserdruckbehaltern" ab Bohrdurchmesser
200mm raten wir dringend ab, da hier eine ausreichende Kontrolle der Wasserversor-
gung nur sehr eingeschrankt maoglich ist.
= In die Gummiplatte ein Loch schneiden, entsprechend des Bohrkronendurchmessers (Luft-
spalt zwischen ausgeschnittener Gummidichtung und Bohrkrone ca. 2 —3 mm).
= Gummiplatte auf Wasserabsaugring legen.
Bohren:

' Bedienungsanleitung zum Bohrmotor lesen und verstehen!
[ ]

= Wasserhahn aufdrehen bzw. Wassersauger einschalten.

(Es muss mindestens so viel Wasserdruck vorhanden sein, dass die anfallenden Bohr-
schldmme aus dem Bohrloch geférdert werden)

= Arretierung (1) Vorschubgetriebe 16sen und mit Handrad (11) Bohrmaschine bis zur ge-
wiinschten Bohrtiefe herunterdrehen.

= Motor ausschalten und Zurtickkurbeln, bis die Bohrkrone vollstéandig sichtbar ist.

Sollte ein Klemmen auftreten, Bohrmotor mit niedriger Drehzahl unter Kiihlwasser
° wieder anfahren und Bohrkrone zuriickziehen!

4 Pflege und Wartung

Um Beschadigungen des Gerétes zu vermeiden und ein reibungsloses Arbeiten zu gewahrleis-
ten, missen alle Teile regelmaBig gereinigt und geschmiert werden.

Nach jedem Bohreinsatz ist der Bohrstéander mit Wasser abzuspilen und von den Bohrschldm-
men griindlich zu saubern. Besondere Sorgfalt sollte hier fiir die Flihrungssaule und die Vor-
schubeinheit aufgewendet werden.

Die nachfolgend genannten Arbeiten sollten mindestens wéchentlich durchgefiihrt werden. Bei
intensiveren Arbeiten entsprechend haufiger.

Vorschubeinheit:  Reinigen und élen, bei Bedarf das Spiel mittels der Sechskantschrauben
(12) an der Seite nachstellen.

Bohrstander: Zahnstange, Flihrungssaule und Justierschrauben reinigen und élen.

Wichtig! Alle Wartungs-, Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten duirfen nur von eingewiese-
nem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

\ROTHENBERGER DEUTSCH



Name des Zubehorteils ROTHENBERGER-Artikelnummer
Wasserabsaugring RC 150 FF35700
Ersatzgummi-Membran RC 150 FF55131
Wasserabsaugring RC 250 FF35730
Ersatzgummi-Membran RC 250 FF55201

Vakuumset RC 150 FF35710

Vakuumset RC 250 FF35740
Schnellspannsaule FF35015
Befestigungs-Set Beton FF35120
Befestigungs-Set Mauerwerk FF35121
Vakuumpumpe RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210
Motoraufnahme & 56 / 60 mm FF35250
Montageplatte FF35000

Bohrkronen www.rothenberger.com

6 Kundendienst

Die ROTHENBERGER Kundendienst-Standorte stehen zur Verfligung, um Ihnen zu helfen (sie-
he Liste im Katalog oder online), und Ersatzteile und Kundendienst werden durch dieselben
Standorte angeboten.

Bestellen Sie lhre Zubehoér- und Ersatzteile bei Inrem Fachhandler oder online tiber RoService+:
Telefon: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
7 Entsorgung

Teile des Geréates sind Wertstoffe und kénnen der Wiederverwertung zugefthrt werden. Hierflr
stehen zugelassene und zertifizierte Verwerterbetriebe zur Verfigung. Zur umweltvertraglichen
Entsorgung der nicht verwertbaren Teile (z.B. Elektronikschrott) befragen Sie bitte |hre zustén-
dige Abfallbehdrde.

Nur fir EU-Lénder:
’ﬁ Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill! Gemaf der Europaischen Richt-

linie 2012/19/EU (ber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
fr— nales Recht missen nicht mehr gebrauchsféhige Elekirowerkzeuge getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
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1 Safety Notes

1.1

Intended use

The RODIACUT 150 and 250 diamond core drill rig is only to be used for drilling in reinforced
concrete, brickwork, asphalt and other rock types using an appropriate drill bit.

The RODIACUT 150 drill rig is intended to accommodate the RODIADRILL 160 and 200 drill
motor. The RODIACUT 250 drill rig is intended to accommodate the RODIADRILL 200 and 500
drill motor.

1.2 General Power Tool Safety Warnings

WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious inju-

ry.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your electrically-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.

1)
a)
b)

c

()
-~

e

c

()
-~

Work area safety

Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of
flammabile liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or
fumes.

Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

Electrical safety

Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will in-
crease the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors only, use an extension cords suitable for out-
door use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current de-
vice (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, al-
cohol or medication. A momentary lack of attention while operating power tools may result
in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropri-
ate conditions will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connect-
ing to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying
power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.

\ROTHENBERGER
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1.3

Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a
key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better
control of the power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.

If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become compla-
cent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a
fraction of a second.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The cor-
rect power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if de-
tachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories,
or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamil-
iar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool’s op-
eration. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instruc-
tions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use
of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous sit-
uation.

Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unex-
pected situations.

Service

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical re-
placement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Special Safety Instructions

Please read and be sure to understand all safety and working information for the drill mo-
tor being used!

Please observe the pertinent accident prevention regulations issued by the government safety
organisation at the start of operation and when working with and carrying out maintenance work
on the equipment.

Switch off water, gas and electricity lines within the drilling area.

Make sure that facilities and equipment are not damaged and people not injured by cooling wa-
ter or drill cores falling from the borehole discharge side. This applies in particular to inhabited
buildings.

\(ROTHENBERGER
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Safeguard the core drill unit additionally against falling downward when drilling wall and over-
head boreholes. The hand grip is not designed for the high impact following a fall and must not
be used as a rope eye or for transportation and securing purposes.

2 Technical Data

RC 150 RC 250
Dimensions (LXWxH) ........cccccoeeenne 430 x 250 x 810 mm ........ 620 x 240 x 970 mm
Drill stroke maX. ........ccocevvereeennicnnnns 450 MM oo 650 mm

Drilling range using
drill motor RD 160 ......cceevviieeennee. F10-132mm.....cc...... J10-132 mm

drill motor RD 200 .... .@10-152 mm.. ..d 10 =200 mm
drill motor RD 500 .........cccocvveuenen. e .0 30 — 250 mm
Drilling depth without extension ...... 300-430 mm ....ccoeenenn 430 - 500 mm
Motor receptacle.........cceceerevrnenne D56/60 MM ...ccceveinn Swallowtail guide
@56 /60 mm
Weight ca. ...oooovieiiiiecee TOKG coveeeerreeieeeee e 18 kg
Dowel depth extent.........ccccocevvnenne 260 mm - 300 mm S O
3.1 Overview A
1 Locking device for feed gear 11 Hand adapter
2 Motor receptacle 12 Adjusting screws guide bars
3 Guide column 13 Hand grip + size 6 Allen key
4 Depth stop 14 Star handle motor receptacle
5 Ring bolts 15 Motor receptacle stop position
6 Borehole centre indicator 16 Support
7 Toggle drilling angle adjustment 17 Transport wheels
8 Base plate 18 Levels
9 Ventilation button 19 Borehole for water extraction ring

10 Feed unit

As the system consists of coordinated components, please only use original ROTHENBERGER
spare parts, accessories and diamond drill bits in order to enable optimum efficiency of the
equipment at all times.

3.2 Start of operation
Positioning:
Please pay attention to the position of the ring bolts (5) Ring bolts must not over-
e lap the lower edge of the base plate!
= Measure borehole and mark the centre.
= Fold out the borehole centre indicator (6) and adjust and fasten the base plate (8).
The respective optimum fastening possibility depends on the building site conditions. (see fas-
tening possibilities, item 3.3)

You can achieve the final fine alignment or adjustment of the drill rig by tightening the four ring
bolts (5) with the aid of both spirit levels (18).

\ROTHENBERGER
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Every time before start of operation make sure that the drill rig is firmly fas-
tened and not able to shake!

3.3 Fastening possibilities

a) Dowel fastening on concrete or brickwork (picture B-1)

= Measure and drill a mounting hole for the dowel fastening.

Diameter in mm Depth in mm
Concrete (ltem no. FF35120) 15 mm 65 mm
Brickwork (ltem no. FF35121) 20 mm 85 mm

= Carefully clean the drill dust from the borehole.

= Apply the concrete dowel with expansion wedge or brickwork dowel (can be re-used up to 5
times).
Concrete set: Turn the diamond knurl threaded bar into the dowel.

Brickwork set: Screw the diamond knurl threaded bar with the grommet and mounted nut in-
to the armature. Tighten the nut using an open-ended spanner.

= Attach the base plate (8) and fasten with the grommet and the wing nut.

b) Bracing with the quick clamp column (ltem no. FF35015 picture B-2)

=> Align the drill rig and attach the quick clamp column to the base plate of the drill rig.
= Extend the quick clamp column and clamp the drill rig.

Minimum room height: ca.1,7m
Maximum room height: ca.3,0m

Information: In order to avoid damage to the ceilings or walls by the quick clamp col-
umn, place a piece of wood or similar between the end of the column and the ceiling to
distribute the contact pressure over a larger area.

Please read and be sure to understand the supplied quick clamp column instruc-
tion manual!

¢) Vacuum set fastening (ltem no. FF35710 = RC 150; FF35740 = RC 250; picture B-3) with
vacuum pump (ltem no. FF35200)

= Place the cellular rubber ring in the groove incorporated in the base plate (8) of the drill rig.
Connect the vacuum set to the vacuum pump by means of the quick coupling.

Connect the vacuum pump to the mains supply and switch on.

Position the base plate (8) and insert the vacuum connecting piece with 3-way ball valve in
the elongated hole of the base plate.

Press firmly on the hand toggle of the ball valve and activate while simultaneously pressing
the base plate onto the ground.

Operate the ventilation button (9) in the foot plate to re-position the drill rig on the ground.

>
2>
>
>

Max. drill range with vacuum technique:  horizontal & 150 mm
vertical @ 250 mm

um can only be produced here. Never suck in on plaster! The drill rig could break
away from the wall.

In the event of a power failure, the safety tank on the RODIA-VAC vacuum pump ensures that
the equipment remains firmly attached to the ground for approx. 1 - 2 minutes. This time period,
however, is strongly dependent on the impermeability of the system and the condition of the
ground.

Check the negative pressure constantly during drilling work. The pressure must not fall below
0,8 bar!

f The vacuum technique is only to be used on smooth ground, as an adequate vacu-

\ROTHENBERGER ENGLISH



Remove the equipment from the wall immediately in the event of a power
A failure. Danger due to the equipment falling off. Vacuum neutralised. Only work
using slight feed pressure!

Please read and be sure to understand the supplied vacuum pump instruction
° manual!

Changing the side of the hand wheel:

Make sure the feed gear cannot be operated unintentionally. Use the locking but-
e ton (1) to secure the feed unit.
= Withdraw the black cap nut and remove the hand adapter (11).
= Insert on the desired side and re-secure using the cap nut.
Setting the drill angle:
= Loosen the toggle (7) and set the guide column (3) at the desired angle (75° - 60° - 45°).
= Re-tighten the toggle (7).
Applying the diamond drill:

Make sure the feed gear cannot be operated unintentionally. Use the locking but-
e ton (1) to secure the feed unit.

= RODIACUT 150: Insert the motor into the receptacle (2) of the drill rig from the top and fas-
ten by means of the screw.

= RODIACUT 250: Slide the motor from the top as far as it will go (stop 15) into the feed unit
(10) of the drill rig and tighten using both star handles (14).

= Proceed in the reverse order in order to remove.

Setting the depth control stop:

= Release the screw at the depth control stop (4) and set the desired drill depth.

= Re-tighten the screw firmly.

Water extraction device (accessory picture B-4):

= RODIACUT 150: Unscrew both front ring bolts (5). Turn the knurled screws on the water ex-
traction device into the ring bolts and re-insert in the base plate.
RODIACUT 250: Turn both screws with knurled screws on the water extraction device into
the boreholes (19) in the base plate intended for this purpose.

>

= Fasten the water extraction device over the ring bolts (5) by means of the spring lock or lock
the screws in place and fasten by means of the knurled screws.

>

>

Connect the water extractor and attach the suction hose to the connecting piece of the water
extraction ring.

Create a water intake.

— hose feed directly at water supply or

— immersion pump with bucket

f PLEASE NOTE: Adequate water supply for cooling the drill bit must always be

ensured, as otherwise the drill bits can overheat very quickly and segments can
come away.

' Information: We strongly advise against the use of “water pressure reservoirs* as from
a drill diameter of 200 mm, as adequate control of the water supply is very restricted in
this case.

= Cut a hole in the rubber sheet appropriate to the drill bit diameter (air gap between the cut-
out rubber seal and drill bit approx. 2 — 3 mm).

= Place the rubber sheet on the water extraction ring.

\ROTHENBERGER
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Drilling:
' Please read and be sure to understand the drill motor instruction manual!
[ J

=> Turn on the water tap or switch on the water extractor.

(There must at least be sufficient water pressure to move the arising drilling mud from the
borehole)

= Release the locking device (1) on the feed gear and use the hand wheel (11) to turn the drill
downward to the desired drill depth.

= Switch off the motor and crank back until the drill bit is completely visible.

' In case of seizure, start up the drill motor again at low speed using cooling water
e and withdraw the core bit!

4 Care and Maintenance

In order to avoid damage to the equipment and guarantee trouble-free work, all parts must be
cleaned and lubricated regularly.

The drill rig must be rinsed off with water after every drilling application and the drilling mud
cleaned off thoroughly. Please take special care with the guide column and the feed unit.

The following work should be carried out on a weekly basis at least. Carry out on an appropriate-
ly more frequent basis in the case of more intensive work.

Feed unit:  Clean and oil. If necessary, re-adjust the clearance by means of the hexagon head
screws (12) on the side.

Drill rig: Clean and oil gear rack, guide column and adjusting screws.

Important! All maintenance, overhauling and repair work must only be carried out by trained
specialised staff.

5 Accessories

Accessory Name ROTHENBERGER Part Number
Water collect. ring RC 150 FF35700

Replacement rubber membrane RC 150 FF55131

Water collect. ring RC 250 FF35730

Replacement rubber membrane RC 250 FF55201

Vacuum set RC 150 FF35710

Vacuum set RC 250 FF35740

Quick clamp column FF35015

Fastening concrete set FF35120

Fastening brickwork set FF35121

Vacuum pump RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Motor receptacle @ 56 / 60 mm FF35250

Mounting plate FF35000

Drill bits www.rothenberger.com
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6 Customer service

The ROTHENBERGER service locations are available to help you (see listing in catalog or on-
line) and replacement parts and service are also available through these same service locations.

Order your accessories and spare parts from your specialist retailer or using RoService+ online:
Phone: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
7 Disposal

Components of the unit are recyclable material and should be put to recycling. For this purpose
registered and certified recycling companies are available. For an environmental friendly dispos-
al of the non-recyclable parts (e.g. electronic waste) please contact your local waste disposal
authority.

For EU countries only:

Do not dispose electric tools with domestic waste. In accordance with the European
Directive 2012/19/EU the disposal of electrical and electronic equipment and its im-

=mm | Plementation as national law, electric tools that are no longer serviceable must be
collected separately and utilised for environmentally compatible recycling.

\ROTHENBERGER
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1 Consignes de sécurité

1.1 Utilisation conforme aux dispositions

Le support de pergage de noyaux au diamant RODIACUT 150 et 250 doit étre utilisé unique-
ment pour le pergage dans le béton armé, la magonnerie, I'asphalte et d'autres types de pierres
avec une couronne de pergage correspondante.

Le support de percage RODIACUT 150 est destiné a réceptionner le moteur de pergcage RO-
DIADRILL 160 et 200, et le support de percage RODIACUT 250 est destiné a réceptionner le
moteur de pergage RODIADRILL 200 et 500.

1.2 Avertissements de sécurité généraux pour I’outil

AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions,
les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique.

Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un in-

cendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s’y reporter ul-

térieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a votre outil électrique alimenté par le

secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon

d’alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres
sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphére explosive, par exemple
en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussiéres ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes présentes a I’écart pendant I'utilisation de
Ioutil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

2) Sécurité électrique

a) |l faut que les fiches de I'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier
la fiche de quelque facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des outils a
branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque
de choc électrique.

b) Evitez le contact physique avec des surfaces mises a la terre tels que tuyaux, radia-
teurs, fours et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de choc électrique au cas ou votre
corps serait relié a la terre.

c) N’exposez pas I'outil électroportatif a la pluie ou a ’lhumidité. La pénétration d’eau dans
un outil électroportatif augmente le risque d’un choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débran-
cher I'outil électrique. Maintenir le cordon a I'écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmélés
augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsqu'on utilise un outil électrique a I'extérieur, utiliser un prolongateur adapté a
I'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté a I'utilisation extérieure réduit le
risque de choc électrique.

f) Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimen-
tation protégée par un dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d’un
RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon en utilisant I'outil
électroportatif. N'utilisez pas I’'appareil lorsque vous étes fatigué ou apres avoir con-
sommeé de I'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments. Un moment
d’inattention lors de I'utilisation de I'appareil peut entrainer de graves blessures sur les per-
sonnes.
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Portez des équipements de protection. Portez toujours des lunettes de protection. Le
fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussieres,
chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique sui-
vant le travail a effectuer, réduit le risque de blessures.

Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'interrupteur est en position arrét
avant de brancher I’outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le
porter. Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil électrique en marche. Une clé lais-
sée fixée sur une partie tournante de I'outil électrique peut donner lieu a des blessures.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés a tout moment. Cela
permet un meilleur contréle de I'outil électrique dans des situations inattendues.

S'habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de vétements amples ou de bijoux. Gar-
der les cheveux et les vétements a distance des parties en mouvement. Des vétements
amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.
Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour I'extraction
et la récupération des poussiéres, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement
utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut réduire les risques dus aux poussieres.
Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de I'outil sous prétexte que
vous avez I'habitude de I'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer
une blessure grave.

Utilisation et entretien de I'outil électrique

Ne pas forcer I'outil électrique. Utiliser I'outil électrique adapté a votre application.
L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de maniere plus slre au régime pour le-
quel il a été construit.

Ne pas utiliser I'outil électrique si I'interrupteur ne permet pas de passer de I'état de
marche a arrét et inversement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre commandé par
l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il
est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger I'outil
électrique. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage ac-
cidentel de I'outil électrique.

Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la portée des enfants et ne pas per-
mettre a des personnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les présentes instruc-
tions de le faire fonctionner. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utili-
sateurs novices.

Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires. Vérifier qu'il n'y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des piéces cassées
ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de I'outil électrique. En
cas de dommages, faire réparer I'outil électrique avant de I'utiliser. De nombreux acci-
dents sont dus a des outils électriques mal entretenus.

Garder afflités et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés a couper
correctement entretenus avec des piéces coupantes tranchantes sont moins susceptibles
de bloquer et sont plus faciles a controler.

Utiliser I'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément a ces ins-
tructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail a réaliser. L'utilisa-
tion de I'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu a
des situations dangereuses.

Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent séches, propres et dé-
pourvues d'huiles et de graisses. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes
rendent impossibles la manipulation et le contréle en toute sécurité de I'outil dans les situa-
tions inattendues.

Service
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a)

1.3

Instructions de sécurité

Faire entretenir I'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des
piéces de rechange identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de I'outil électrique.

Lire et comprendre les consignes de sécurité et les remarques concernant le travail pour
le moteur de percgage utilisé!
Respecter les prescriptions de prévention d'accidents applicables de la caisse de prévoyance
pendant la mise en service et les travaux et la maintenance de la machine.

Mettre les conduites d'eau et de gaz ainsi que les cables électriques hors service dans la zone
du percage.
S'assurer que des installations, des appareils ou des personnes ne peuvent étre ni endomma-
gés, ni mis en péril su le coté sortie du pergage a cause de l'eau de refroidissement ou des
noyaux de matiéere forée qui tombent. Cela est valable en particulier dans les batiments habités.
Toujours assurer |'unité de pergage de noyaux contre une chute pendant les travaux sur des
murs et au-dessus de la téte! La poignée n'est pas congue pour une haute sollicitation en cas de
chute et ne doit pas étre utilisée comme oeillet de cable pour transporter et assurer.

2 Données techniques

RC 150 RC 250
Dimensions (L X I X H)...oooeerivnneenne 430 x 250 x 810 mm......... 620 x 240 x 970 mm
Course maximale de pergage. ........ 450 MM e 650 mm

Zone de pergage avec

moteur de pergage RD 160 ...
moteur de pergage RD 200 ...

moteur de pergage RD 500 ............ -

Profondeur de pergage

.. 210-132 mm
.0 10 — 200 mm
@ 30 — 250 mm

sans prolongation .........cc.ccceeeveneenne 300-430 mm ....ccoeeneenn 430 - 500 mm
POIdS Ca.....eeiviiieeeeeee TOKG cveeeeeerieeeeee e 18 kg
Cote chevilles .......ccccerciiveviceeninnn. 260 mm - = 300 mm =

3 Fonctionnement de I'appareil

3.1

= O 0 N O o~ O N =

Vue d'ensemble

Blocage de la transmission d'avance
Logement de moteur

Colonne de guidage

Butée de profondeur

Vis a oeillet

Indicateur de centre du trou a percer
Vis a poignée du réglage d'angle de
percage

Plaque de fond

Téte de purge

Unité d'avance

FRANGAIS

1
12

13

14
15
16

17

18
19

A

Poignée emboitable
Vis de réglage des listeaux de guidage

Poignée avec la clé pour vis a six pans
creux de 6

Poignée en étoile du logement de moteur
Butée du logement de moteur
Appui

Roues de transport

Niveaux a bulles d'air
Pergage pour I'anneau d'aspiration d'eau
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Comme le systéeme est constitué de composants adaptés les uns aux autres, il est impératif
d'utiliser exclusivement des piéces détachées, des accessoires et des couronnes de percage
diamantées de la marque ROTHENBERGER pour permettre a tout moment une fonctionnalité
optimale de I'appareil.

3.2 Mise en service
Positionnement:

Veiller a la position des vis a oeillet (5)! Les vis a oeillet ne doivent pas dépasser
@ del'aréte inférieure de la plaque de fond!
= Mesurer le trou a percer et dessiner le centre du trou a percer.

= Rabattre l'indicateur de centre du trou a percer (6), puis ajuster la plaque de fond (8) et la
fixer.

La fixation respectivement optimale dépend des dispositions sur le chantier. (voir les possibilités
de fixation au paragraphe 3.3)

Pour finir, on obtient une orientation ou un ajustement de précision du support de pergage par

vissage a bloc des quatre vis a oeillet (5) en s'aidant des niveaux a bulle d'eau (18).
S'assurer avant chaque mise en service que le support de percage est fixé
fermement et qu'il ne vacille pas!

3.3 Possibilités de fixation B

a) Fixation par des chevilles dans le béton ou la maconnerie (photo B-1)
= Mesurer et percer le trou de fixation pour la fixation par chevilles.

Diamétre en mm Profondeur en mm
Béton (Art. n° FF35120) 15 mm 65 mm
Magonnerie (Art. n° FF35121) 20 mm 85 mm

= Enlever minutieusement la poussiére de percage dans le trou a percer.

=> Insérer une cheville pour béton avec clavette d'écartement ou une cheville pour magonnerie
(réutilisables 5 fois au maximum).

Set pour béton: Visser une tige filetée a cordelette dans la cheville.

Set pour magonnerie: Visser une tige filetée a cordelette avec une rondelle plate et un écrou
monté dans I'ancrage. Visser I'écrou a bloc avec une clé a fourche.

= Mettre la plaque de fond (8) en place et la fixer avec une rondelle plate et un écrou a ai-
lettes.

b) Haubanage avec la colonne de calage rapide (Art. n° FF35015 photo B-2)

=> Orienter le support de pergage et placer la colonne de calage rapide sur la plague de fond
du support de pergage.

= Déployer la colonne de calage rapide et coincer le support de percage.
Hauteur minimale de la piece:  environ 1,7 m

Hauteur maximale de la piece:  environ 3,0 m

Remarque: A titre de prévention contre des endommagements sur les plafonds ou les
murs par la colonne de calage rapide, placez un morceau de bois ou similaire entre
I'extrémité de la colonne et le plafond pour répartir la pression d'appui sur une surface
plus importante.

' Lire et comprendre le mode d'emploi ci-joint de la colonne de calage rapide!
[ J

c) Fixation par le set de vide (Art. n° FF35710= RC 150; FF35740= RC 250; photo B-3) avec
la pompe a vide (Art. n° FF35200)

= Placer la bague en caoutchouc mousse dans la rainure ménagée dans la plaque de fond (8)
du support de percage.

= Brancher le set de vide a la pompe a vide au moyen de I'accouplement rapide.

\ROTHENBERGER
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= Connecter la pompe a vide au réseau électrique et I'enclencher.

= Positionner la plaque de fond (8) et placer la tubulure de vide avec le robinet a boisseau
sphérique a 3 positions dans le trou oblong de la plaque de fond.

= Presser fermement la manette du robinet a boisseau sphérique et la rabattre, tout en pres-
sant simultanément la plaque de fond sur le subjectile.
Il suffit d'actionner la téte de purge (9) dans la plaque d'embase pour déplacer le support de
percage sur le subjectile.

Zone maximale de pergage avec la horizontale & 150 mm

technique de vide: verticale @ 250 mm

seulement ici qu'un vide suffisant peut étre établi. Ne jamais aspirer sur des cré-
pis ou des enduits! Le support de pergage pourrait se détacher du mur.
En cas de panne de courant, le réservoir instantané de la pompe a vide RODIA-VAC veille a ce
que la machine adhére encore pendant environ 1 a 2 minutes sur le subjectile. Toutefois, ce
laps de temps dépend fortement de I'étanchéité du systéme et de la nature du subjectile.
Vérifier la dépression en permanence pendant les travaux de percage. La pression ne doit pas
tomber en dessous de 0,8 bar!

Retirer immédiatement la machine du mur en cas de panne de courant. |l existe
un risque de chute pour la machine! Le vide est annulé! Travailler uniquement avec
une faible pression d'avance!

f La technique de vide doit étre utilisée seulement sur des subjectiles lisses car c'est

' Lire et comprendre le mode d'emploi ci-joint de la pompe a vide!
[ J

3.4 Maniement

Changement de c6té du volant a main:

Assurer la transmission d'avance contre un déplacement inopiné! Assurer l'unité
e d'avance avec le bouton de blocage (1).
=>» Faire revenir I'écrou-raccord noir et retirer la poignée emboitable (11).
= Encliqueter sur le coté désiré et assurer a nouveau avec I'écrou-raccord.
Réglage de I'angle de percage:
=> Desserrer la vis a poignée (7) et ajuster la colonne de guidage (3) sur I'angle souhaité (75° -
60° - 45°).
=> Visser a nouveau la vis a poignée (7) a bloc.
Utilisation de la perceuse au diamant:

Assurer la transmission d'avance contre un déplacement inopiné! Assurer l'unité
° d'avance avec le bouton de blocage (1).

=> RODIACUT 150: Visser le moteur par le haut dans le logement (2) du support de pergage et
le fixer au moyen de la vis.

= RODIACUT 250: Pousser le moteur par le haut dans I'unité d'avance (10) du support de
percage jusqu'a la butée (15) et le fixer au moyen des deux poignées en étoile (14).

= Procéder dans le sens inverse pour I'enlevement.

Réglage de la butée en profondeur:

=> Desserrer la vis sur la butée en profondeur (4) et ajuster la profondeur de pergage souhai-
tée.

= Bien visser a nouveau la vis.

Dispositif d'aspiration d'eau (accessoire photo B-4):

= RODIACUT 150: Dévisser les deux vis a oeillet (5) avant. Tourner les écrous moletés du
dispositif daspiration deau sur la vis a oeillet et les placer a nouveau dans la plaque de fond.

\ROTHENBERGER
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= RODIACUT 250: Visser les deux vis avec les écrous moletés du dispositif d'aspiration d'eau
dans les pergages prévus a cet effet (19) dans la plaque de fond.

= Faire encliqueter le dispositif d'aspiration d'eau au moyen de la fermeture a encliquetage sur
les vis a oeillet (5) ou les vis et fixer avec les écrous moletés.

= Ensuite, raccorder l'aspirateur d'eau et monter le tuyau d'aspiration sur les tubulures de
I'anneau d'aspiration d'eau.

=> Etablir I'apport d'eau.
— pose du tuyau directement a la conduite d'eau, ou
— pompe a immersion avec seau
f ATTENTION: Il faut toujours garantir une alimentation en eau suffisante pour refroi-

dir la couronne de pergage car sinon la couronne de pergage devient rapidement
brllante et il se peut que des segments se détachent.
Remarque: A partir des diamétres de pergage de 200 mm, nous déconseillons vivement
d'utiliser des «réservoirs d'eau sous pression» car ici, un contréle suffisant de I'alimenta-
tion en eau n'est possible que sous des restrictions rigoureuses.
= Découper un trou dans la plague de fond en fonction du diamétre de la couronne de per-
¢age (fente d'air entre le joint en caoutchouc découpé et la couronne de pergage: environ 2
-3 mm).
= Placer la plague en caoutchouc sur I'anneau d'aspiration d'eau.
Percage:

' Lire et comprendre le mode d'emploi du moteur de percage!
[
= OQuvrir le robinet d'eau ou enclencher I'aspirateur d'eau.
(Il faut disposer d’une pression d'eau qui suffit au moins pour transporter les boues de per-
gage en dehors du trou a percer)
= Desserrer le blocage (1) de la transmission d'avance et faire descendre la perceuse avec le
volant a main (11) jusqu'a la profondeur de pergage souhaitée.
= Couper le moteur et actionner la manivelle en arriére jusqu'a ce que la couronne de pergage
soit entierement visible.

Au cas ou il y aurait un blocage, faire tourner le moteur de percage lentement
e Sous l'eau de refroidissement et retirer la couronne de percage!

4 Entretien et maintenance

Il est nécessaire de nettoyer et de lubrifier réguli€érement toutes les pieces afin d'éviter des
dommages sur |'appareil et de garantir un fonctionnement sans incident.

Aprés chaque pergage, le support de pergage doit étre rincé a I'eau et les boues de pergage
doivent étre enlevées minutieusement. Il est impératif de procéder ici avec un soin particulier sur
la colonne de guidage et I'unité d'avance.

Les travaux mentionnés ci-apres doivent étre exécutés au moins une fois par semaine. lis doi-
vent étre réalisés plus souvent en conséquence dans le cas de travaux plus intensifs.

Unité d'avance: Nettoyer et huiler I'unité d'avance; au besoin, rajuster le jeu au moyen
des vis a téte hexagonale (12) sur le coté.

Support de pergage:  Nettoyer et huiler la crémaillére, la colonne de guidage et les vis de
réglage.

Important! Seul un personnel spécialisé et instruit est autorisé a exécuter les travaux de main-

tenance, d'entretien et de réparation.

\ROTHENBERGER
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5 Accessoires

Désignation de I‘accessoire Numéro de piece ROTHENBERGER
Récupérateur d'eau RC 150 FF35700

Membrane en caoutchouc de rechange RC 150 FF55131

Récupérateur d'eau RC 250 FF35730

Membrane en caoutchouc de rechange RC 250 FF55201

Set de vide RC 150 FF35710

Set de vide RC 250 FF35740

Colonne de calage rapide FF35015

Fixation set pour béton FF35120

Fixation set pour magonnerie FF35121

Pompe a vide RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Logement de moteur @ 56 / 60 mm FF35250

Plaque de montage FF35000

Couronnes www.rothenberger.com

6 Service a la clientéle

Les centres de service clientele ROTHENBERGER sont disponibles pour vous aider (voir la liste
dans le catalogue ou en ligne) et pour le remplacement des pieces, ainsi que pour la révision.

Commandez vos accessoires et pieces de rechange auprés de votre revendeur spécialisé ou
RoService+ online:

Téléphone: + 49 (0) 61 95/800 — 8200
Fax: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

7 Elimination des déchets

Certaines piéces de 'appareil sont recyclables et peuvent donc faire I'objet d’'un traitement de
recyclage. Des entreprises de recyclage agréées et certifiées sont disponibles a cet effet. Ren-
seignez-vous aupres de votre administration de déchets compétente pour I'élimination non pol-
luante des pieces non recyclables (par ex. déchets électroniques).

Pour les pays européens uniquement:
’ﬁ Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménageres! Conformément a

la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d‘équipements électriques

fr— et électroniques et sa transposition dans la Iégislation nationale, les appareils élec-
triques usagés doivent faire I'objet d'une collecte sélective ainsi que d‘un recyclage
respectueux de I‘environnement.
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Marcaciones en este documento:

Atencion!

Este simbolo avisa de que hay peligro de causar dafios materiales o medioam-

é Peligro!
Este simbolo avisa de que el usuario corre peligro de lesionarse.
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Indicaciones de seguridad

1.1 Utilizacion exclusiva con los fines especificados

El montante para taladros sacanucleos de diamante RODIACUT 150 y 250 so6lo se debe em-
plear para taladrar en hormigén armado, mamposteria, asfalto y demas clases de roca utilizan-
dose coronas adecuadas.

El montante RODIACUT 150 ha sido disefiado para el montaje del motor taladrador RODIA-
DRILL 160 y 200 y el montante RODIACUT 250 para el montaje del motor taladrador RODIA-
DRILL 200 y 500.

1.2 Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

ADVERTENCIA! Lea integramente las advertencias de peligro, las instruccio-

A nes, las ilustraciones y las especificaciones entregadas con esta herramienta

eléctrica.

En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléc-

trica, un incendio y/o una lesién grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a

herramientas eléctricas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas ac-

cionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

1) Seguridad del puesto de trabajo

a) Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo. El desorden o una iluminacién
deficiente en las areas de trabajo pueden provocar accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosion, en el que
se encuentren combustibles liquidos, gases o material en polvo. Las herramientas
eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materials en polvo o vapores.

c) Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la
herramienta eléctrica. Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la herramien-
ta eléctrica.

2) Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utili-
zada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores
en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar
adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctri-
ca.

b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberias, radiadores, co-
cinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si
su cuerpo tiene contacto con tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren liquidos en su
interior. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la
herramienta eléctrica.

d) No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de
él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del
calor, aceite, esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red dafados o enre-
dados pueden provocar una descarga eléctrica.

e) Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de
prolongacion apropiados para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de pro-
longacion adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

f) Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno humedo, es ne-
cesario conectarla a través de un fusible diferencial. La aplicacién de un fusible diferen-
cial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

3) Seguridad de personas

a) Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice
la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consu-
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mido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de una herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

Utilice un equipo de proteccion y en todo caso unas gafas de proteccion. El riesgo a
lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicacién de la he-
rramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de proteccion adecuado como una mas-
carilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditi-
VOS.

Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté
desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador,
al recogerla, y al transportarla. Si transporta la herramienta eléctrica sujetandola por el in-
terruptor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta co-
nectada, ello puede dar lugar a un accidente.

Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléc-
trica. Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir
lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.

Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en
todo momento. Ello le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presen-
tarse una situacién inesperada.

Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni jo-
yas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas moviles. La ves-
timenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiracion o captacion de polvo,
asegurese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente. El empleo
de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

No permita que la familiaridad ganada por el uso frecuente de la herramienta eléctrica
lo deje creerse seguro e ignorar las normas de seguridad. Una accion negligente puede
causar lesiones graves en una fraccién de segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el
trabajo a realizar. Con la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso. Las herramientas
eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse repa-
rar.

Saque el enchufe de la red y/o retire el acumulador desmontable de la herramienta
eléctrica, antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la herramien-
ta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herra-
mienta eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los nifios. No permita la utili-
zacion de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas
con su uso o que no hayan leido estas instrucciones. Las herramientas eléctricas utili-
zadas por personas inexpertas son peligrosas.

Cuide la herramienta eléctrica y los accesorios con esmero. Controle si funcionan co-
rrectamente, sin atascarse, las partes moviles de la herramienta eléctrica, y si existen
partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un
mantenimiento deficiente.

Mantenga los utiles limpios y afilados. Los Utiles mantenidos correctamente se dejan
guiar y controlar mejor.

Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, Uutiles, etc. de acuerdo a estas instruccio-
nes, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de he-
rramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas
puede resultar peligroso.
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h) Mantenga las empufaduras y las superficies de las empunaduras secas, limpias y li-
bres de aceite y grasa. Las empufaduras y las superficies de las empuriaduras resbaladi-
zas no permiten un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en situaciones im-
previstas

5) Servicio

a) Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando ex-
clusivamente piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguridad de
la herramienta eléctrica.

1.3 Instrucciones relativas a la seguridad

iLeer y comprender todas las indicaciones de seguridad y manejo del motor taladrador
utilizado!

Observar siempre las normas de prevencion de accidentes estipuladas por las cooperativas pa-
ra la prevencion y el seguro de accidentes laborales durante la puesta en marcha, el trabajo y el
mantenimiento de la maquina.

Cierre o ponga fuera de servicio todas las tuberias de gas y agua al igual que todas las conduc-
ciones de corriente eléctrica que se encuentren en el area de taladrado.

Cercibrese de que personas, instalaciones o aparatos no sean danados al otro lado de la pared
a causa del escape de agua de enfriamiento o la caida de nucleos cilindricos. Esta medida de
precaucion vale en especial para edificios habitados.

iEn caso de realizar perforaciones en paredes y por encima de la cabeza, siempre debe asegu-
rar la unidad sacanucleos adicionalmente contra una posible caida. La empufadura del taladro
no aguanta el enorme peso en caso de caidas y tampoco debe utilizarse como corchete para
sogas ni para otros fines de transporte y seguridad.

2 Datos técnicos

RC 150 RC 250
Medidas (L X A X Alt.)...ooovieniinee 430 x 250 x 810 mm ........ 620 x 240 x 970 mm
Max. carrera de perforacion............ 450 MM e 650 mm
Area de taladrado con el
motor taladrador RD 160 ............... F10-132 mm.....ccc..een. J10-132 mm
motor taladrador RD 200 ............... F10-152 mm................ @10 —-200 mm
motor taladrador RD 500 ............... e @ 30 — 250 mm
Profundidad de perforacion sin
eXteNSION ... 300 -430 mm .....ccceeeeennne 430 - 500 mm
Toma del Motor ........cccceeeeiieeennnen. @56/60mm .....cceeneen. Guia de cola de milano
@56 /60 mm
Pesoca. ..o 18 kg
Medida colocacion tarugo............... 300 mm =
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3 Funcion del aparato

30

3.1 Cuadro sindptico A
1 Blogueo mecanismo de avance 11 Mango enchufable
2 Toma del motor 12 Tornillos de ajuste regletas de guia
3 Columna guia 13  Empuiadura con hexagonal tamafio 6
4 Tope de profundidad 14  Mando estrellado toma del motor
5 Tornillos de cancamo 15  Tope toma del motor
Indicador del centro del agujero de
6 taladrado 16  Soporte
7 Manija con cerradura ajuste del angulo 17 Ruedas de transporte
de taladrado P
8 Placa base 18  Niveles de aire
9 Botén de desaireacion 19 Perforacion para el anillo de aspira-

cién de agua
10  Mecanismo de avance

Como el sistema esta compuesto por componentes armonizados entre si, recomendamos que
utilice Unicamente piezas de recambio, accesorios y coronas de diamante originales de ROT-
HENBERGER para asi siempre poder garantizar una funcionabilidad éptima del aparato.

3.2 Puesta en marcha
Posicionamiento:

' iPrestar atencidn a la posicion de los tornillos de cancamo (5)! jLos tornillos de

° cancamo no deben sobresalir del borde inferior de la placa base!
= Medir la posicién del agujero y marcar el centro del agujero.
= Desplegar el indicador del centro del agujero (6) y luego ajustar y fijar la placa base (8).
La posibilidad de fijacién 6ptima siempre depende de las circunstancias existentes en el respec-
tivo lugar de la obra. (véase "Posibilidades de fijacion", punto 3.3)
El ajuste y/o la alineacion final del montante se logra a través del apriete de los cuatro tornillos
de cancamo (5) y con ayuda de los dos niveles de burbuja (18).

jCerciorarse antes de cada puesta en marcha de que el montante esté fijado
de manera segura y no tambalee!

3.3 Posibilidades de fijacion

a) Fijacion con tarugos en hormigén o mamposteria (fig. B-1)

= Medir la posicién del agujero para la fijaciéon con tarugo y taladrar el agujero.

Diametro en mm Profundidad en mm
Hormigon (N2 de art. FF35120) 15 mm 65 mm
Mamposteria (N® de art. FF35121) 20 mm 85 mm

= Extraer cuidadosamente todo el polvo de perforado del agujero.

= Insertar un tarugo de hormigdén con cufa extensible y/o un tarugo de mamposteria (utiliza-
ble hasta 5 veces).
Fijacién en hormigén: Enroscar la varilla roscada con moleteado cruzado en el tarugo.

Fijacién en mamposteria: Enroscar la varilla roscada con moleteado cruzado conjuntamente
con una arandela y una tuerca premontada en el respectivo anclaje. Apretar la tuerca con la
llave de horquilla.

= Colocar la placa base (8) y fijarla con arandelas y tuercas de mariposa.
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b) Arriostrar con la columna de arriostramiento rapido (N de art. FF35015 fig. B-2)

= Alinear el montante y colocar la columna de arriostramiento rapido encima de la placa base
del montante.

= Desplegar la columna de arriostramiento rapido y fijar el montante en esa posicion.

Altura minima del recinto: aprox. 1,7 m
Altura méaxima del recinto: ~ aprox. 3,0 m

arriostramiento rapido, recomendamos que coloque un trozo de madera o algo similar
entre el final de la columna y el techo para asi distribuir la presion de apriete sobre una
superficie mas grande.

' Nota: Para evitar que se produzcan dafos en techos y paredes al usar la columna de
[

' iLeer y comprender las instrucciones de servicio adjuntas de la columna de
e Aarriostramiento rapido!

c) Fijacion con ayuda de la unidad de vacio (N® de art. FF35710= RC 150; FF35740= RC
250; fig. B-3) y la bomba de vacio (N° de art. FF35200)

=> Insertar el anillo de goma en la respectiva ranura de la placa base (8) del montante.
Conectar la unidad de vacio a la bomba de vacio con ayuda del acoplamiento rapido.
Conectar la bomba de vacio a la red eléctrica y ponerla en marcha.

Posicionar la placa base (8) e introducir la tubuladura de vacio con la llave esférica de 3
vias en el agujero oblongo de la placa base.

Presionar fuertemente la muletilla de la llave esférica y cambiarla de posicion, al mismo
tiempo presionar la placa base contra el suelo.

Para poder desplazar el montante a lo largo del suelo se tiene que accionar el botén de
desaireacion (9) que se encuentra en la base del propio montante.

>
>
>
>

Max. area de taladrado con tecnologia bajo el vacio:  horizontal & 150 mm
vertical @ 250 mm

La tecnologia bajo el vacio sélo se debe aplicar sobre superficies planas y lisas,
/'\ porque solamente alli es posible crear un vacio suficientemente fuerte. jNunca fijar
H el montante succionando encima de revoques o enfoscados! El montante se
podria desprender de la pared.

En caso de apagodn, el depdsito de seguridad de la bomba de vacio RODIA-VAC se encarga de
que la maquina aun quede adherida a la superficie durante aprox. 1 6 2 minutos. Este lapso de
tiempo, sin embargo, depende enormemente de la estanqueidad del sistema asi como de las
propiedades de la respectiva superficie.

Controlar constantemente la intensidad del vacio durante los trabajos de taladrado. jLa presion
nunca debe descender a un valor inferior a 0,8 bar!

La maquina se tiene que retirar inmediatamente de la pared en caso de apa-
gon. jPeligro de que la maquina se caiga y lesione al operario! jDesactivar el vacio!
iSolamente trabajar con una presion de avance reducida!

' iLeer y comprender las instrucciones de servicio adjuntas de la bomba de vacio!
[ ]

3.4 Manejo

Cambio de lado del volante:

' iAsegurar el mecanismo de avance contra un accionamiento impremeditado!
@ Asegurar el mecanismo de avance con el botoén de bloqueo (1).

=>» Jalar la tuerca de unién negra hacia atras y extraer el mango enchufable (11).

= Enchufarlo en el lado deseado y volverlo a fijar con la tuerca de unioén.
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Ajustar el anqulo de taladrado:

= Soltar la manija con cerradura (7) y ajustar la columna guia (3) al angulo deseado (75° - 60°
- 45°).

= Volver a apretar la manija con cerradura (7).

Montaje del taladro de diamante:

' jAsegurar el mecanismo de avance contra un accionamiento impremeditado!
Asegurar el mecanismo de avance con el boton de bloqueo (1).
[ J

= RODIACUT 150: Colocar el motor desde arriba en la respectiva toma (2) del montante vy fi-
jarlo en esa posicion a través del tornillo.

= RODIACUT 250: Introducir el motor desde arriba en el mecanismo de avance (10) del mon-
tante hasta dar con el tope (15) y fijarlo a través de los dos mandos estrellados (14).

= Proceder en orden inverso para desmontar el taladro.

Ajustar el tope de profundidad:

=> Soltar el tornillo del tope de profundidad (4) y ajustar la profundidad de taladrado deseada.
= Volver a apretar el tornillo fijamente.

Dispositivo de aspiracion de agua (accesorio fig. B-4):

= RODIACUT 150: Desenroscar los dos tronillos de cancamo delanteros (5). Enroscar las
tuercas moleteadas del dispositivo de aspiracion de agua en los tornillos de cancamo y vol-
ver a insertarlos en la placa base.

RODIACUT 250: Enroscar los dos tornillos con las tuercas moleteadas del dispositivo de
aspiracion de agua en las respectivas perforaciones (19) de la placa base.

Dejar que el dispositivo de aspiracion de agua encaje con el cierre de resorte en los tornillos
de cancamo (5) y/o tornillos y luego fijarlo mediante las tuercas moleteadas.

Conectar el aparato aspirador de agua y montar la manguera aspirante en la tubuladura del
anillo de aspiracion de agua.

Conectar la alimentacion de agua.

— manguera de alimentacion directamente a la tuberia de agua, o

— bomba de inmersién con cubo

f ATENCION: Siempre tiene que haber una suficiente alimentacién de agua para

v v vy

garantizar el enfriamiento de la corona, ya que, sino, ésta se calentaria demasiado
rapido y se podrian desprender segmentos.

Nota: Desaconsejamos seriamente el uso de "depdsitos de presién de agua" a partir de
un didametro de taladrado de 200 mm, ya que en este caso apenas es posible tener el
suministro de agua bajo control.
=> Cortar un agujero en la placa de goma que coincida con el didmetro de la corona (espacio
de aire entre la junta de goma recortada y la corona aprox. 2 - 3 mm).
= Colocar la placa de goma sobre el anillo de aspiracion de agua.
Taladrar:

' iLeer y comprender las instrucciones de servicio del motor taladrador!
®

=> Abrir la llave del agua y/o conectar el aparato aspirador de agua.
(Por lo menos tiene que haber suficiente presion hidraulica para poder transportar el cieno
de perforacién fuera del agujero de taladrado.)

= Soltar el bloqueo (1) del mecanismo de avance y bajar el taladro a la profundidad de tala-
drado deseada por medio del volante (11).

= Desconectar el motor y desplazar el taladro hacia atras girando la manivela hasta que la co-
rona esté completamente visible.

Si se atasca, arrancar nuevamente el motor bajo agua de enfriamiento con pocas
e revoluciones por minuto y quitar la broca!
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4 Cuidado y mantenimiento

Para evitar que se produzcan dafnos en el aparato y ademas esté garantizado que se pueda
trabajar sin dificultad alguna, es necesario limpiar y lubricar todas las piezas con regularidad.
Después de cada uso del taladro es necesario limpiar el montante con agua para eliminar minu-
ciosamente todo el cieno de perforacién. La columna guia y el mecanismo de avance se tienen
que limpiar con especial esmero.

Los trabajos mencionados a continuacion se deberian efectuar por lo menos una vez a la se-
mana.

En caso de tratarse de trabajos de taladrado maés intensivos, realizar los siguientes trabajos con
mas frecuencia.

Mecanismo de avance: Limpiar y lubricarlo; si es necesario, reajustar el juego por medio de
los tornillos de cabeza hexagonal (12) que se encuentran en los lados
del mecanismo.

Montante: Limpiar y lubricar la cremallera, la columna guia asi como los tornillos
de ajuste.

ilmportante! So6lo personal técnico debidamente instruido debe realizar los trabajos de mante-
nimiento, reparacién y conservacion.

5 Accesorios

Nombre del accesorio Numero de pieza de ROTHENBERGER
Anillo de recoleccion de agua RC 150 FF35700

Membrana de goma de reemplazo RC 150 FF55131

Anillo de recoleccion de agua RC 250 FF35730

Membrana de goma de reemplazo RC 250 FF55201

Unidad de vacio RC 150 FF35710

Unidad de vacio RC 250 FF35740

Columna de arriostramiento rapido FF35015

Fijacién en hormigén FF35120

Fijaciéon en mamposteria FF35121

Bomba de vacio RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Toma del motor @ 56 / 60 mm FF35250

Placa de montaje FF35000

Coronas www.rothenberger.com

6 Atencion al cliente

Los puntos de servicio de ROTHENBERGER (consulte la lista en el catalogo o en internet) es-
tan a su disposicion para ayudarle y ofrecerle piezas de repuesto y servicio técnico.

Para realizar el pedido de accesorios y piezas de repuesto, acuda a su distribuidor especializa-
do o utilice RoService+ online:

Teléfono:  + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

\ROTHENBERGER
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7 Eliminacion

Algunas partes del aparato son materiales reciclables. Para su recogida se encuentran a dispo-
sicion centros de reciclaje homologados y certificados. Para una eliminacién ecolégica de las
piezas no reciclables (p.ej. chatarra del sistema electrénico) consulte con su organismo de lim-
pieza correspondiente.

Solo para paises UE:

No arroje las herramientas eléctricas a los desechos domésticos. Conforme a la direc-
tiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos y su

=mmm | transposicion a derecho nacional las herramientas eléctricas aptas para el uso no
deben ser mas recolectadas por separado y recicladas.

\ROTHENBERGER
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1 Misure di sicurezza
1.1 Uso conforme

Il tubo carotiere diamantato RODIACUT 150 e 250, grazie all'apposita punta a corona, & idoneo
solo per le perforazioni nel cemento armato, nelle murature, nell'asfalto e in altri tipi di rocce.

Il tubo carotiere RODIACUT 150 & destinato all'alloggiamento del motore di perforazione RO-
DIADRILL 160 e 200, mentre il tubo carotiere RODIACUT 250 ¢ destinato all'alloggiamento del
motore di perforazione RODIADRILL 200 e 500.

1.2 Avvertenze generali

AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di pericolo, le istruzioni operative, le
figure e le specifiche qui accluse.

Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoelencate potra comportare il pericolo di scosse elet-

triche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futu-

ra.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici

alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (sen-

za linea di allacciamento).

1) Sicurezza della postazione di lavoro

a) Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata. Il disordine oppure zone
della postazione di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.

) Non impiegare I'utensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si trovi-
no liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono
far inflammare la polvere o i gas.

c) Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'impiego dell’elettroutensile. Even-

tuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

2) Sicurezza

a) La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile deve essere adatta alla presa.

Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adatta-

trici assieme ad elettroutensili dotati di collegamento a terra. Le spine non modificate e

le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cu-

cine elettriche e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento

in cui il corpo € messo a massa.

Custodire I’elettroutensile al riparo dalla pioggia o dall’'umidita. L’eventuale infiltrazione

di acqua in un utensile elettrico va ad aumentare il rischio d’'insorgenza di scosse elettriche.

Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per

trasportare o per appendere I’elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla presa

di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a

parti della macchina che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovigliati aumenta-

no il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

Qualora si voglia usare I'utensile all’aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di

prolunga omologati per I'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per
I'impiego all’esterno riduce il rischio d’'insorgenza di scosse elettriche.
f) Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I’elettroutensile in ambiente umido,
utilizzare un interruttore di sicurezza. L’'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio
di una scossa elettrica.

3) Sicurezza delle persone

a) E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e a maneggiare con giudizio
I'utensile elettrico durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare I'utensile in caso di
stanchezza o sotto I'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un attimo di di-
strazione durante l'uso dell’'utensile potra causare lesioni gravi.
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Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale, nonché guanti protettivi.
Se si avra cura d’indossare equipaggiamento protettivo individuale come la maschera anti-
polvere, calzature antinfortunistiche, casco protettivo o protezione dell’'udito, a seconda
dell'impiego previsto per I'utensile elettrico, si potra ridurre il rischio di ferite.

Evitare I’accensione involontaria dell’elettroutensile. Prima di collegarlo alla rete di
alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima
di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che I’elettroutensile sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo all’alimentazione
di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui posso-
no verificarsi seri incidenti.

Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave in-
glese. Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della macchina pud
provocare seri incidenti.

Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di mettersi in posizione sicura e
di mantenere I’equilibrio in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare meglio
I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

Indossare vestiti adeguati. Evitare di indossare vestiti lenti o gioielli. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi po-
tranno impigliarsi in pezzi in movimento.

In caso fosse previsto il montaggio didispositivi di aspirazione della polvere e di rac-
colta, assicurarsi che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente.
L’utilizzo di un’aspirazione polvere pud ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute
alla polvere.

Una volta presa confidenza con gli utensili, evitare di trascurare le norme di sicurez-
za. Una mancanza di attenzione pud causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il proprio lavoro, utilizzare esclusi-
vamente I’elettroutensile esplicitamente previsto per il caso. Con un elettroutensile
adatto si lavora in modo migliore e piu sicuro nel’ambito della sua potenza di prestazione.

Non utilizzare utensili elettrici con interruttori difettosi. Un utensile elettrico che non si
puo piu accendere o spegnere € pericoloso e dovra essere riparato.

Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla macchina, prima di sostituire
parti accessorie oppure prima di posare la macchina al termine di un lavoro, estrarre
sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile, se rimo-
vibile. Tale precauzione evitera che I'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, conservarli al di fuori del raggio di
accesso di bambini. Non fare usare I'elettroutensile a persone che non siano abituate
ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono macchine
pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.

Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e degli accessori. Accertarsi che le par-
ti mobili della macchina funzionino perfettamente, che non s’inceppino e che non ci
siano pezzi rotti o danneggiati al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare I'impiego, far riparare le parti danneggiate. Numerosi incidenti
vengono causati da elettroutensili la cui manutenzione ¢ stata effettuata poco accuratamen-
te.

Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da taglio curati con particolare
attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono piu facili da con-
durre.

Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori opzionali, gli utensili per applicazioni specifi-
che ecc., sempre attenendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere sempre
presente le condizioni di lavoro e le operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili
per usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.
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h) Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.
Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono di manipolare e controllare I'u-
tensile in caso di situazioni inaspettate.

5) Assistenza

a) Fare riparare I’elettroutensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e so-
lo impiegando pezzi di ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguardata la
sicurezza dell’elettroutensile.

] Istruzione speciale di Saft

Leggere e comprendere tutte le avvertenze sulla sicurezza e sull'utilizzo del motore utiliz-
zato!

Per le operazioni di messa in funzione, utilizzo e manutenzione dell'apparecchio devono essere
osservate le norme di prevenzione degli infortuni delle associazioni di categoria.

Mettere fuori servizio le tubazioni dell'acqua, gas ed i conduttori di corrente elettrica che si tro-
vano nella zona di perforazione.

Accertarsi che nella zona di espulsione del trapano non possano essere ferite alcune persone e
che non possano essere danneggiati degli impianti, apparecchi oppure oggetti in seguito allo
scarto dell'acqua di raffreddamento oppure in seguito ai nuclei di perforazione che possono di-
staccarsi. Cio vale in particolare negli stabili residenziali.

Nei lavori di perforazione nelle pareti oppure sopratesta, € inoltre necessario proteggere Il'unita
di perforazione cava contro la caduta! Il manico non € concepito per sopportare elevate solleci-
tazioni in caso di cadute e pertanto non deve essere utilizzato come occhiello di fissaggio per
funi oppure per scopi di trasporto e di sicurezza.

2 Dati tecnici

RC 150 RC 250
Dimensioni (LuxLaxA)........c.cccecveenne 430 x 250 x 810 mm ........ 620 x 240 x 970 mm
Alzata massima ........cceveerveeneennne. 450 MM e 650 mm

Campo di perforazione

con motore RD 160 .... L@10-132mm..... J10-132 mm

con motore RD 200 ........ccccevveeneen. F10-152 mm................ @10 —-200 mm

con motore RD 500 .........ccceeiennne ettt e e e srrrae e @ 30 — 250 mm

Profondita di perforazione senza

Prolunga .......ccoeeeeineerieeieesee e 300 -430 mm ............... 430 - 500 mm

Alloggiamento del motore................ D56/60 MM ....cceeenennnnd Guida a coda di rondine
@56 /60 mm

Pesoca. ..ccooviciiiie T0KG oo 18 kg

Dimensione. fiss. tasselli................. 260 mm - - 300 mm A
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3 Funzionamento dell'attrezzo

3.1 Panoramica A
1 Bloccaggio meccanismo di avanzamento 11 Manico ad innesto
2 Alloggiamento del motore 12 Viti di regolazione lardone
3 Colonna di guida 13  Maniglia con esagono cavo del 6
. Manopola a crociera alloggiamento
4 Fermo profondita 14 motore
5 Viti ad anello 15  Fermo alloggiamento motore
6 Indicatore della mezzeria del foro 16  Supporto
7 Nottola regolazione angolo di perforazione 17  Rotelle trasportatrici
8 Piastra di base 18  Libelle
9 Pulsante di scarico dell'aria 19 23;0 per anello di ricupero dell'ac-

10  Unita di avanzamento

Poiche questo sistema consiste di componenti stabiliti in modo sovrapposto vi preghiamo di uti-
lizzare esclusivamente pezzi di ricambio, accessori e punte a corona diamantate originali RO-
THENBERGER per favorire in qualsiasi istante un'ottima efficienza di funzionamento dell'appa-
recchio.

3.2 Messa in funzione
Posizionamento:

Fare attenzione alla posizione delle viti ad anello (5)! Le viti ad anello non devono

e Sporgere dal bordo inferiore della piastra di base!
= Misurare il foro e disegnarne il centro.
= Ribaltare l'indicatore della mezzeria del foro (6) e sistemare, nonché fissare, la piastra di

base (8).

La possibilita di fissaggio rispettivamente ottimale dipende dalle condizioni del cantiere. (vedi le
Possibilita di fissaggio al punto 3.3)
L'allineamento e I'aggiustamento fine della colonna di perforazione in conclusione viene raggiun-
to serrando le quattro viti anulari (5) con l'ausilio delle due livelle a bolla d'aria (18).

A Prima di ogni messa in funzione accertarsi che la colonna di perforazione sia

ben fissata e non traballi!

3.3 Possibilita di fissaggio ]

a) Fissaggio con tasselli nel cemento o nella muratura (immagine B-1)
=> Misurare e realizzare il foro per il fissaggio con tasselli.

Diametro in mm Profondita in mm
Cemento (art.n. FF35120) 15 mm 65 mm
Muratura (art.n. FF35121) 20 mm 85 mm

= Pulire con cura il foro dalla polvere.

=> Inserire tasselli da cemento con cuneo ad espansione ovvero tasselli da muratura (riutilizza-
bili fino a 5 volte).

Set cemento: Avvitare la barra filettata zigrinata nel tassello.

Set muratura: Avvitare nell'armatura la barra filettata zigrinata con rondella e dado montati.
Fissare il dado con una chiave fissa.

= Mettere sopra la piastra di base (8) e fissarla con rondella e dado ad alette.
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b) Serraggio con la colonna di serraggio rapido (art. n. FF35015 immagine B-2)
= Allineare la colonna di perforazione ed appoggiare la colonna di serraggio rapido sulla pia-
stra di basamento della colonna da trapano.

= Traslare verso I'esterno la colonna di serraggio rapido e bloccare quindi la colonna da tra-
pano.

Altezza minima di spazio: 1,7 mcirca
Altezza massima dello spazio: 3,0 m circa

ai soffitti oppure alle pareti per la distribuzione omogenea della forza di compressione in
una grande superficie si prega di introdurre un pezzo di legno o simili tra I'estremita
finale della colonna ed il soffitto.

' Nota: Allo scopo di prevenire danneggiamenti causati dalla colonna di serraggio rapido
[

' Leggere e comprendere le istruzioni per I'uso in dotazione della colonna di ser-

e raggio rapido!
c) Fissaqgio tramite set del vuoto (art. n. FF35710= RC 150; FF35740= RC 250; immagine
B-3) con pompa del vuoto (art. n. FF35200)

=> Introdurre la gomma del vuoto nella scanalatura elaborata della piastra di base (8) della co-
lonna da trapano.

Collegare il set del vuoto alla pompa con l'innesto rapido.
Collegare la pompa del vuoto alla corrente ed accenderla.

Posizionare la piastra di fondo (8) e introdurre il raccordo del vuoto con il rubinetto a sfere a
tre vie nella foratura longitudinale della piastra di base.

Premere e rivoltare la nottola manuale del rubinetto a sfere, quindi premere contempora-
neamente la piastra di base sul fondamento.

Per spostare la colonna del trapano sul fondamento premere il pulsante di scarico dell'aria
(9) nella piastra di base.

>
>
>
>

Campo di perforazione massimo con orizzontale @150 mm
La tecnica del vuoto: verticale @ 250 mm

La tecnica sotto vuoto si puo applicare solo su fondamenti lisci poiché solo in essi &
possibile creare vuoto a sufficienza. Non aspirare mai su intonaci! La colonna da
trapano potrebbe staccarsi dalla parete.

In caso di mancanza di corrente il serbatoio di sicurezza della pompa del vuoto RODIA-VAC
provvede a far si che |'apparecchio rimanga attaccato al fondamento ancora per 1 - 2 minuti cir-
ca. Questo periodo di tempo dipende tuttavia fortemente dalla tenuta del sistema e dalle caratte-
ristiche del fondamento.

Durante i lavori di perforazione controllare costantemente la depressione. La pressione non de-
ve scendere sotto i 0,8 bar!

In caso di mancanza di corrente separare immediatamente I'apparecchio dalla
parete. Pericolo dovuto alla caduta dell'apparecchio! Annullamento del vuoto! Lavo-
rare esercitando poca pressione di avanzamento!

' Leggere e comprendere le istruzioni per I'uso in dotazione della pompa del vuoto!
[

Cambio del lato della rotella manuale:

Assicurare il meccanismo di avanzamento contro procedimenti accidentali! Assi-
@ Curare I'unita di avanzamento con il pulsante di arresto (1).

=> Tirare indietro il dado a risvolto nero e rimuovere il manico ad innesto (11).
= Inserirlo nel lato desiderato e fissarlo nuovamente con il dado a risvolto.
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Impostazione dell'angolo di perforazione:

= Allentare la nottola (7) e regolare la colonna di guida (3) sull'angolazione desiderata (75° -
60° - 45°).

= Fissare nuovamente la nottola (7).

Applicare il fioretto diamantato:

Assicurare il meccanismo di avanzamento contro procedimenti accidentali! Assi-
@ Curare I'unita di avanzamento con il pulsante di arresto (1).

= RODIACUT 150: Introdurre il motore dall'alto nell'alloggiamento (2) della colonna del trapa-
no e fissarlo con la vite.

= RODIACUT 250: Introdurre il motore dall'alto nell'unita di avanzamento (10) della colonna
del trapano fino in fondo (15) e fissarlo con I'ausilio delle due manopole a crociera.

= Per estrarlo seguire il procedimento inverso.

Regolazione del fermo di profondita:

= Allentare la vite sul fermo di profondita (4) e impostare la profondita desiderata di perfora-
zione.

=> Fissare nuovamente la vite.

Dispositivo di aspirazione dell'acqua (accessorio immagine immagine B-4):

= RODIACUT 150: Svitare le due viti ad anello anteriori (5). Ruotare i dadi zigrinati del disposi-
tivo di aspirazione dell'acqua sulle viti ad anello e riportarli sulla piastra di base.

= RODIACUT 250: Fissare le due viti con i dadi zigrinati del dispositivo di aspirazione dell'ac-
qua nei fori predisposti (19) nella piastra di base.
Bloccare il dispositivo di aspirazione dell'acqua servendosi della chiusura a scatto sulle viti
ad anello (5) o viti normali e fissarlo con i dadi zigrinati.

>
= Collegare l'aspiratore dell'acqua e attaccare il tubo di aspirazione al manicotto dell'anello di
>

raccolta dell'acqua.

Stabilire I'alimentazione dell'acqua.

— Tubo flessibile di alimentazione direttamente sulla tubazione dell'acqua, oppure

— Pompa ad immersione con secchio

f ATTENZIONE: Deve essere sempre garantito un apporto sufficiente d'acqua per il

raffreddamento della punta a corona poiché altrimenti la punta si surriscalda rapi-
damente e possono staccarsi dei segmenti.

Nota: Non si raccomanda I'utilizzo di "serbatoi d'acqua sotto pressione" a partire da fori
del diametro di 200 mm poiché le possibilita di un efficiente controllo dell'alimentazione
d'acqua sono molto limitate.

=> Ritagliare un buco nella membrana di gomma conformemente al diametro della punta a co-
rona (intraferro tra guarnzione di gomma ritagliata e punta a corona di circa 2 - 3 mm).

= Posare la membrana in gomma sull'anello di ricupero dell'acqua.
Forature:

' Leggere e comprendere le istruzioni per I'uso del motore di perforazione!
[ ]

=> Aprire il rubinetto dell'acqua ovvero accendere I'aspiratore dell'acqua.
(Deve essere presente almeno una pressione idrica tale da trasportare via il fango della tri-
vellazione dalla foratura)

= Allentare il bloccaggio (1) del dispositivo di avanzamento e portare la trapanatrice alla pro-
fondita di perforazione desiderata con la manovella (11).

= Spegnere il motore e farlo tornare indietro, fino a quando la punta a corona sia del tutto visi-
bile.

Qualora si dovesse presentare un inceppamento, riavviare il motore di perforazio-
@ e con basso numero di giri e ritirare la punta a corona!
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4 Cura e manutenzione

Per evitare danni all'apparecchio e garantire un lavoro senza intoppi tutti i pezzi dell'apparecchio

devono essere puliti e lubrificati regolarmente.

Dopo ogni perforazione € necessario sciacquare la colonna di perforazione e pulire accurata-
mente la morchia. Sarebbe opportuno prestare particolare accuratezza nella pulizia della colon-

na di guida e dell'unita di avanzamento.

Gli interventi elencati di seguito dovrebbero essere svolti almeno una volta alla settimana. In ca-
so di lavoro molto intenso la frequenza aumenta di conseguenza.

Unita di avanzamento:  Pulire e oliare e, se necessario, servendosi della vite a testa esagonale
(12) a lato, regolare il gioco.

Colonna del trapano: Pulire ed oliare la stecca dentata, la colonna di guida e le viti di aggiu-

stamento.

Importante! Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusi-

vamente da personale tecnico istruito.

Nome accessorio

Numero componente ROTHENBERGER

Disp. aspir. Acqua RC 150

FF35700

Membrana di gomma di ricambio RC 150 FF55131
Disp. aspir. Acqua RC 250 FF35730
Membrana di gomma di ricambio RC 250 FF55201
Set del vuoto RC 150 FF35710
Set del vuoto RC 250 FF35740
Colonna di serraggio rapido FF35015
Fissaggio set cemento FF35120
Fissaggio set muratura FF35121
Pompa del vuoto RODIA-VAC 230 V FF35200
RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148
RODIA CLEANER 1400 FF35210
Alloggiamento del motore @ 56 / 60 mm FF35250
Piastra di montaggio FF35000

Corone

www.rothenberger.com

6 Servizio clienti

ROTHENBERGER & a completa disposizione per supporto e assistenza tecnica attraverso il vo-
stro rivenditore di fiducia o tramite il portale online RoService+:

42

Telefono: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
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7 Smaltimento

Alcune componenti sono riciclabili e sono da smaltire separatamente. Vi sono imprese addette e
certificate a tali lavori. Per uno smaltimento corretto dei componenti non riciclabili (ad es. rifiuti
elettronici) rivolgersi alle imprese competenti.

Solo per Paesi UE:
Non smaltire gli utensili elettrici insieme ai rifiuti domestici! Ai sensi della Direttiva
Europea 2012/19/EU relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e
fl— alla sua applicazione nel diritto vigente in ambito nazionale, le apparecchiature elettri-
che non piu utilizzabili devono essere smaltite separatamente e riciclate secondo
criteri di eco compatibilita.

\ROTHENBERGER

ITALIANO 43



Inhoudsopgave Pagina

N o o &

44

o
wiv o

3.1
3.2
3.3
3.4

Aanwijzingen betreffende de veiligheid ..........cccocmiimiiiiininr 45
DoelmMating GEDIUIK.......oiiiii it 45
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen...........cc.cccecveeee 45
VeilighEIdSINSIIUCTIES ......ve ettt 47

BLC=T e TS T o T T T o L 47

Werking van de Maching ........ccuceiiemnimrimnssinssns s s s s snsssnsns 48
OVEIZICNT (A) ettt ettt a e et s et e r e e eae e et enan e e ane e eneas
Inbedrijfstelling .........ccccoevevennnen. .
Bevestigingsmogelijkheden (B)... .
BeAIBNING ...t

Instandhouding en oNAerhoUd...........ccciiirimiiiiniiner s 50

Toebehoren.......... ...51

Klantenservice........ .51

L Y= LY=o T 3T Y 51

Gebruikte symbolen en tekens in dit document:

Gevaar!

Dit symbool waarschuwt voor lichamelijk letsel.

Let op!

Dit teken waarschuwt voor materiéle schade en schade aan het milieu.
Verzoek te handelen

Vo[>

\ROTHENBERGER NEDERLANDS



Aanwijzingen betreffende de veiligheid

1.1 Doelmating gebruik

De diamantkernboorstander RODIACUT 150 en 250 mag alleen worden gebruikt voor het boren
in gewapend beton, metselwerk, asfalt en andere soorten gesteente met passende boorkroon.
De boorstander RODIACUT 150 is als houder bestemd voor de boormotor RODIADRILL 160 en
200, en de boorstander RODIACUT 250 voor de boormotor RODIADRILL 200 en 500.

gemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen, aanwijzingen, afbeel-
dingen en specificaties die bij dit elektrische gereedschap worden geleverd.

Als de hieronder vermelde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok,

brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektri-

sche gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereed-

schappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

1) Veiligheid van de werkomgeving

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werk-
omgeving kan tot ongevallen leiden.

b) Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waar-
in zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. Elektri-
sche gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen
brengen.

c) Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereed-
schap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

2) Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen.
De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in
combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en pas-
sende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.

b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van bui-
zen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een
elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

c) Houd het elektrische gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen
van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dra-
gen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit
de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapdelen. Beschadig-
de of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengka-
bels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van een
voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische
schok.

f) Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermij-
delijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlekscha-
kelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

3) Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het
elektrische gereedschap. Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of onder
invioed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het
gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
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Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen
van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen,
een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het
elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.

Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitge-
schakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektri-
sche gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap inge-
schakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrische gereed-
schap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereed-
schap kan tot verwondingen leiden.

Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en
steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elekirische gereedschap in onverwachte si-
tuaties beter onder controle houden.

Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren,
kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sie-
raden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.

Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd,
dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.
Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.

Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd bent met het gebruik van ge-
reedschappen, moet u ervoor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veiligheidsvoor-
schriften voor het gereedschap gaat negeren. Een onoplettende handeling kan binnen
een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen
Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor be-
stemde elektrische gereedschap. Met het passende elekirische gereedschap werkt u be-
ter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.

Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch ge-
reedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden ge-
repareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu (indien uitheembaar) uit het
elektrische gereedschap, voordat u het elektrische gereedschap instelt, accessoires
wisselt of het elektrische gereedschap opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt on-
bedoeld starten van het elekirische gereedschap.

Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat
het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze
aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer
deze door onervaren personen worden gebruikt.

Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en accessoires. Controleer of be-
wegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of
onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beinvioed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het
gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snij-
dende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn ge-
makkelijker te geleiden.

Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetgereedschappen en dergelijke
volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te
voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de
voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
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h) Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde
handgrepen en greepvlakken verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situaties vei-
lig kan worden gehanteerd en bediend.

5) Service

a) Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig
personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd
dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

] Veiligheidsinstructies

De veiligheids- en werkinstructies voor de gebruikte boormotor lezen en begrijpen!

Bij de inbedrijfstelling, bij werkzaamheden en bij het onderhoud van de machine dienen de des-
betreffende voorschriften voor ongevallenpreventie van de ongevallenverzekeringen in acht te
worden genomen.

Stel water-, gas- en stroomleidingen in de omgeving van de borging buiten werking.

Controleer of er aan de uittreezijde van de boring geen installaties en apparaten door koelwater
of vallende boorkernen kunnen worden beschadigd of dat personen letsel kunnen oplopen. Dit
geldt in het bijzonder voor bewoonde gebouwen.

Beveilig de kernbooreenheid bij boringen in muren of bovenhoofds extra tegen neerstorten! De
handgreep is niet voor de hoge belasting bij vallen geconstrueerd en mag niet als kabeloog of
voor transport- en veiligheidsdoeleinden worden gebruikt.

2 Technische gegevens

RC 150 RC 250
Afmetingen (IXb X h)...ocoereriinnnnne. 430 x 250 x 810 mm ........ 620 x 240 x 970 mm
Boorslag maX.......ccoeeveeviieeneencneenne 450 MM e 650 mm
Boorbereik met
boormotor RD 160 .........ccccceceeennene @10-132mm ZJ10-132 mm
boormotor RD 200 ... .@10-152 mm.. ... 10 - 200 mm
boormotor RD 500 ........cccoevveeenne iU T U O PURR &30 —250 mm
Boordiepte zonder verlenging.......... 300-430 mm ..o 430 - 500 mm
Motorhouder ........c.covevveiiiinecrineene D56/60 MM ....cceernennn Zwaluwstaartgeleiding

@56 /60 mm
Gewicht Ca.....coevcveeeericcecee e TOKG cveeeeeerieeeeee e 18 kg
Dubbele zetmaat..........ccccoevvvernenne 260mm = = 300 mm L
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3 Werking van de machine

3.1 Overzicht A
1 Arrétering opschuifmechanisme 1 Steekgreep
2 Motorhouder 12 Instelschroeven geleidingslijsten
3 Geleidingkolom 13 Handgreep met inbussleutel nr. 6
4 Diepteaanslag 14 Stergreep motorhouder
5 Ringschroeven 15 Aanslag motorhouder
6 Middenaanwijzer boorgat 16 Steun
7 Knevelgreef boorhoekinstelling 17 Transportwielen
8 Bodemplaat 18 Waterpassen
9 Ontluchtingsknop 19 Boring voor waterafzuigring

10 Opschuifeenheid

Aangezien het systeem bestaat uit op elkaar afgestemde componenten, mag u uitsluitend origi-
nele ROTHENBERGER onderdelen, toebehoren en diamantboorkronen gebruiken, om steeds
een optimaal functioneren van de machine te kunnen waarborgen.

3.2 Inbedrijfstelling

Positionering:

Let op de positie van de ringschroeven (5)! De ringschroeven mogen niet aan de
e onderkant van de bodemplaat uitsteken!
= Boorgat afmeten en boorgatmidden aantekenen.
= Middenaanwijzer boorgat (6) uitklappen en bodemplaat (8) afstellen en bevestigen.

De optimale bevestigingsmogelijkheid is afhankelijk van de omstandigheden op de bouwplaats.
(zie bevestigingsmogelijkheden punt 3.3)

De uiteindelijke fijne uitlijning of afstelling van de boorstander bereikt u door vastzetten van de
vier ringschroeven (5), bij gebruik van de beide waterpassen (18).
Voor elke inbedrijfstelling controleren of de boorstander stevig vaststaat en
niet waggelt!

3.3 Bevestigingsmogelijkheden ]

a) Dookbevestiging in beton of metselwerk (afbeelding B-1)
= Bevestigingsgat voor dookbevestiging afmeten en boren.

Diameter in mm Diepte in mm
Beton (art. nr. FF35120) 15 mm 65 mm
Metselwerk (art. nr. FF35121) 20 mm 85 mm

Boorgat zorgvuldig van boorgruis reinigen.
Betondook met spreidwig of metselwerkdook (tot 5 keer herbruikbaar) plaatsen.
Betonset: Draadstang in de dook indraaien.

Metselwerkset: Draadstang met onderlegschijf en gemonteerde moer in het anker inschroe-
ven. Moer met steeksleutel vastdraaien.

= Bodemplaat (8) aanbrengen en met drukplaat en vlieugelmoer bevestigen.
b) Spannen met de shelspannkolom (art. nr. FF35015 afbeelding B-2)

= De boorstander uitlijnen en de snelspankolom op de bodemplaat van de boorstander plaat-
sen.

7
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= De snelspankolom uitschuiven en de boorstander vastklemmen.
Minimumhoogte van het vertrek: ca.1,7m
Maximumhoogte van het vertrek:  ca. 3,0 m

Opmerking: Om beschadiging van plafond en muren door de snelspankolom te voor-
komen, plaatst u een stuk hout of dergelijke tussen kolomeinde en plafond, zodat de
aandrukkracht over een groter oppervlak wordt verdeeld.

De bijgevoegde gebruiksaanwijzing van de snelspankolom lezen en begrijpen!

c) Bevestiging door vacuiimset (Art. nr. FF35710= RC 150; FF35740= RC 250; afbeelding
B-3) met vacuiimpomp (Art. nr. FF35200)

Plaats de sponsrubberring in de ingewerkte groef in de bodemplaat (8) van de boorstander.
De vacuilimset met behulp van de snelkoppeling aansluiten op de vaculimpomp.

De vaculimpomp aansluiten op het stroomnet en inschakelen.

De bodemplaat (8) positioneren en het vacuiimaansluitstuk met de driewegkogelkraan in het
slobgat van de bodemplaat plaatsen.

De handknevel van de kogelkraan stevig aandrukken en omleggen, hierbij de bodemplaat
gelijktijdig tegen de ondergrond drukken.

Voor het verplaatsen van de boorstander op de ondergrond, drukt u op de ontluchtingsknop
(9) in de voetplaat.

v vV

Max. boorgebied met vaculimtechniek:  horizontaal & 150 mm
verticaal @ 250 mm

De vacuiimtechniek kan slechts worden toegepast op een effen ondergrond, omdat
alleen hier een vacuiim kan worden bereikt dat voldoende is. Nooit op de bepleis-
tering aanzuigen! De boorstander kan van de muur loskomen.

Ingeval van stroomuitval zorgt er de veiligheidsketel van de vacuimpomp RODIA-VAC voor, dat
de machine nog ca. 1 a 2 minuten op de ondergrond blijft vastgezogen. Deze tijdspanne is ech-
ter heel erg afhankelijk van de dichtheid van het systeem en van de gesteldheid van de onder-
grond.

Tijdens het boren permanent de onderdruk controleren. De druk mag niet onder0,8 bar dalen!
f De machine dient bij stroomuitval onmiddellijk van de muur te worden geno-

men. Gevaar voor neerstorten van de machine! Opheffen van het vacuim! Alleen
met gering opschuifdruk werken!

' De bijgevoegde gebruiksaanwijzing van de vacuiimpomp lezen en begrijpen!
[ J

3.4 Bediening

Handwiel van zijkant wisselen:

Opschuifmechanisme beveiligen tegen onbedoeld verplaatsen! Met de arréteer-
e Kknop (1) de opschuifeenheid borgen.
= De zwarte wartelmoer terugtrekken en de steekgreep (11) verwijderen.
= Op de gewenste zijde steken en opnieuw met de wartelmoer borgen.
Boorhoek instellen:
= De knevelgreep (7) losdraaien en de geleidingskolom (3) instellen op de gewenste hoek
(75° - 60° - 45°).
= De knevelgreep (7) opnieuw vastzetten.
Diamantboormachine aanbrengen:

Opschuifmechanisme beveiligen tegen onbedoeld verplaatsen! Met de arréteer-
e Kknop (1) de opschuifeenheid borgen.

\ROTHENBERGER
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= RODIACUT 150: De motor van de bovenkant in de houder (2) van de boorstander plaatsen
en met behulp van de schroef bevestigen.

- RODIACUT 250: De motor van de bovenkant tot de aanslag (15) in de opschuifeenheid (10)
van de boorstander schuiven en met de beide stergrepen (14) bevestigen.

= Om te verwijderen, in omgekeerde volgorde te werk gaan.

Diepteaanslag instellen:

= De schroef van de diepteaanslag (4) losmaken en de gewenste boordiepte instellen.

= De schroef opnieuw goed vastzetten.

Waterafzuiqinrichting (toebehoren afbeelding B-4):

= RODIACUT 150: De beide voorste ringschroeven (5) uitdraaien. De wartelmoeren van de
waterafzuiginrichting op de ringschroeven draaien en opnieuw in de bodemplaat plaatsen.

= RODIACUT 250: De beide schroeven met wartelmoeren van de waterafzuiginrichting in de
daarvoor bestemde boringen (19) in de bodemplaat indraaien.

= De waterafzuiginrichting met de klik-in-sluiting via de ringschroeven (5) of schroeven inklik-
ken en met wartelmoeren vastzetten.

>

>

Waterzuiger aansluiten en de zuigslang op het aansluitstuk van de waterafzuigring aan-
brengen.
Voor de watertoevoer zorgen.
— Slangtoevoer direct op de waterleiding, of
— Dompelpomp met emmer
Let op: Er dient steeds voor voldoende watertoevoer voor de koeling van de boor-
A kroon te worden gezorgd, omdat de boorkroon anders heel snel te heet wordt en
segmenten kunnen loskomen.

Opmerking: Van het gebruik van "waterdrukvaten" vanaf een boordiameter van 200 mm
raden wij dringend af, omdat hier niet voor een voldoende controle van de watertoevoer
kan worden gezorgd.
= In de rubberplaat een gat snijden in overeenstemming met de boorkroondiameter (lucht-
spleet tussen uitgesneden rubberdichting en boorkroon ca. 2 a 3 mm).
= De rubberplaat op de waterafzuigring plaatsen.
Boren:

' De gebruiksaanwijzing van de boormotor lezen en begrijpen!
[ ]

= Waterkraan opendraaien of waterzuiger inschakelen.
(Er moet minstens zoveel waterdruk aanwezig zijn, dat de boorsuspensie uit het boorgaat
wordt getransporteerd.)

= De arrétering (1) opschuifmechanisme losmaken en met het handwiel (11) de boormachine
tot de gewenste boordiepte naar beneden draaien.

= De motor uitzetten en terugdraaien tot de boorkroon volledig zichtbaar is.

Mocht de boor komen vast te zitten, moet u de boormotor op een laag toerental
@ onder koelwater weer aanzetten en de boorkroon terugtrekken!

4 Instandhouding en onderhoud

Om beschadigingen van de machine te voorkomen en een storingsvrij werken te kunnen waar-
borgen, moeten alle delen regelmatig worden gereinigd en gesmeerd.

Na het boren dient de boorstander met water te worden afgespoeld en grondig van de boorsus-
pensie te worden gereinigd. Bijzondere zorg moet hier aan de geleidingskolom en de opschuif-
eenheid worden besteed.

De hierna genoemde werkzaamheden dienen minstens wekelijks te worden uitgevoerd. Bij in-
tensievere werkzaamheden moet dit vaker gebeuren.

\ROTHENBERGER
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Opschuifeenheid:  reinigen en olién, indien nodig de speling met de zeskantschroeven (12)
aan de zijkant afstellen.
Boorstander: tandstang, geleidingskolom en afstelschroeven reinigen en olién.

Belangrijk! Alle onderhouds-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden mogen slechts
door geinstrueerd deskundig personeel worden uitgevoerd.

5 Toebehoren

Naam ROTHENBERGER artikelnummer
Waterafzuigring RC 150 FF35700
Vervangende rubber membraan RC 150 FF55131
Waterafzuigring RC 250 FF35730

Vervangende rubber membraan RC 250 FF55201

Vaculimset RC 150 FF35710

Vaculimset RC 250 FF35740
Snelspannkolom FF35015

Bevestiging betonset FF35120

Bevestiging metselwerkset FF35121
Vaculimpomp RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Motorhouder & 56 / 60 mm FF35250
Montageplaat FF35000

Boorkronen www.rothenberger.com

6 Klantenservice

De ROTHENBERGER service-locaties zijn er om u te helpen (zie lijst in de catalogus of online).
Via deze service-locaties zijn ook vervangende onderdelen verkrijgbaar.

Bestel uw accessoires en reserveonderdelen via de vakhandel of RoService+ online:
Telefoon: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
7 Afvalverwijdering

Delen van het apparaat zijn recyclebare materialen en kunnen dus opnieuw worden gebruikt.

Hiertoe staan geregistreerde en gecertificeerde recyclebedrijven ter beschikking. Voor de mili-
euvriendelijke verwerking van de niet-recyclebare delen (bijv. elektronisch schroot) dient u de
plaatselijk bevoegde afvaldiensten te raadplegen.

Alleen voor de EU-landen:

Werp elektrisch gereedschap niet in het huisvuil! Volgens de Europese richtlijn

2012/19/EU betreffende uitgediende elektro- en elektronica-apparatuur en haar omzet-
== ting in nationaal recht moet niet meer bruikbaar elektrisch gereedschap afzonderlijk

worden verzameld en milieuvriendelijk voor recycling beschikbaar worden gesteld.

neperianos \ROTHENBERGER
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Indicacoes sobre a seguranca

1.1 Utilizacao correcta

O pedestal de perfuragdo para macho em diamante RODIACUT 150 e 250 deve somente ser
utilizado para a perfuragdo em betdo, muramento, asfalto e outros tipos de pedra com a
correspondente coroa de perfuragao.

O pedestal RODIACUT 150 destina-se ao motor de perfuracdo RODIADRILL 160 e 200 e o
pedestal RODIACUT 250 destina-se ao motor de perfuragdo RODIADRILL 200 e 500.

1.2 Indicacoes gerais de adverténcia para ferramentas eléctricas

ATENCAO! Devem ser lidas todas as indicacdes de seguranga, instrucées,
ilustracoes e especificagcoes desta ferramenta elétrica.

O desrespeito das instrugdes apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incéndio e/ou
graves lesoes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrugcoes para futura referéncia.

O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indicagdes de adverténcia, refere-se a
ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas
eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

1) Seguranca da area de trabalho

a) Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Desordem ou areas
de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

b) Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas com risco de explosao, nas quais
se encontrem liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas eléctricas produzem
faiscas que podem iprovocar a igni¢céo de p6 e vapores.

c) Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferramenta elétrica durante a
utilizagao. No caso de distragdo é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

2) Seguranca eléctrica

a) A ficha da ferramentas eléctricas devem caber na tomada. A ficha ndo deve ser
modificada de modo algum. Nao utilize quaisquer fiches de adaptacao junto com
ferramentas eléctricas ligadas a terra. Fichas sem modificagdes e tomadas adequadas
reduzem o risco de choques eléctricos.

b) Evite que o corpo entre em contacto com superficies ligadas a terra, como por
exemplo tubos, radiadores, fog6es e geladeiras. Ha um risco elevado de choques
eléctricos, caso o corpo for ligado a terra.

c) A ferramenta eléctrica ndo deve ser exposta a chuva nem humidade. A penetragao de
agua na ferramenta eléctrica aumenta o risco de choques eléctricos.

d) Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilizar o cabo para
transportar a ferramenta elétrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da tomada.
Manter o cabo afastado de calor, 6leo, cantos afiados ou partes do aparelho em
movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque elétrico.

e) Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, sé devera utilizar cabos de
extensao apropriados para areas exteriores. A utilizagcdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um choque elétrico.

f) Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em areas
humidas, devera ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagdo de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

3) Seguranca de pessoas

a) Esteja alerta, observe o que esta a fazer, e tenha prudencia ao trabalhar com a a
ferramenta eléctrica. Nao use a ferramenta eléctrica se estiver fatigado ou sob a
influéncia de drogas, alcool ou medicamentos. Um momento de falta de atengéo
durante a operagao da ferramenta eléctrica pode causar graves lesoes.

b) Usar um equipamento pessoal de proteccao. Sempre utilizar um 6culos de proteccao.
Equipamento de seguranga, como por exemplo, mascara de protecgao contra pd, sapatos
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de seguranga anti-derrapantes, capacete de seguranca ou protecgédo auricular, de acordo
com o tipo e aplicagao da ferramenta eléctrica, reduzem o risco de lesdes.

Evitar uma colocacéao em funcionamento involuntaria. Assegure-se de que a
ferramenta elétrica esteja desligada, antes de conecta-la a alimentagao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta elétrica ou se o aparelho for conectado a alimentagao de rede
enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta
elétrica. Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento
pode levar a lesoes.

Evite uma posigcao anormal. Mantenha uma posicao firme e mantenha sempre o
equilibrio. Desta forma é mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situagdes
inesperadas.

Use roupa apropriada. Nao use roupa larga ou joias. Mantenha o cabelo, roupa e
luvas afastadas de partes em movimento. Roupas largas, j6ias ou cabelos longos podem
ser agarradas por partes em movimento.

Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de recolha, assegure-se de que
estejam conectados e utilizados corretamente. A utilizagdo de uma aspiragédo de p6
pode reduzir o perigo devido ao pé.

Nao deixe que a familiaridade resultante de uma utilizagcao frequente de ferramentas
permita que vocé se torne complacente e ignore os principios de seguranca da
ferramenta. Uma agdo descuidada pode causar ferimentos graves numa fragéo de
segundo.

Utilizacdo e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Use para o seu trabalho a ferramenta
eléctrica correcta. E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada
na area de poténcia indicada.

Nao utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor ndao puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica que ndo possa ser controlada através do
interruptor de ligar-desligar, é perigosa e deve ser reparada.

Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador, se amovivel, antes de executar
ajustes no aparelho, de substituir acessoérios ou de guardar o aparelho. Esta medida
de seguranga evita o arranque involuntario da ferramenta elétrica.

Guardar ferramentas elétricas nao utilizadas fora do alcance de criancas. Nao permita
que pessoas que nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao tenham lido
estas instrucoes, utilizem o aparelho. Ferramentas elétricas sdo perigosas se forem
utilizadas por pessoas inesperientes.

Tratar a ferramenta elétrica e os acessorios com cuidado. Controlar se as partes
moveis do aparelho funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha pecas
quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta
elétrica. Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes da utilizacdo. Muitos
acidentes tém como causa, a manutengao insuficiente de ferramentas elétricas.
Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. Ferramentas de cortes
devidamente tratadas, com cantos afiados travam com menos frequéncia e podem ser
controladas com maior facilidade.

Utilizar a ferramenta elétrica, acessorios, ferramentas de aplicacao, etc. conforme
estas instrucoes. Considerar as condicoes de trabalho e a tarefa a ser executada. A
utilizaga@o de ferramentas elétricas para outras tarefas a néo ser as aplicagdes previstas,
pode levar a situagdes perigosas.

Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas, limpas e livres de dleo e
massa consistente. Punhos e superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagdes inesperadas.

Servico
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a) So permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado
e s6 com pegas de reposicao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

] Instrucoes de seguranca

Ler e entender todas as indicagoes de seguranca e de trabalho para o motor de
perfuracgao utilizado!

No momento da colocagdo em servigo, durante o trabalho e na manutencéo da maquina deve
ter em consideragao as normas de prevencao de acidentes das associagdes profissionais.

Coloque fora de servigo as linhas de agua, de gas e de corrente eléctrica na area de
perfuragao.

Certifique-se que no lado oposto da perfuragao nédo estejam instalagoes, aparelhos ou pessoas
que possam ser danificados ou lesadas pela dgua de arrefecimento ou pelos nicleos em
queda. Isto é sobretudo valido para edificios habitados.

Assegure adicionalmente a unidade de perfuragdo para macho, no caso de perfuragdes em
parede e sobre a cabega, contra quedas! O punho néo foi concebido para cargas elevadas no
caso de quedas e nao pode ser utilizado como ilh6 para cordas ou para o transporte e

seguranga.
2 Dados técnicos
RC 150 RC 250
Dimensdes (HXB X T)..occoevrvvrnenne 430 x 250 x 810 mm. ........ 620 x 240 x 970 mm
Curso max. de perfuragéo .............. 450 MM e 650 mm

Area de perfuracgo com

motor de perfuragdo RD 160
motor de perfuragdo RD 200
motor de perfuragdo RD 500

@ 10-132 mm
... 10 - 200 mm
@ 30 — 250 mm

Profundidade de perfuragdo sem

alongamento........cccoevveeiriieceiineenne 300-430 mm ....ccoeeneenn 430 - 500 mm

Porta-motor..........cccevvveencneeienee. J56/60 MM ..o Guia em cauda de andorinha
@56 /60 mm

Peso Ca. .covviiieiiic e TOKG cveeeeeerieeeeee e 18 kg

Suplemento para bucha.................. 260 mm - 300 mm "

3 Funcao do aparelho

3.1 Vista geral A
1 Encravamento engrenagem de avango 11 Punho de encaixe
2 Porta-motor 12 Parafusos de ajuste calhas de guia
3 Pilar de guia 13  Manipulo com chave sextavada 6
4  Tope de profundidade 14 Punho em estrela porta-motor
5 Cavilhas com olhal 15 Tope porta-motor
6 Indicador central do furo 16 Apoio
7 Manipulo ajuste de angulo de perfuracdo 17 Rodas de transporte
8 Placa de base 18 Niveis de bolha
9 Botdo de purga 19 Perfuracéo anel de aspiragao de agua
10 Unidade de avango
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Visto que o sistema consiste em componentes harmonizados uns com os outros devera utilizar
exclusivamente pecas de substituicio, acessorios e coroas de diamante da ROTHENBERGER
para garantir sempre o funcionamento éptimo do aparelho.

Posicionamento:

Ter cuidado com a posicao das cavilhas com olhais (5)! As cavilhas com olhais
@ hao podem sobressair do canto inferior da placa de base!
= Medir o furo e medir centro do furo.
= Dobrar o indicador central do furo (6) e ajustar e fixar a placa de base (8).

A respectiva possibilidade de fixagao 6ptima depende das condi¢des na obra. (ver
Possibilidades de fixagao, pto. 3.3)
Consegue-se o0 ajuste fino e/ou acerto do pedestal de perfuragdo com o aperto das quatro
cavilhas com olhais (5), com a ajuda dos dois niveis de bolha (18).
A Antes de cada arranque deve assegurar-se que o pedestal de perfuracao
esteja bem fixo e que nao abane!

3.3 Possibilidades de fixacao ]

a) Fixacdo com buchas em betdo ou muramento (Imagem 1)
= Medir o furo de fixagéo para a fixagdo com bucha e perfurar.

Diametro em mm Profundidade em mm
Betdo (n.° art. FF35120) 15 mm 65 mm
Muramento (n.° art. FF35121) 20 mm 85 mm

Limpar cuidadosamente o p6 no furo.
Inserir a bucha para betdo com expansor ou para muramento (utilizavel até 5 vezes).
Kit betdo: Enroscar a barra roscada na bucha.

Kit muramento: Enroscar a barra roscada com anilha e porca montada na ancora. Apertar a
porca com uma chave de forqueta.

= Assentar a placa de base (8) e fixar com uma anilha e porca de orelhas.

b) Tender a coluna de aperto rapido (n.° art. FF35015 imagem B 2)

=> Ajustar o pedestal e montar a coluna de aperto rapido na placa de base do pedestal.
=> Abrir a coluna de aperto rapido e fixar o pedestal.

vV

Altura minima do local: aprox. 1,7 m
Altura maxima do local: ~ aprox. 3,0 m

' Indicacgao: Para prevenir danos da coluna de aperto rapido em tectos e paredes deve,
® para distribuir a press@o por uma area maior, colocar um pedacgo de madeira ou
parecido entre a extremidade da coluna e o tecto.

Ler e entender as instrucdes de servico da coluna de aperto rapido em anexo!

c) Fixacdo mediante kit de vacuo (n.° art. FF35012 = RC 150; FF35740 = RC 250; imagem B
3) com bomba de vacuo (n.° art. FF35200)

= Inserir a borracha de espuma na ranhura existente na placa de base (8) do pedestal de
perfuragao.

Ligar o kit de vacuo com o engate rapido na bomba de vacuo.
Conectar a bomba de vécuo a rede e ligar.

Posicionar a placa de base (8) e inserir o tubo de vacuo com a torneira com esfera de 3 vias
na ranhura da placa de base.

Apertar com for¢ca o manipulo da torneira com esfera e girar, apertar em simultaneo a placa
de base para o subsolo.
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Para a deslocagéo do pedestal de perfuragéo no subsolo deve accionar o botdo de purga
(9) na placa de pé.

Area de perfuragéo maxima com a horizontal @150 mm
técnica de vacuo: vertical @ 250 mm

possivel constituir um vacuo suficiente. Nunca criar vacuo em reboco! O pedestal
de perfuragdo podera soltar-se da parede.

No caso de falhos de corrente a caldeira de seguranga da bomba de vacuo RODIA-VAC faz
com que a maquina ainda fique colada no subsolo durante 1 a 2 minutos. Contudo, asse
espago de tempo depende fortemente da estanqueidade do sistema e da estrutura do subsolo.

Durante os trabalhos de perfuragao deve verificar constantemente abaixa pressédo. A pressao
nao pode ser inferior a 0,8 bar!
f No caso de falho de corrente deve tirar a maquina de imediato da parede.

Perigo devido a queda da maquina! Neutralizagdo do vacuo! Trabalhar com pressao
de avanco reduzida!

f A técnica de vacuo sé deve ser utilizada em subsolo plano, visto que s6 aqui é

' Ler e entender as instrugées de servico da bomba de vacuo rapida em anexo!
[

3.4 Operacao
Mudar de lado roda de mao:

Assegurar a engrenagem de avanco contra avanco involuntario! Bloquear a
e Uunidade de avanco com o botéo de encravamento (1).
= Puxar a porca de capa para tras e retirar o punho encaixavel (11).
=> Inseri-lo no lado desejado e bloquear novamente com a porca de capa.
Ajustar o anqulo de perfuracao:
= Soltar o manipulo (7) e ajustar o pilar de guia (3) no angulo desejado (75° - 60° - 45°).
=> Apertar novamente o manipulo (7).
Inserir maquina perfurador com diamante:

Assegurar a engrenagem de avanco contra avanco involuntario! Bloquear a
@ Uunidade de avango com o botao de encravamento (1).
= RODIACUT 150: Inserir o motor na recepgao (2) do pedestal de perfuragao e fixar com
parafuso.

= RODIACUT 250: Empurrar o motor de cima na unidade de avango (10) do pedestal de
perfuragdo até ao top (15) e fixar com os dois punhos em estrela (14).

= Para retirar deve proceder na sequéncia contrdria.

Ajustar o tope de profundidade:

= Soltar o parafuso no tope de profundidade (4) e ajustar a profundidade de perfuragéo
desejada.

= Reapertar bem o parafuso.

Dispositivo de aspiracédo de agua (acessorio imagem B 4):

= RODIACUT 150: Soltar as duas cavilhas com olhais da frente (5). Enroscar as porcas
estriadas do dispositivo de aspiracdo de agua nas cavilhas com olhais e recoloca-los na
placa de base.

= RODIACUT 250: Enroscar os dois parafusos com porcas estriadas do dispositivo de
aspiracao de agua nos furos previstos (19) na placa de base.
Fixar o dispositivo de aspiragdo de dgua através do fecho de engate sobre as cavilhas com
olhal (5) e/ou encaixar os parafusos e fixar com porcas estriadas.

=> Ligar o aspirador de agua e colocar o tubo de aspira¢éo no tubo do anel de aspiragéo de
agua.
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=> Estabelecer o fornecimento de agua.
— Tubo directamente na linha de agua ou
— bomba submersivel com balde
f ATENCAO: Deve-se garantir uma alimentagéo suficiente com agua para

arrefecimento da coroa de perfuragéo, visto que de outra forma a coroa aquece
excessivamente e 0os segmentos podem soltar-se.

' Indicacao: Nao aconselhamos a utilizagédo de “reservatérios de pressao de agua” a
partir de didmetro de perfuracdo 200 mm, visto que € limitado o controlo suficiente da
alimentagdo com agua.
= Cortar na placa de borracha um furo correspondente ao didmetro da coroa de perfuragao
(folga entre a junta de borracha cortada e a coroa de perfuragédo aprox. 2 a 3 mm).
= Colocar a placa de borracha no anel de aspira¢do de agua.
Perfurar:

' Ler e entender as instrucées de servico do motor de perfuracao!
[ ]

=> Abrir a torneira de agua e ligar o aspirador de 4gua, respectivamente.
(Deve existir minimamente tanta pressao que as lamas da perfuragéo sejam transportadas
para fora do furo).

= Soltar o encravamento (1) da engrenagem de avango e rodar a maquina perfuradora para
baixo com a roda de méo (11) até a altura de perfuragcao desejada.

= Desligar o motor e rodar para tras até que a coroa esteja visivel por completo.

Caso surgir emperramento, devera ligar o motor de perfuracdao com rotacao
° reduzida e com agua de arrefecimento e puxar a coroa para tras!

4 Conservacao e manutencao

Para evitar danos do aparelho e para garantir um trabalho sem problemas é imprescindivel
limpar e lubrificar todas as pegas com regularidade.

Depois de cada utilizagdo deve enxaguar o pedestal de perfuragdo com agua e devem-se
eliminar cuidadosamente as lamas de perfuragédo. Especial cuidado merecem o pilar de guia e a
unidade de avanco.

Os seguintes trabalhos devem ser efectuados como minimo semanalmente. Trabalhos mais
intensivos exigem uma frequéncia maior.

Unidade de avango: Limpar € olear e ajustar, se necessario, a folga com uma chave
sextavada (12) no lado.

Pedestal de perfuragdo: Limpar e olear a barra dentada, a fixagdo excéntrica e os parafusos
de ajuste.

Importante! Todos os trabalhos de manutengéo, conservagao e reparagdo s6 podem ser
realizados por pessoal técnico formado.
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5 Acessorios

Nome do acessorio Numero de peca da ROTHENBERGER
Anel de aspiragdo de agua RC 150 FF35700

Membrana de borracha de substituigao RC 150 FF55131

Anel de aspiragdo de agua RC 250 FF35730

Membrana de borracha de substituigdo RC 250 FF55201

Kit de vacuo RC 150 FF35710

Kit de vacuo RC 250 FF35740

Coluna de aperto rapido FF35015

Fixacao kit betao FF35120

Fixacao kit muramento FF35121

Bomba de vacuo RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Porta-motor @ 56 / 60 mm FF35250

Placa de montagem FF35000

Coroa de perfuragdo www.rothenberger.com

6 Servico de apoio ao cliente

As instalagdes de assisténcia da ROTHENBERGER estéo disponiveis para ajuda-lo (consulte a
lista no catalogo ou online). Estas instalagdes de assisténcia colocam também ao seu dispor
pegas de substituigao e assisténcia.

Encomende os seus acessorios e pegas sobresselentes a um revendedor especialista ou de
RoService+ online:

Telefone: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

7 Eliminacao

Algumas partes do equipamento sdo materiais valiosos e podem ser reciclados. Para este fim,
ha empresas de reciclagem autorizadas e certificadas a sua disposigao. Para eliminar as partes
nao-reciclaveis (p. ex. Sucata electrénica) de modo compativel com o ambiente, por favor, entre
em contacto com a respectiva autoridade de reciclagem local.

S0 para paises UE:
Nao deite ferramentas eléctricas para o lixo doméstico! De acordo com a Directiva
Europeia 2012/19/EU relativa aos residuos de equipamentos eléctricos e electrénicos
fl— e a sua transposigao para Direito nacional é obrigatério recolher separadamente
ferramentas eléctricas fora de uso e conduzi-las a reciclagem.
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1 Henvisninger til sikkerheden

1.1

Formalsbestemt anvendelse

Diamantkerneborestanderen RODIACUT 150 og 250 er kun dimensioneret til boring i armeret
beton, murvaerk, asfalt og lignende stentyper med en borekrone.

Borestanderen RODIACUT 150 er dimensioneret til montering af boremotoren RODIADRILL
160 og 200 og borestanderen RODIACUT 250 er dimensioneret til montering af boremotoren
RODIADRILL 200 og 500.

1.2 Generelle advarselshenvisninger for el-vaerktgj

ﬁ ADVARSEL! Lees alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og spe-

cifikationer, som fglger med el-vaerktigjet.

| tilfaelde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stad,
brand og/eller alvorlige personskader.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.

Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb ,el-vaerktaj” refererer til netdrevet el-veerktgj
(med netkabel) og akkudrevet el-veerktgj (uden netkabel).

1)

a)

b)

o O
-~ -

e

&

o
-~

Sikkerhed pa arbejdspladsen

Serg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomra-
der gger faren for uheld.

Brug ikke el-veerktojet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes braendbare
vaesker, gasser eller stov. El-vaerkigj kan sla gnister, der kan antaende stov eller dampe.
Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes vaek fra arbejdsomradet, nar
maskinen er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed

El-veerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma under ingen omsteendigheder
andres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Usendrede stik,
der passer til kontakterne, nedseetter risikoen for elektrisk stad.

Undga kropskontakt med jordforbundne over- flader som f.eks. ror, radiatorer, komfu-
rer og keleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk stad.
Maskinen ma ikke udsaettes for regn eller fugt. Indtreengning af vand i maskinen eger ri-
sikoen for elektrisk stad.

Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til. Du ma aldrig baere el-vaerktojet
i ledningen, haenge el-vaerktojet op i ledningen eller rykke i ledningen for at treekke
stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller ma-
skindele, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger ager risikoen for elek-
trisk stad.

Hvis el-vaerktojet benyttes i det fri, ma der kun benyttes en forleengerledning, der er
egnet til udenders brug. Brug af forlaengerledning til udenders brug nedsaetter risikoen for
elektrisk sted.

Hvis det ikke kan undgas at bruge el-veerktojet i fugtige omgivelser, skal der bruges
et HFl-relze. Brug af et HFI-relee reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver, og bruge el-vaerktgjet fornuf-
tigt. Brug ikke noget el-veerktgj, hvis du er trzet, har nydt alkohol eller er pavirket af
medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa sekunders uopmeerksomhed ved brug af el-
veerktojet kan fore til alvorlige personskader.

Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller pa. Brug af sikkerhedsudstyr
som f.eks. stavmaske, skridsikkert fodtaj, beskyttelseshjelm eller harevaern afheengig af
maskintype og anvendelse nedseaetter risikoen for personskader.

Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-veerktajet er slukket, for du tilslutter
det til stramtilforslen og/eller akkuen, lgfter eller beerer det. Undga at bzere el-veerkigjet
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med fingeren pa afbryderen og serg for, at el-veerktgjet ikke er teendt, nar det sluttes til net-
tet, da dette gger risikoen for personskader.

Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktoj eller skruenggle, for el-vaerktojet
taendes. Hvis et stykke veerktgj eller en nagle sidder i en roterende maskindel, er der risiko
for personskader.

Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sikkert, mens der arbejdes, og kom
ikke ud af balance. Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerktgjet, hvis
der skulle opsta uventede situationer.

Brug egnet arbejdstej. Undga lose bekleedningsgenstande eller smykker. Hold har, tgj
og handsker vaek fra dele, der bevaeger sig. Dele, der er i beveegelse, kan gribe fat i lost-
siddende taj, smykker eller langt har.

Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette til-
sluttes og benyttes korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stavmaengden og
dermed den fare, der er forbundet stov.

Selvom du kender vaerktojet godt og er vant til at bruge det, skal du alligevel veere
opmarksom og overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uopmaerksomhed kan
medfare alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktoj

Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et el-veerktoj, der er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udferes. Med det passende el-veerktaj arbejder man bedst og
mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stop-
pes, er farlig og skal repareres.

Treek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, hvis den er aftagelig, for ma-
skinen indstilles, for skift af tilbbehorsdele og for el-vaerktojet laegges til opbevaring.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktgjet.

Opbevar ubenyttet el-vaerktoj uden for barns raekkevidde. Lad aldrig personer, der ik-
ke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlzest disse instrukser, benytte
maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.

Vedligehold el-vaerktoj og tilbehorsdele. Kontroller, om bevagelige maskindele fun-
gerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget, saledes at
el-vaerktojets funktion pavirkes. Fa beskadigede dele repareret, inden maskinen tages
i brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-vaerkigjer.

Sorg for, at skeereveerktojer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skeereveerkio-
jer med skarpe skaerekanter saetter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at fore.

Brug el-veerktoj, tilbehor, indsatsvaerktoj osv. iht. Disse instrukser. Tag hensyn til ar-
bejdsforholdene og det arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-veerktajet til formal,
som ligger uden for det fastsatte anvendelsesomrade, kan fare til farlige situationer.

Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie og smerefedt. Hvis handtag og
gribeflader er glatte, kan vaerktojet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker noget
uventet.

Service

Sorg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

1.3 Sikkerhedsinstruktioner

Overhold sikkerheds- og arbejdshenvisningerne for den anvendte boremotor!

Under idriftseettelsen, arbejdet samt under vedligeholdelsesarbejder pa maskinen skal bran-
chens geeldende forskrifter til forebyggelse af ulykker ubetinget overholdes.

Sluk for vand-, gas- og stremledninger omkring boreomrédet.

Sarg for at anlaeg, apparater eller personer i naerheden af boredbningen ikke beskadiges eller
kvaestes af kalevand eller den udborede kerne. Dette gaelder seerligt for beboelser.
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Sarg for at kerneboremodulet ikke kan falde ned ved boringer i veegge eller over hovedet!
Handgrebet er ikke dimensioneret til belastninger i forbindelser med fald og ma ikke anvendes
som tovgje eller til transport og sikring.

2 Tekniske data

RC 150 RC 250
Mal (LXB X H) oo 430 x 250 x 810 mm......... 620 x 240 x 970 mm
Boreslag maks.........ccccoviieiiiinienns 450 MM e 650 mm

Boreomrade med
boremotor RD 160 ..........ccvveeeennn. F10-132 mm................ @10 -132 mm

boremotor RD 200 ... .@10-152 mm.. ... 10 — 200 mm
boremotor RD 500 ................ T e .0 30 — 250 mm
Boredybde uden forlaenger ............. 300-430 mm ....ccoeenenn 430 - 500 mm
Motorholder .........ccccoeveiieeninieene D56/60 MM ...ccceveinn Svalehalefaring

@56 /60 mm
Vaegt Ca. oo TOKG coveeeerreeieeeee e 18 kg
Dyvelsaetmal........cccoeeveeiieiniinniene 260 mm - 300 mm S O

3 Apparatets funktion
31 _oOversigt (A |

1 Fastspaending tilspaendingsgear 1 Indstiksgreb

2 Motorholder 12 Indstillingsskruer faringslister

3 Faringssojle 13 Handgreb med en unbrakonggle str. 6
4 Dybdeanslag 14 Stjernegreb motorholder

5 Ringskruer 15 Anslag motorholder

6 Borehul-midteindikator 16 Stiver

7 Knebelgreb borevinkeljustering 17 Transporthjul

8 Bundplade 18 Libeller

9 Udluftningsknap 19 Hul til vandudsugningsring

10 Tilspaendingsmodul

Da systemet bestar af komponenter, der er tilpasset hinanden, ma der kun anvendes originale
ROTHENBERGER reservedele, tilbehar samt diamantborekroner, for at sikre at apparatet fun-
gerer optimalt.

Placering:

Vaer opmaerksom pa ringskruernes position (5)! Ringskruerne ma ikke rage op

e over bundpladens underkant!
= Mal borehullerne op og marker borehullets midte.
= Klap borehulsindikatoren (6) ud og juster og fastger bundpladen (8).
Den bedste montering afheenger af forholdene pa byggepladsen. (se monteringsmulighederne
pkt. 3.3)
Borestanderens afsluttende finindstilling eller finjustering fas ved at speende de fire ringskruer
(5) ved hjeelp af vaterpas (18).
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A Kontroller for idriftsaettelsen, om borestanderen er fastspaendt og ikke vipper!

3.3 Monteringsmuligheder B

a) Montering med dyvler i beton eller murveerk (illustration B-1)
= Udmal og bor et monteringshul til dyvelmonteringen.

Diameter i mm Dybde i mm
Beton (art. nr. FF35120) 15 mm 65 mm
Murveerk (art. nr. FF35121) 20 mm 85 mm

= Renger omhyggeligt hullet for boresmuld.

= Skub en betondyvel i med ekspansionskile eller murvaerksdyvler (kan anvendes op til 5
gange).
Betonseet: Skru en gevindstang i dyvlen.

Murveerkseet: Skru en gevindstang med underlagsskiver og monteret matrik i ankeret.
Spaend matrikken med gaffelngglen.

= Seet bundpladen (8) pa og fastger med underlagsskiver og vingemgatrik.

b) Fastspeending med hurtigopspsendingssejlen art. nr. FF35120 illustration B-2)
= Juster borestanderen og seet sgjlen pa borestanderens bundplade.

= Kor sgjlen ud og klem borestanderen fast.

Rummets minimale hgjde: ca.1,7m
Rummets maksimale hgjde: ca. 3,0 m

Bemezerk: For at undga skader pa lofter eller vaegge pga. sgjlen, laegges der et stykke
tree eller lignende mellem sgjlens ende og loftet for at fordele fladetrykket til en starre
flade.

Lees og forsta s@jlens betjeningsvejledning!

c) Montering med vakuumsezet (Art. nr. FF35710 = RC 150; FF35740 = RC 250; illustration
B-3) med vakuumpumpe (Art. nr. FF35200)

Leeg en ring af ekspanderet gummi i den udborede not i bundpladen (8) pa borestanderen.
Tilslut vakuumseettet med en lynkobling pa vakuumpumpen.
Tilslut vakuumpumpen til lysnettet og taend for den.

Positioner bundpladen (8) og saet vakuum - studserne med en 3-trins kuglehane ind i bund-
pladens lange hul.

Tryk kuglehanens pind ned og drej den, tryk samtidig bundpladen ned mod underlaget.
Skal borestanderen flyttes et andet sted hen pa underlaget trykkes der pa udluftningsknap-
pen (9) i fodpladen.
Maks. boreomrade med vakuumteknik: ~ Horisontal @150 mm
Vertikal @ 250 mm

v vV vy

Vakuumteknikken kan kun anvendes pa glatte underlag, da der kun kan oprettes
A tilstreekkeligt vakuum pé sadanne underlag. Anvend aldriqg apparatet med fast-
sugning pa puds! Borestanderen kan lgsne sig fra vaeggen.
Ved strgmsvigt serger RODIA-VAC vakuumpumpens sikkerhedskedel for at maskinen stadig
suges fast pa underlaget i ca. 1 - 2 minutter. Dette tidsrum afhaenger dog meget af systemets
teethed og underlagets beskaffenhed.
Kontroller derfor konstant undertrykket under boringen. Trykket mé ikke falde ned under 0,8 bar!

Tag straks maskinen af vaeggen under stramsvigt. Maskinen kan falde ned og
forarsage kvaestelser! Vakuumet fiernes! Arbejd kun med et ringe tilspaendingstryk!
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' Lees og forsta vakuumpumpens betjeningsvejledning!
[

3.4 Betjening

Skift handhjulsside:

Tilspandingsgearet skal sikres mod utilsigtet opstart! Tilspaendingsmodulet skal
e Sikres med lasesplitten (1).
= Traek den sorte omlgbermatrik tilbage og tag indstiksgrebet (11) ud.
= Sezet det pa den gnskede side og spaend det igen med omlgbermatrikken.
Indstil borevinklen:
= Lasn knebelgrebet (7) og indstil faringssajlen (3) i den gnskede vinkel (75° - 60° - 45°).
= Spaend knebelgrebet (7) til igen.
Iseet diamantboremaskinen:

Tilspandingsgearet skal sikres mod utilsigtet opstart! Tilspaendingsmodulet skal
e Sikres med lasesplitten (1).

= RODIACUT 150: Seet motoren oppefra i holderen (2) pa borestanderen og fastger med en
skrue.

= RODIACUT 250: Skub motoren oppefra helt ind (15) i borestanderens tilspaendingsmodul
(10) og fastger med de to stjerneskruer (14).

= Afmonteringen foretages i modsat raekkefalge.
Dybdeanslagsindstilling:

= Lasn skruen (4) pa dybdeanslaget og indstil den gnskede boredybde.
= Spaend skruen godt til igen.

Iseet vandudsugningen (tilbehor, illustration B-4):

= RODIACUT 150: Skru de to forreste ringskruer (5) ud. Skru vandudsugningens fingermatrik-
ker pa ringskruerne og saet den igen i bundpladen.

= RODIACUT 250: Skru de to skruer med fingermeatrikkerne i de tilhgrende huller pa vandud-
sugningen (19) i bundpladen.
= Vandudsugningen skal ved hjeelp af snaplasen ga i hak over ringskruerne (5) eller skruerne
og fastgeres med fingermeatrikker.
= Tilslut vandsugeren og placer en sugeslange pa vandudsugningsringens studser.
= Tilslut vandtilfarslen.
— Slangetilfersel direkte til vandledningen eller
— dykpumpe med spand
BEMAERK: Der skal altid veere en tilstraekkelig vandforsyning for at afkele borekro-
/ : \ nen under arbejdet, ellers bliver den for hurtigt for varm og segmenter kan lgsne sig.

Bemaerk: Det anbefales kraftigt at der ikke anvendes "vandtryksbeholdere" fra en bore-
@ diameter pa 200 mm, da vandforsyningen her kun kan kontrolleres i begreenset omfang.

= Skeer et hul i gummipladen iht. borekronens diameter (luftspalte mellem udskaret gummi-
pakning og borekrone ca. 2 - 3 mm).
= Laeg gummipladen pa vandudsugningsringen.

Boring:
' Lees og forsta boremotorens betjeningsvejledning!
®

= Drej op for vandhanen eller tilslut vandsugeren.
(der skal mindst veere sa meget vandtryk, at det dannede boreslam fjernes fra borehullet)
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= Losn tilspaendingsgearets |as (1) og drej boremaskinen ned til den gnskede boredybde med
handhjulet (11).
= Sluk for motoren og sving tilbage, indtil borekronen kan ses helt.

Klemmer mekanismen, tilkeres boremotoren igen med et lavt omdrejningstal med
e Kelevand og borekronen traekkes tilbage!

4 Service og vedligeholdelse

For at undga skader pa apparatet samt sikre en problemfrit arbejde, skal samtlige komponenter

renggres og smgres med jeevne mellemrum.

Efter hver boring skal borestanderen skylles af med vand og rengeres grundigt for boreslam.

Veer iseer omhyggelig med faringssejlen og tilspaendingsmodulet.

De nedenstaende opstillede arbejder bar mindst udferes én gang om ugen. Ved intensivt arbe-

jde noget hyppigere.

Tilspaendingsmodul:  Skal rengeres og smares, efter behov justeres spillet ved hjeelp af seks-
kantskruerne (12) pa siden.

Borestander: Renger og smar tandstang, feringssejle og justeringsskruerne.
NB! Al vedligeholdelses-, istandseettelses- og reparationsarbejder ma kun udfaeres af uddannet
personale.

Navn pa tilbehor ROTHENBERGER delnummer

Vandudsugningsringen RC 150 FF35700

Udskiftning gummimembran RC 150 FF55131

Vandudsugningsringen RC 250 FF35730

Udskiftning gummimembran RC 250 FF55201

Vakuumsaet RC 150 FF35710

Vakuumsaet RC 250 FF35740

Hurtigopspaendingssgjlen FF35015

Montering betonsaet FF35120

Montering murveerksaet FF35121

Vakuumpumpe RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Motorholder & 56 / 60 mm FF35250

Monteringsplade FF35000

Borekroner www.rothenberger.com

6 Kundeservice

ROTHENBERGER servicesteder er til radighed til at hjeelpe dig (se listen i kataloget eller online)
og reservedele og service er ogsa tilgeengelig via de samme servicesteder.

Du kan bestille tilbehgr og reservedele fra din forhandler og via RoService+ online:
Telefon:  + 49 (0) 61 95 /800 — 8200

Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491

Email: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com
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7 Affaldsbehandling

Dele af apparetet er af brugbart materiale og kann genbruges. Hertil star autoriserede og certifi-
cerede genbrugsvirksomheder til radighed. Til miljgvenlig affaldsbehandling af ikke brugbart ma-
teriale (f.eks. elektronikaffald) veer venlig at sparg den myndighed, hvorunder det sorterer.

Kun til EU-lande:

Elektrisk veerktgj ma ikke smides ud med det almindelige affald! | henhold til det Euro-
peeiske Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og. elektronisk udstyr og gennemfg-

fl— relsen i national lovgivning skal ikke lzengere brugbart elektrisk vaerktgj indsamles
separat og tilfares en recyclingsproces.

\ROTHENBERGER
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Anvisningar om sékerhet

1.1 Foreskriven anvandning

Diamantkarnborrstativ RODIACUT 150 och 250 ar endast avsett for borrning i armerad betong,
murverk, asfalt och andra bergarter med I&amplig borrkrona.

Borrstativ RODIACUT 150 anvands for att fasta borrmotor RODIADRILL 160 och 200, och borr-
stativ RODIACUT 250 fér att fasta borrmotor RODIADRILL 200 och 500.

1.2 Allmanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

VARNING! Las alla sédkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifi-
kationer som ingar med detta elverktyg.

Fel som uppstar till féljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka elstét, brand och/eller
allvarliga personskador.

Férvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till natdrivna elverktyg (med nétsladd) och till batte-
ridrivna elverktyg (sladdldsa).

1) Arbetsplatssakerhet

a) Hall arbetsplatsen ren och vélbelyst. Oordning pa arbetsplatsen och daligt belyst arbets-
omrade kan leda till olyckor.

b) Anvéand inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med bréannbara vatskor, gaser
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kann anténda dammet eller gaserna.

c) Hall under arbetet med elverktyget barn och obehdriga personer pa betryggande av-
stand. Om du stdrs av obehoriga personer kan du férlora kontrollen éver elverktyget.

2) Elektrisk sakerhet

a) Elverktygets stickpropp maste passa till vagguttaget. Stickproppen far absolut inte
férandras. Anvand inte adapterkontakter tilsammans med skyddsjordade elverktyg.
Oféréandrade stickproppar och passande végguttag reducerar risken for elektriskt slag.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rér, virmeelement, spisar och kyl-
skap. Det finns en storre risk for elektriskt slag om din kropp ar jordad.

c) Skydda elverktyget mot regn och véata. Tranger vatten in i ett elverktyg 6kar risken for
elektriskt slag.

d) Missbruka inte natsladden och anvand den inte for att bara eller hanga upp elverkty-
get och inte heller for att dra stickproppen ur vagguttaget. Hall natsladden pa avstand
fran varme, olja, skarpa kanter och rérliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade led-
ningar ékar risken for elstoét.

e) Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand endast forlangningssladdar som ar
avsedda for utomhusbruk. Om en lamplig férlangningssladd fér utomhusbruk anvénds
minskar risken for elstot.

f)  Anvand ett felstromsskydd om det inte &r méjligt att undvika elverktygets anvéandning
i fuktig miljo. Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

3) Personsikerhet

a) Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand elverktyget med férnuft. Anvand
inte elverktyget nar du ar trétt eller om du ar paverkad av droger, alkohol eller medi-
ciner. Under anvandning av elverktyg kan &ven en kort ouppmérksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

b) Bar alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglaségon. Den personliga skyddsut-
rustningen som t. ex. dammfiltermask, halkfria sédkerhetsskor, hjalm eller horselskydd — med
beaktande av elverktygets modell och driftsatt — reducerar risken for kroppsskada.

¢) Undvik oavsiktlig igangséttning. Kontrollera att elverktyget ar frankopplat innan du
ansluter stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller
bar elverktyget. Om du bar elverktyget med fingret pa stromstéllaren eller ansluter pakopp-
lat elverktyg till natstrdmmen kan olycka uppsta.
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Ta bort alla instéllningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar pa elverktyget. Ett
verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medféra kroppsskada.

Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star stadigt och haller balansen. |
detta fallkan du latttare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

Bér lampliga kldder. Bér inte 16st hdngande klader eller smycken. Hall haret, kladderna
och handskarna pa avstand fran rérliga delar. Lést hangande klader, smycken och langt
har kann dras in av roterande delar.

Naér elverktyg anvands med dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning, se till att
dessa &r ratt monterade och anvands pa korrekt satt. Anvandning av dammutsugning
minskar de risker damm orsakar.

Lat inte vanan att ofta anvanda verktygen gora att du blir slarvig och ignorerar verk-
tygets sakerhetsprinciper. En vardslos atgard kan leda till allvarlig personskada inom
brékdelen av en sekund.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett lamp-
ligt elverktyg kan du arbeta béttre och sékrare inom angivet effektomrade.

Ett elverktyg med defekt stromstéllare far inte langre anvéndas. Ett elverktyg som inte
kan kopplas in eller ur &r farligt och maste repareras.

Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort batteriet, om det kan tas ut ur el-
verktyget, innan installningar utférs, tillbehoérsdelar byts ut eller elverktyget lagras.
Denna skyddséatgard forhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverktyget inte anvéndas av personer
som inte &r fértrogna med dess anvandning eller inte ldst denna anvisning. Elverkty-
gen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

Underhall elverktyg och tillbehér omsorgsfullt. Kontrollera att rérliga komponenter
fungerar felfritt och inte karvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker
som kan leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat skadade delar repa-
reras innan elverktyget tas i bruk. Manga olyckor orsakas av daligt skétta elverktyg.

Hall skarverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skétta skarverktyg med skarpa eggar
kommer inte sa latt i klam och gar lattare att styra.

Anvand elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hdnsyn
till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget anvands pa ett satt som det inte
ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran olja och fett. Hala handtag och
greppytor ger ingen séker hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade situationer.
Service

Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalre-
servdelar. Detta garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

1.3 Sakerhetsanvisningar

Det &r viktigt att lasa och forsta alla sdkerhets- och arbetsanvisningar foér den borrmotor
som anvénds!

Folj yrkesférbundens tillampliga foreskrifter om férebyggande av olyckor vid drifttagning, arbete
och underhall av maskinen.

Sténg av vatten-, gas- och elledningar i borromradet.

Forvissa dig om att inte anlaggningar, utrustning eller personer kan skadas genom kylvatten el-
ler uttrillande borrkérnor p& den sida dér borret kommer ut. Detta galler sarskilt i bostadshus.
Sékra dessutom karnborrenheten s att den inte kan falla ned vid borrning i vdggar och ovanfér
huvudhéjd! Handtaget ar inte konstruerat fér den hdga pafrestning som det utsatts fér nar borr-
enheten faller, och det far inte anvéndas som lindgla eller for transport eller fastldsning.
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2 Teknisk data

RC 150 RC 250
Matt (I X B X ) e 430 x 250 x 810 mm......... 620 x 240 x 970 mm
Borrvag max. ...cccoeveiiiiiieiee 450 MM o 650 mm
Borromrade med
borrmotor RD 160 .......cccecveveiieen. F10-132 mm.....cc...... 310-132 mm
borrmotor RD 200 .......cccccvvvuvennee. J10-152 mm............... @10 - 200 mm
borrmotor RD 500 .......ccceccveveiinennne ettt e e e srrrae e @ 30 — 250 mm
Borrdjup utan férlangning................ 300-430 mm ....ccoeenenn 430 - 500 mm
MOtOIfASte ...ooveiiiiiiiei e D56/60 MM ...ccceeenenns Laxstjartsstyrning

@56 /60 mm

VIKE Ca.eeiecceeceeee e TOKG coveeeerreeieeeee e 18 kg
Séttning av dymling ........cccceeeveeneene 260 mm - 300 mm =

3 Apparatens funktion

3.1 Oversikt

Lasning matningsvaxel
Motorféste

Styrpelare

Djupanslag

Ogleskruvar

Indikator borrhalets mitt
Vred instéllning av borrvinkel

00 N O O A WN =

Bottenplatta
Avluftningsknapp
10 Matningsenhet

©

A
11 Léstagbart handtag
12 Justerskruvar gejder
13 Handtag med infélld bussning stl. 6
14 Stjarngrepp motorfaste
15 Anslag motorfaste
16 Stagning

17 Transporthjul
18 Vattenpass
19 Hal for vattenutsugningsring

Eftersom systemet bestar av komponenter som ar avpassade till varandra far endast original
ROTHENBERGER reservdelar, tillbehdr och diamantborrkronor anvéandas, for att apparaten all-

tid ska fungera optimalt.

Placering:

Ge akt pa dgleskruvarnas (5) lage! Ogleskruvarna far inte skjuta ut fran underkan-

e ten pa bottenplattan!

= Mat upp borrhalet och markera borrhalets mitt.
= Fall utindikatorn for borrhalets mitt (6) och justera och fast bottenplattan (8).
Vilken méjlig fastsattning som ar bast beror pa forhallandena pa byggnadsplatsen. (se fastsétt-

ningsmdjligheter punkt 3.3)

Den avslutande finriktningen eller justeringen av borrstativet gér du genom att dra at de fyra 6g-
leskruvarna (5) med hjalp av de bada vattenpassen (18).

A\

inte star ostadigt!

Kontrollera alltid innan borrstativet tas i bruk att det &r ordentligt fixerat och
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3.3 Fastsattningsmdijlig

a) Fastsattning med dymling i betong eller murverk (fig. B-1)
= Mét upp och borra fasthalet for fastsattning med dymling.

Diameter i mm Djup i mm
Betong (art. nr FF35120) 15 mm 65 mm
Murverk (art. nr FF35121) 20 mm 85 mm

= Rensa borrhélet noga fran borrspan.

= Sétti betongdymlingar med expanderkil eller murverksdymlingar (kan ateranvéndas upp fill
5 ganger).
Betongset: Skruva i skruvstift med raffling i dymlingen.

Murverksset: Skruva i skruvstift med réaffling i ankaret tillsammans med distansbricka och
monterad mutter. Dra &t muttern med en skiftnyckel.

= Sétt pa bottenplattan (8) och fast den med distansbrickan och vingmuttern.
b) Fastspénning med snabbspénnpelaren (art. nr FF35015 bild B 2)

= Rikta borrstativet och satt snabbspénnpelaren pa borrstativets bottenplatta.
=> Fall ut snabbspénnpelaren och klam fast borrstativet.

Lagsta héjd i utrymmet: ca. 1,7 m
Max. héjd i utrymmet: ca.3,0m

Tips: Forebygg skador pa tak eller vaggar pa grund av snabbspéannpelaren genom att
lagga en trabit eller liknande mellan pelarens ande och taket, sa att anliggningstrycket
férdelas 6ver en storre yta.

Det ar viktigt att lasa och forsta den medfdljande bruksanvisningen till snabb-
spannpelaren!

c) Fastsattning med vakuumset (art. nr FF35710= RC 150; FF35740= RC 250; bild B 3) med
vakuumpump (art. nr FF35200)

= L&gg en skumgummiring i sparet i borrstativets bottenplatta (8).

Anslut vakuumsetet till vakuumpumpen med hjélp av snabbkopplingen.

Anslut vakuumpumpen till elnatet och koppla pa den.

Placera bottenplattan (8) i ratt 1age och sétt i vakuummuffen med 3-vags kulventil i botten-
plattans ovala hal.

Tryck péd kulventilens vred med en fast tryckning och svéng det. Tryck samtidigt bottenplat-
tan mot underlaget.

Mandvrera avluftningsknappen (9) i underlagsplattan for att forflytta borrstativet pa underla-
get.

>
>
>
>

Max. borromrade med vakuumteknik: horisontellt @ 150 mm
vertikalt @250 mm

OBS! Vakuumtekniken kan bara anvandas pa jamnt underlag, eftersom det bara ar
A da som det gar att astadkomma tillréckligt vakuum. Sug aldrig fast pa puts! Borr-
stativet kan lossna fran vaggen.
Vid strdmavbrott forblir maskinen fastsugen pa underlaget i ytterligare ca 1 - 2 minuter med hjalp
av RODIA-VAC vakuumpumps sakerhetsbehéllare. Tiden ar emellertid i hdg grad beroende av
hur tatt systemet &r och av underlagets beskaffenhet.

Kontrollera hela tiden undertrycket under borrningsarbetena. Trycket far inte falla under 0,8 bar!

Vid stromavbrott maste maskinen genast tas bort fran vaggen. Fara genom att
maskinen trillar ned! Vakuumet upphavs! Arbeta bara med 1&g matningskraft!

Det ar viktigt att lasa och forsta den medfdljande bruksanvisningen till vaku-
° umpumpen!
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3.4 Anvéndning

Sidbyte handratt:

Sparra matningsvéxeln, sa att den inte kan forflyttas oavsiktligt! Las matningsen-
e heten med lasknappen (1).
= Dratillbaka den svarta huvmuttern och ta ur det I6stagbara handtaget (11).
= Sétt handtaget pa 6nskad sida och las det igen med huvmuttern.
Instéllning av borrvinkel:
= Lossa vredet (7) och stéll in styrpelaren (3) till 6nskad vinkel (75° - 60° - 45°).
= Dra at vredet (7) igen.
Isattning av diamantborrmaskin:
Sparra matningsvéxeln, sa att den inte kan forflyttas oavsiktligt! Las matningsen-
e heten med lasknappen (1).
= RODIACUT 150: Satt i motorn uppifran i borrstativets faste (2) och fast den med skruven.

= RODIACUT 250: Skjut i motorn uppifran i borrstativets matningsenhet (10) till anslaget (15)
och fast den med de bada stjarngreppen (14).

= For att ta ur den gar du till vdga i omvand ordningsféljd.
Instéllning av djupanslaq:

= Lossa skruven pa djupanslaget (4) och stall in 6nskat borrdjup.
= Dra at skruven ordentligt igen.

Vattenutsugningsanordning ( tillbehér bild B 4):

RODIACUT 150: Skruva ur de bada framre 6gleskruvarna (5). Skruva pa vattenutsugnings-
anordningens rafflade muttrar pa 6gleskruvarna och sétt i dem i bottenplattan igen.

RODIACUT 250: Skruva i vattenutsugningsanordningens bada skruvar med réfflade muttrar
i de for detta avsedda halen (19) i bottenplattan.

Haka pa vattenutsugningsanordningen dver 6gleskruvarna (5) med hjalp av snappforslut-
ningen resp. skruvarna och fixera med de rafflade muttrarna.

Anslut vattensugaren och sugslangen till vattenutsugningsringens muff.
Uppratta vattenmatning.

— slangmatning direkt till vattenledning eller

— drénkbar pump med hink

f} OBS: Tillracklig vattenfdrsdrjning fér kylning av borrkronan maste alltid vara séker-
stalld. Annars blir borrkronan mycket snabbt for het, och segment kan lossna.

L 2% 2 N 7

Tips: Vi avrader pa det bestamdaste fran anvandning av "vattentryckbehallare” fran en
borrdiameter pa 200 mm, eftersom tillrécklig kontroll av vattenférsérjningen hér bara &r
mdjlig i mycket begransad utstrackning.

= Skaér ett hal i gummiplattan, motsvarande borrkronans diameter (luftspalt mellan den
urskurna gummipackningen och borrkronan ca 2 - 3 mm).

= Lagg gummiplattan pa vattenutsugningsringen.
Borrning:

' Det &r viktigt att lasa och forsta bruksanvisningen till borrmotorn!
[ ]

> Oppna vattenkranen resp. koppla in vattensugaren.

(Vattentrycket maste vara atminstone sa hdgt att borrslammet kan transporteras ut ur borr-
halet.)

= Lossa matningsvaxelns ldsmekanism (1) och skruva ned borrmaskinen till 6nskat borrdjup
med handratten (11).

=>» Sténg av motorn och veva tillbaka tills borrkronan syns helt.

\ROTHENBERGER

SVENSKA 73



Om fastklamning intraffar, starta borrmotorn igen med lagt varvtal med kylvatten
e och dratillbaka borrkronan!

4 Skotsel och underhall

Alla delar maste rengéras och smérjas regelbundet, for att undvika att apparaten skadas och for
att sékerstalla att arbetet gar friktionsfritt.

Spola av borrstativet med vatten efter varje anvandning och rengér det noga fran borrslam. Var
sarskilt noga med styrpelaren och matningsenheten.

Nedanstaende arbeten ska utféras minst en gang i veckan. Oftare vid intensivt arbete.
Matningsenhet: ~ Rengdr och smorj, justera vid behov spelet med sexkantskruvarna (12) pa

sidan.

Borrstativ: Rengdr och smdrj kuggstangen, styrpelaren och justerskruvarna.

:]I;Ildigt! Underhall, iordningstéllande och reparationer far bara utféras av specialutbildad perso-
Tillbehérs namn ROTHENBERGER artikelnummer
Vattenutsugningsringen RC 150 FF35700
Erséattningsgummimembran RC 150 FF55131
Vattenutsugningsringen RC 250 FF35730
Erséattningsgummimembran RC 250 FF55201
Vakuumset RC 150 FF35710
Vakuumset RC 250 FF35740
Snabbspénnpelaren FF35015
Fastséttning betongset FF35120
Fastséattning murverksset FF35121
Vakuumpump RODIA-VAC 230 V FF35200
RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148
RODIA CLEANER 1400 FF35210
Motorfaste & 56 / 60 mm FF35250
Monteringsplatta FF35000
Borrkronor www.rothenberger.com

ROTHENBERGER serviceplatser finns tillgangliga for att hjalpa dig (se listan i katalogen eller
online) och reservdelar och service finns ocksa tillgéngligt via samma serviceplatser.

Bestall dina tillbeh&r och reservdelar fran din specialistaterforsaljare eller anvand RoService+

online:

Telefon:  + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com
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7 Avfallshantering

Vissa delar i detta verktyg innehaller &mnen som kan atervinnas. Detta kan utféras av certifie-
rade atervinningsforetag. Vid skrotning av icke atervinningsbara &mnen (t.ex. elektronikskrot)
skall du ta kontakt med ansvarig kommunal instans.

Galler endast EU-lander:

Kasta inte elektriska verktyg bland hushallsavfall! Enligt direktiv 2012/19/EU om avfall
som utgdrs av eller innehaller elektriska eller elektroniska produkter och nationell

fl— lagstiftning genom vilken direktivet inférlivats ska elektriska verktyg som inte langre ar
anvandbara samlas in separat och tillféras miljovanlig atervinning.
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1 Sikkerhetsmerknader

1.1

Forskriftsmessig bruk

Diamantkjerneborestativet RODIACUT 150 og 250 skal kun brukes til boring i armert betong,
murverk, asfalt og andre steintyper med tilsvarende borekrone.

Borestativet RODIACUT 150 skal brukes til opptak av boremotor RODIADRILL 160 og 200, og
borestativ RODIACUT 250 skal brukes til opptak av boremotor RODIADRILL 200 og 500.

1.2 Generelle advarsler for elektroverkto'

ﬁ ADVARSEL! Les alle sikkerhetsanvisningene, instruksjonene, illustrasjonene

og spesifikasjonene som folger med dette elektroverktoyet.

Manglende overholdelse av anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stat, brann og/eller al-
vorlige personskader.

Ta vare pa alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay » gjelder for stramdrevne elektroverktay
(med ledning) og batteridrevne elektroverktgy (uten ledning).

1)

a)

b)

&

o
-~

Sikkerhet pa arbeidsplassen

Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra belysning. Rotete arbeidsomrader
eller arbeidsomrader uten lys kan fare til ulykker.

Ikke arbeid med elektroverktoyet i eksplosjonsutsatte omgivelser — der det befinner
sed brennbare vaesker, gass eller stov. Elekiroverktay lager gnister som kan antenne
stov eller damper.

Hold barn og andre personer unna nar elektroverktayet brukes. Hvis du blir forstyrret
under arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

Stopselet til elektroverktoyet ma passe inn i stikkontakten. Stopselet ma ikke
forandres pa noen som helst mate. lkke bruk adapterstopsler sammen med jordede
elektroverktoy. Bruk av stgpsler som ikke er forandret pa og passende stikkontakter
reduserer risikoen for elektriske stot.

Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som rer, ovner, komfyrer og
kjoleskap. Det er starre fare ved elektriske stat hvis kroppen din er jordet.

Hold elektroverktoyet unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et elek-
troverktoy, oker risikoen for elekiriske stot.

Ikke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til & baere elektroverktoyet, henge det opp
eller trekke det ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter el-
ler verktaydeler som beveger seg. Med skadede eller sammenfiltrede ledninger gker risi-
koen for elektrisk stat.

Nar du arbeider utenders med et elektroverktoy, ma du kun bruke en skjoteledning
som er egnet til utenders bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for utendars
bruk, reduseres risikoen for elektrisk stot.

Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i fuktige omgivelser, ma du bruke
en jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stot.
Personsikkerhet

Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig frem nar du arbeider med et
elektroverktoy. lkke bruk elektroverktoy nar du er trett eller er pavirket av narkotika,
alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktgyet
kan fare til alvorlige skader.

Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke vernebriller. Bruk av personlig
verneutstyr som stavmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hgrselvern - avhengig av type og
bruk av elektroverktayet - reduserer risikoen for skader.

Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at elektroverktoyet er
slatt av for du kobler det til stremmen og/eller batteriet, lofter det opp eller bzerer det.
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Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du beerer elektroverktoyet eller kobler
elektroverktayet til strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

d) Fjern innstillingsverktoy eller skrungkler for du slar pa elektroverktoyet. Et verktoy
eller en ngkkel som befinner seg i en roterende verktgydel, kan fare til personskader.

e) Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta stadig og i balanse. Dermed kan du
kontrollere elektroverktayet bedre i uventede situasjoner.

f) Bruk alltid egnede klaer. Ikke bruk vide klaer eller smykker. Hold har, toy og hansker
unna deler som beveger seg. Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

g) Hvis det kan monteres stgvavsug- og oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg
om at disse er tilkoblet og brukes pa korrekt mate. Bruk av et stavavsug reduserer farer
pa grunn av stov.

h) Selv nar du er blitt vant til verktoyet, ma du ikke bli slev og ignorere
sikkerhetsreglene for verktoyet. En uforsiktig handling kan forarsake alvorlig personskade
i lopet av et brokdels sekund.

4) Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktoy

a) lkke overbelast verktoyet. Bruk et elektroverktey som er beregnet til den type arbeid
du vil utfare. Med et passende elektroverktgy arbeider du bedre og sikrere i det angitte
effektomradet.

b) lIkke bruk elektroverktoy med defekt pa-/av-bryter. Et elektroverktay som ikke lenger kan
slas av eller pa, er farlig og ma repareres.

c) Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet (hvis demonterbart) for du
utferer innstillinger pa elektroverktoyet, skifter tilbehor eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktayet.

d) Elektroverktoy som ikke er i bruk, ma oppbevares utilgjengelig for barn. lkke la
maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse
anvisningene. Elektroverktgy er farlige nar de brukes av uerfarne personer.

e) Ver noye med vedlikeholdet av elektroverktoyet og tilbehgret. Kontroller om bevege-
lige verktoydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller
skadet slik at dette innvirker pa elektroverktoyets funksjon. Fa disse skadde delene
reparert for elektroverktoyet brukes. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

f) Hold skjeereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte skjeereverktoy med skarpe skjaer
setter seg ikke sa ofte fast og er lettere a fore.

g) Bruk elektroverktoy, tilbeher, verktgy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn
til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utfgres. Bruk av elektroverktoy til andre
formal enn det som er angitt, kan fare til farlige situasjoner.

h) Hold handtak og gripeflater torre, rene og uten olje eller fett. Glatte handtak og
gripeflater hindrer sikker handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

5) Service

a) Elektroverktoyet ditt skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med
originale reservedeler. Slik opprettholdes maskinens sikkerhet.

1.3 Spesielle sikkerhetsanvisninger

Les og forsta alle sikkerhets- og arbeidshenvisningene for boremotoren som brukes!
Under igangsetting, under arbeid og ved vedlikeholdet av maskinen ma en vaere oppmerksom
pa de gyldige forskriftene for forebygging av ulykker til yrkesforeningene.

Sett vann-, gass-, og stremledninger i omradet hvor det bores ut av drift.

Pass pa at ingen anlegg, apparater eller personer kan skades av kjglevann eller borekjerner
som faller ned pa boreutgangssiden. Dette gjelder spesielt i bygg som er bebodde.

Du ma ogsa sikre kjerneboreenheten mot styrt ved veggboringer og boringer over hodehgyde!
Handtaket er ikke til for den hgye belastningen ved styrt, og ma ikke brukes til taumalje eller for
transport- og sikkerhetsformal.
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2 Tekniske data

RC 150 RC 250
MalI (HXB X D) .covvreeireecreeeee 430 x 250 x 810 mm............. 620 x 240 x 970 mm
Borelgft maks. .........cccoeviiiiiine 450 MM 650 mm
Boreomrade med
boremotor RD 160 ........c..ccceeeunenee F10-132mm ..o @10 -132 mm
boremotor RD 200 ........cccccvvuvennenee. F10-152 mm ..o @10 -200 mm
boremotor RD 500 ........cccoevveeeene e e re e e e @30 — 250 mm
Boredybde uten forlengelse ............ 300-430 MM ..coeeviieieen 430 - 500 mm
Motoropptak.........ccccvereeiieerienrieene B56/60 MM ..o Svalehalefaring
@56 /60 mm
VeKt Ca. .oovvierieiieeee e TOKG weeeeeeriieeeecreere s 18 kg
Settmal plugg...ccccvveeerieeiieeeiiiee 260 mm - - 300 mm O
3.1 Oversikt A
1 Lasing gir 1 Plugghandtak
2 Motoropptak 12 Innstillingsskruer fgringslister
3 Faringssoyle 13 Handtak med unbrakongkkel str. 6
4 Dybdeanslag 14 Stjernehandtak motoropptak
5 Ringskruer 15 Stopper motoropptak
6 Borehull - midtangivelse 16 Statte
7 Knebelhandtak borevinkelregulering 17 Transporthjul
8 Bunnplate 18 Libeller
9 Ventilasjonsknapp 19 Boring for vannavsugingsring
10 Fremfgringsenhet

Siden systemet bestar av komponenter som er tilpasset hverandre, ma du kun bruke originale
ROTHENBERGER reservedeler, tilbehar og diamantborekroner, for & muliggjere apparatets op-
timale funksjonsevne til en hver tid.

Posisjonering:
Veer obs pa ringskruenes posisjon (5)! Ringskruer far ikke sta opp fra underkanten
e lilbunnplaten!
= Mal borehull og tegn borehullets midtpunkt.
= Klaff ut borehullets midtangivelse (6), juster bunnplaten (8) og fastgjer.
De optimale festemulighetene er avhengig av bygningsplassens omstendigheter. (Se fes-
temuligheter pkt. 3.3)
Den avsluttende finutrettingen eller justeringen av borestativet oppnar du ved & trekke til de fire
ringskruene (5), med hjelp av de to vaterpassene (18).
For hver igangsetting ma du forsikre deg om at borestativet er last skikkelig
fast og ikke vakler!
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3.3 Festemuligheter B

a) Pluggfeste i betong eller murverk (bilde B-1)
= Mal festehull for pluggfeste og bor.

Diameter i mm Dybde i mm
Betong (art. nr. FF35120) 15 mm 65 mm
Murverk (art. nr. FF35121) 20 mm 85 mm

Borehullet ma rengjares grundig for borestav.
Sett inn betongplugg med ekspansjonskile eller murverksplugg (kan brukes opptil 5 ganger).
Betongsett: Drei kordelgjengestangen inn i pluggen.

Murverksett: Skru kordelgjengestangen med underlagsskive og montert mutter inn i ankeret.
Trekk mutteren til med en stillbar skrungkkel med apen ende.

= Sett pa bunnplaten (8) og fest med underlagsskive og vingemutter.

b) Forspenning med hurtigspenningssgylen (art. nr. FF35015 bilde B-2)

= Rett ut borestativet og sett hurtigspenningsseylen pa bunnplaten til borestativet.
= Kjor ut hurtigspenningssgylen og klem fast borestativet.

>
>

Rommets minstehgyde: ca.1,7m
Rommets maksimalhgyde: ca.3,0m

Henvisning: For a forebygge skader pa tak eller vegger pga. hurtigspenningsseylen,
legger du et stykke tre eller lignende mellom sgyleenden og taket, for & fordele press-
trykket pa en storre flate.

Les og forsta vedlagt bruksanvisning til hurtigspenningssoylen!

c) Feste med vakuumsett (art. nr. FF35012= RC 150; FF35740= RC 250; bilde B-3) med va-
kuumpumpe (art. nr. FF35200)

= Legg inn en svampegummiring i det innarbeidede sporet i bunnplaten (8) til borestativet.
Forbind vakuumsettet med vakuumpumpen med hjelp av hurtigkoplingen.

Forbind vakuumpumpen med streamnettet og sla den pa.

Posisjoner bunnplaten (8) og sett inn vakuumstussene med 3-veis kuleventilen inn i
langhullet til bunnplaten.

Handknebelen til kuleventilen trykkes fast til og legges om, bunnplaten trykkes mot under-
grunnen samtidig.

For en forskyvning av borestativet pa undergrunnen betjener du ventileringsknappen (9) i
fotplaten.

2>
>
2>
2>

Maks. boreomrade med vakuumteknikk:  horisontal @ 150 mm
vertikal @ 250 mm

Vakuumteknikken skal kun brukes pa glatt undergrunn, for kun her kan det produse-
res et tilstrekkelig vakuum. Ma aldri suges fast i puss! Borestativet kan lgsnes fra
veggen.

Ved stramutfall sarger sikkerhetskjelen til vakuumpumpen RODIA-VAC for at maskinen forblir
fastsuget pa undergrunnen i ca. 1 - 2 minutter til. Men dette tidsrommet er sterkt avhengig av
systemets tetthet og undergrunnens beskaffenhet.

Kontroller stadig undertrykket under borearbeidet. Trykket far ikke falle under 0,8 bar!

Maskinen ma tas gyeblikkelig av veggen hvis strammen gar. Fare for at maski-
nen faller ned! Vakuumet forsvinner! Arbeid kun med lavt fremfaringstrykk!

' Les og forsta vedlagt bruksanvisning til vakuumpumpen!
[ ]
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3.4 Betjening
Handhjulsideskifte:

' Giret ma sikres mot utilsiktet forlop! Las giret med hjelp av laseknappen (1).
[

= Trekk tilbake den svarte overfalsmutteren og ta ut plugghandtaket (11).

= Sett det pa gnsket side og sikre igjen med overfalsmutteren.

Stille inn borevinkel:

= Losne knebelhandtaket (7) og still faringssaylen (3) inn pa ensket vinkel (75° - 60° - 45°).
= Trekk knebelhandtaket (7) til igjen.

Bruke diamantboremaskinen:

' Giret ma sikres mot utilsiktet forlop! Las giret med hjelp av laseknappen (1).
[ ]

= RODIACUT 150: Motoren settes inn i opptaket (2) til borestativet ovenfra og festes med
hjelp av en skrue.

= RODIACUT 250: Motoren fares inn i fremfgringsenheten (10) ovenfra pa borestativet, helt til
den stopper (15), sa trekkes den til med de to stjernehandtakene (14).

= Ga frem i omvendt rekkefalge for a ta den ut.

Stille inn dybdestopp:

= Lgs skruen pa dybdestoppet (4) og still inn gnsket boredybde.
= Trekk skruen godt til igjen.

Bruke vannavsugingsinnretningen (tilbehor bilde B-4):

= RODIACUT 150: Skru ut de to fremre ringskruene (5). Skru kordelmutterne til
vannavsugingsinnretningen pa ringskruene og sett de inn i bunnplaten igjen.

= RODIACUT 250: Skru de to skruene med kordelmuttere til vannavsugingsinnretningen inn i
de bestemte boringene (19) til bunnplaten.

Sett vannavsugningsinnretningen over ringskruene (5) eller skruene med hjelp av hurtiglas,
og las fast med kordelmutterne.

>
= Forbind vannsugeren og sugeslangen pa stussene til vannavsugingsringen.
= Opprett vanntilfersel.

— Slangetilfering direkte pa vannledning, eller

— pumpe med bgtte

OBS: En tilstrekkelig vannforsyning for & kjele borekronen ma alltid garanteres, for
ellers kan borekronen bli sveert varm sveert hurtig, og segmentene kan lgses.

Henvisning: Vi anbefaler absolutt ikke bruk av "vanntrykkbeholdere" fra og med boredi-
ametre 200 mm, for det er kun sveert innskrenket mulig med en tilstrekkelig kontroll av
vannforsyningen.

= Skjeer et hull inn i gummiplaten tilsvarende borekronediameter (luftspalte mellom tilskjaert
gummipakning og borekrone ca. 2 - 3 mm).

= Legg gummiplaten p& vannavsugingsringen.

Bore:

' Les og forsta bruksbruksanvisningen til boremotoren!
[ ]

= Skru pa vannkranen eller sl& pa vannsugeren.
(Det ma minst veere sa stort vanntrykk at boreslammet transporteres bort fra borehullet).
= Lasne lasen (1) til giret og skru boremaskinen ned til gnsket boredybde med handhjulet
(11).

=> Sla av motoren og sveiv tilbake til borekronen er helt synlig.
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' Hvis det oppstar en klemming, sa startes boremotoren igjen med lavt turtall under
e Kiglevann, og borekronen trekkes tilbake!

4 Pleie og vedlikehold

For & unnga skader pa apparatet, og for & garantere et glatt arbeid, ma alle deler rengjores og

smgres regelmessig.

Etter hver boring ma borestativet skylles med vann og rengjeres grundig for boreslam. Her bar

en veere sveert grundig med faringssaylen og fremfaringsenheten.

Falgende nevnte arbeid bar utfares minst ukentlig. Ved mer intensive arbeid ma de utferes hyp-

pigere.

Fremfaringsenhet: ~ Rengjer og smar inn med olje, ved behov etterjusteres spillrommet med
sekskantskruene (12) pa siden.

Borestativ: Tannstang, feringssoyle, eksenterfeste og justeringsskruer rengjores og
smgres inn med olje.

Viktig! Alle vedlikeholds-, istandsettings- og reparasjonsarbeid far kun gjennomfgres av
undervist personale.

5 Tilbehgr

Tilbehor navn ROTHENBERGER delenummer
Vannoppsugingsringen RC 150 FF35700

Utskifting gummimembran RC 150 FF55131
Vannoppsugingsringen RC 250 FF35730

Utskifting gummimembran RC 250 FF55201

Vakuumsett RC 150 FF35710

Vakuumsett RC 250 FF35740
Hurtigspenningssaylen FF35015

Feste betongsett FF35120

Feste murverksett FF35121
Vakuumpumpe RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Motoropptak @ 56 / 60 mm FF35250
Monteringsplate FF35000

Borekroner www.rothenberger.com

6 Kundeservice

ROTHENBERGER servicesentere kan hjelpe deg (se liste i katalogen eller pa nettet) og
reservedeler/service kan du ogsa fa fra de samme stedene.

Bestill tilbehar og reservedeler fra din spesialistforhandler eller bruk RoService+ online:
Telefon:  + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200

Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491

Email: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com
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7 Avfallsdumping

Deler av apparatet er verdifulle stoffer, og kan tilfares resirkuleringen. Du kan bruke tillatte og
sertifiserte resirkuleringsbedrifter til dette. For miljgvennlig avfallsdumping av de delene som
ikke kan resirkuleres (f.eks. elektronikksgppel) spar du vennligst etter hos ansvarlige for
avfallsdumping.

Kun for EU-land:

Elektroverktey ma ikke deponeres sammen med husholdningsseppelet! Iht. Europeisk
direktiv 2012/19/EU angaende gamle elektro og elektronikkapparater, og deres
—

omsetning til nasjonal rett, ma elektroverktay som ikke brukes lenger samles og
tilferes et miljgvennlig gjenbruksdeponi.
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1 Turvallisuus

1.1

Maéaraystenmukainen kaytto

Timanttiporateline RODIACUT 150 ja 250 on tarkoitettu kaytettavaksi vain porattaessa raudoitet-
tuun betoniin, muurattuun rakenteeseen, asfalttiin ja muihin kivilajeihin tarkoitukseen sopivalla
porakruunulla.

Porateline RODIACUT 150 on tarkoitettu poramoottorin RODIADRILL 160 ja 200 ja porateline
RODIACUT 250 poramoottorin RODIADRILL 200 ja 500 kiinnittamiseen.

1.2

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

ﬁ VAROITUS! Lue kaikki timéan séhkotyokalun mukana toimitetut varoitukset,

ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot.

Alla mainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlydnti saattaa aiheuttaa sahkdiskun, tulipalon
ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” kasittaa verkkokayttdisia séhkotyokaluja
(verkkojohdolla) ja akkukayttdisia séhkdtydkaluja (ilman verkkojohtoa).

1)

a)

O

)

o
-~

Tyépaikan turvallisuus

Pida tyéskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Ty0paikan epédjarjestys ja valaise-
mattomat tydalueet voivat johtaa tapaturmiin.

Ala tyoskentele sahkotyokalulla rajahdysalttiissa ymparistdssi, jossa on palavaa nes-
tettd, kaasua tai polya. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat sytyttaa polyn tai
hoéyryt.

Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kayttaessasi. Voit menettaa laitteen hal-
linnan, jos suuntaat huomiosi muualle.

Séahkéturvallisuus

Séhkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa mil-
laan tavalla. Ala kdyta mitaan pistorasia-adaptereita maadoitettujen sahkotyokalujen
kanssa. Alkuperaisessa kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavéat sah-
kéiskun vaaraa.

Vilta koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia. pattereita, liesia tai jaakaap-
peja. Séhkdiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

Ala aseta sahkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sahko-
ty6kalun sisaan kasvattaa sahkoiskun riskia.

Ala kayta verkkojohtoa vaarin. Al kiyta sita sahkotyokalun kantamiseen, ripustami-
seen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto loitolla kuu-
muudesta, 6ljysta, teravista reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutu-
neet johdot kasvattavat sédhkoiskun vaaraa.

Kayttaessasi sahkotyokalua ulkona kaytéa ainoastaan ulkokayttoon soveltuvaa jatko-
johtoa. Ulkokaytt6dn soveltuvan jatkojohdon kayttd pienentdd séhkéiskun vaaraa.

Jos sahkotyokalun kayttoé kosteassa ymparistossa ei ole valtettavissa, tulee kayttaa
vikavirtasuojakytkinta. Vikavirtasuojakytkimen kayttd véhentaa sahkdiskun vaaraa.
Henkiloturvallisuus

Ole valpas, kiinnitd huomiota tyéskentelyysi ja noudata tervetté jarkea séhkétydkalua
kayttdessasi. Ala kayta sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumeiden, alkoholin tahi
laakkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotydkalua kaytettaessa,
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Kayta suojavarusteita. Kayta aina suojalaseja. Suojavarusteet, kuten pdlynsuojanaamari,
luistamattomat turvajalkineet, kyparé ja kuulosuojaimet pienentavét, tilanteen mukaan oikein
kaytettyind, loukkaantumisriskia.

Esta tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettéa kaynnistyskytkin on kytketty pois paalta
ennen kuin yhdistat tyokalun sdhkoéverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun kateen tai
kannat sita. Jos kannat sahkotydkalua sormi kaynnistyskytkimella tai kytket séhkdtyokalun
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1.3

pistotulpan pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kayntiasennossa, altistat itsesi onnet-
tomuuksille.

Poista mahdollinen saatétydkalu tai kiinnitysavain ennen kuin kdynnistét sdhkoétyoka-
lun. Kiinnitysavain tai sdatétydkalu, joka on unohdettu paikalleen séhkétydkalun pydrivaan
osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

Viélta epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja ta-
sapainosta. Taten voit paremmin hallita sdhkoétydkalua odottamattomissa tilanteissa.

Kayta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kayta 16ysia tyovaatteita tai koruja. Pida
hiukset, vaatteet ja kédsineet loitolla liikkuvista osista. Valjat vaatteet, korut ja pitkat
hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

Jos laitteissa on poélynpoistoliitdnta, varmista, ettéd se on kytketty oikein ja toimii kun-
nolla. Pélynpoistojarjestelméan kaytté vahentaa pélyn aiheuttamia vaaroja.

Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvallisuusmaarayksia. Hetkellinenkin huo-
limattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Sahkotyokalujen huolellinen kaytto ja kasittely

Ala ylikuormita laitetta. Kayta kyseiseen tyohon tarkoitettua sahkétyodkalua. Sopivan
tehoisella sahkotyokalulla teet ty6t paremmin ja turvallisemmin.

Ala kayta sahkotyokalua, jota ei voida kdynnistaa ja pysayttaa kiaynnistyskytkimesta.
Sahkotyokalu, jota ei voi endd hallita kaynnistyskytkimelld, on vaarallinen ja téytyy korjaut-
taa.

Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos irrotettava) sahkotyokalusta, en-
nen kuin suoritat sdétoja, vaihdat tarvikkeita tai viet sdhkétydkalun varastoon. Nama
varotoimenpiteet estavéat sahkotydkalun tahattoman kaynnistymisen.

Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun niita ei kayteta. Ala anna sellais-
ten henkildiden kayttaa sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokokemusta tai
jotka eivat ole lukeneet tata kayttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kaytta-
véat kokemattomat henkilét.

Pida sahkotyokalut ja tarvikkeet hyvassa kunnossa. Tarkista liikkuvat osat virheelli-
sen kohdistuksen tai jumittumisen varalta. Varmista, ettei sdhkotyokalussa ole mur-
tuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vikoja. Jos havaitset vikoja, korjauta sdhko-
tyokalu ennen kayttéa. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolletuista sahkdtydkaluista.
Pida leikkausterat terdvina ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut leikkaustydkalut, joiden leik-
kausreunat ovat terdvia, eivét tartu helposti kiinni ja niitd on helpompi hallita.

Kéayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne. ndiden ohjeiden, kayttoolosuh-
teiden ja ty6tehtavan mukaisesti. Sdhkoétyokalun maaraystenvastainen kayttd saattaa ai-
heuttaa vaaratilanteita.

Pida kahvat ja kadensijat kuivina ja puhtaina (6ljyttomina ja rasvattomina). Jos kahvat
ja kédensijat ovat liukkaita, et pysty yllattévissa tilanteissa ohjaamaan ja hallitsemaan tytka-
lua turvallisesti.

Huolto

Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkiléiden korjata sahkotyokalusi ja hyvaksy
korjauksiin vain alkuperaisia varaosia. Nain varmistat, ettd sahkotyokalu séilyy turvallise-
na.

Turvallisuusohjeet

Lue kaikki kaytossa olevan poramoottorin turvallisuus- ja tyohjeet ja varmista, etta olet
ymmartéanyt ne!

Otettaessa kone kayttoon, silla tydskenneltdessa ja sitd huollettaessa on noudatettava asiaan-
kuuluvia tyésuojelumaérayksia.

Porausalueella olevat vesi-, kaasu- ja sahkdjohdot tulee sulkea.

Varmista, ettad porausreién ulostulopuolella ei ole kojeita, laitteita tai ihmisia, jotka voisivat vauri-
oitua tai loukkaantua jaédhdytysveden tai poisputoavien poraussydanten vuoksi. Ohje koskee eri-
tyisesti asuttuja rakennuksia.
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Varmista porausyksikké paan ylapuolelle ja seiniin tehtavissa porauksissa putoamista vastaan!
Késikahva ei kesta putoamisesta aiheutuvaa kovaa rasitusta, eika sita saa kayttaa kéyden kiin-
nikkeena tai kuljetus- ja varmistustarkoituksiin.

2 Tekniset tiedot

RC 150 RC 250
Mitat (P X L X K) ccoveeeiiieeceieeeee 430 x 250 x 810 mm......... 620 x 240 x 970 mm
Poran liike max. .......ccccceveeenninnene 450 MM e 650 mm
Porausalue
poramoottorilla RD 160 .................. F10-132 mm............... J10-132 mm
poramoottorilla RD 200 ...... .J10-152 mm.. .3 10 - 200 mm
poramoottorilla RD 500 ......... T e ... 30 — 250 mm
Poraussyvyys ilman jatketta............ 300-430 mm ....ccoeenenn 430 - 500 mm
Moottorin Kiinnitys..........coccoevceeennne D56/60 MM ...ccceeenenns Lohenpyrstéohjain

@56 /60 mm

Paino ca. ....oocveiiiiieeeee TOKG coveeeerreeieeeee e 18 kg
Tulpan asennusmitta ...........cccoeenee. 260 mm - 300 mm S O

3 Koneen toiminta

3.1 Koneen osat A
1 Syéttévaihteiston lukitus 11 Kahva
2 Moottorin kiinnitys 12 S&atdruuvit ohjauslistat
3 Ohjauspylvas 13 Kasikahva kuusiokoloavain, koko 6
4 Syvyysrajoitin 14 Moottorin kiinnityksen tahtikahva
5 Rengasruuvit 15 Moottorin kiinnityksen vaste
6 Porareian keskikohdan osoitin 16 Tuenta
7 T-Kahva porauskulman asettamista varten 17  Kuljetuspyorat
8 Pohjalevy 18 Libellit
9 limausnappi 19 Porausreikd vedenimurenkaalle

10  Syottoyksikkd

Koska jarjestelma koostuu toisiinsa sovitetuista komponenteista, kdyta ainoastaan alkuperaisia
ROTHENBERGER varaosia, lisdvarusteita ja timanttiporakruunuja, jotta kone toimii aina par-
haalla mahdollisella tavalla.

3.2 Kayttoonotto
Paikoitus:

Huomioi rengasruuvien (5) asento! Rengasruuvit eivat saa ulottua pohjalevyn

e alareunan ylapuolelle!
= Mittaa porausreika ja merkitse reién keskikohta.
= Kaanna porausreidn keskikohdan osoitin (6) sivuun seka sdada ja kiinnita pohjalevy (8).
Optimaalinen kiinnitystapa riippuu aina tydmaan olosuhteista. (katso Kiinnitysmahdollisuudet,
kohta 3.3)
Tee poratelineen lopullinen hienos&éto ja linjaus kiristdmalla nelja rengasruuvia (5), kayta apuna
kumpaakin vesivaakaa (18).
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lilkkumatta!
3.3 Kiinnitysmahdollisuudet B

iﬁ Varmista aina ennen kayttéonottoa, ettéa porateline on kunnolla paikallaan

a) Ankkurointi betoniin tai muurattuun rakenteeseen (kuva B-1)
=> Mittaa ankkurin kiinnitysreiké ja poraa reika.

Halkaisija mm Syvyys mm
Betoni (tuote nro FF35120) 15 mm 65 mm
Muurattu rakenne (tuote nro FF35121) 20 mm 85 mm

= Puhdista porausreiké huolellisesti porauspdélysta.

=> Kiinnita betoniankkuri levityskiilan kanssa tai muuratuille rakenteille tarkoitettu ankkuri (kéay-
tettavissa uudelleen 5 x).

Betonisetti: Kierra kierretanko ankkuriin.

Muuratun rakenteen setti: Kierrd kierretanko aluslevyn ja kiinnitetyn mutterin kanssa ankku-
riin. Kiristd mutteri kiintoavaimella.

= Aseta pohjalevy (8) paikalleen ja kiinnita aluslevylla ja siipimutterilla.

b) Kiinnitys pikakiinnityspylvaélla (tuote nro FF35015 kuva B-2)

= S&ada porateline ja aseta pikakiinnityspylvas poratelineen pohjalevyn paalle.
= Aseta pikakiinnityspylvas koko pituuteensa ja kirista kiinni poratelineeseen.

Tilan vdhimmaiskorkeus: n.1,7m
Tilan max. korkeus: n.3,0m

Ohje: Esta pikakiinnityspylvaan kattoon tai seiniin aiheuttamat vauriot laittamalla puupala
tms. pylvaéan ja katon vdliin, jolloin kosketuspaine jakautuu suuremmalle alueelle.

Lue oheinen pikakiinnityspylvaan kayttéohje ja varmista, ettd olet ymmartényt
ohjeet!

c) Kiinnitys tyhjiosarjan (tuote nro FF35710 = RC 150; FF35740 = RC 250; kuva B-3) ja tyh-
jiopumpun (tuote nro FF35200) avulla

= Aseta vaahtokumirengas valmiiseen uraan poratelineen pohjalevyssa (8).

Liita tyhjidsetti pikaliittimen avulla pumppuun.

Kytke pumppu séhkdverkkoon ja kaynnista.

Aseta pohjalevy (8) oikeaan asentoon ja asenna tyhjidmuhvit 3-tie-kuulahanalla pohjalevyn
pitkittaisreikaan.

Paina lujasti kuulahanan kasivipua ja vaihda hanan asento, paina samalla pohjalevya alus-
taa vasten.

Poratelineen siirtdmiseksi alustalla paina ilmausnappia (9) jalkalevyssa.

>
>
>
>

Max. porausalue tyhjidtekniikalla: ~ vaakasuorasti @& 150 mm
kohtisuorasti @ 250 mm

Tyhjidtekniikkaa voi kdyttad ainoastaan tasaisella alustalla, koska vain talléin ai-
A kaansaadaan riittava imuteho. Al4 ime kiinni rapattuun pintaan! Porateline
saattaa irrota seinasta.
Séhkokatkon sattuessa tyhjiopumpun RODIA-VAC turvakattila pitda huolen siita, ettd kone py-
syy kiinni alustassaan viel& noin 1 - 2 minuutin ajan. Aika riippuu kuitenkin hyvin paljon jarjes-
telmén tiiviydesta ja alustan kunnosta.
Tarkkaile alipainetta jatkuvasti poraustdiden aikana. Paine ei saa laskea alle 0,8 bar!

f:i Irrota kone heti seinasta sahkokatkon sattuessa. Varo, kone voi pudota! Alipaine
poistuu! Tydskentele vain pienella syéttdpaineellal
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' Lue oheinen tyhjiopumpun kéayttéohje ja varmista, ettéd olet ymmartéanyt ohjeet!
[ J

Késipyoran kayttopuolen vaihto:

Varmista syottévaihteisto tahattoman siirtymisen varalta! Lukitse syottoyksikko
o lukituspainikkeella (1).
= Veda mustat litosmutterit takaisin ja irrota kahva (11).
=> Kiinnit haluamallesi puolelle ja varmista kiinnitys litosmutterilla.
Porauskulman sdété:
= Avaa T-kahva (7) ja aseta ohjauspylvas (3) haluttuun kulmaan (75° - 60° - 45°).
= Kirista T-kahva (7).
Timanttiporakoneen kaytto:
Varmista syo6ttévaihteisto tahattoman siirtymisen varalta! Lukitse syo6ttoyksikko
e lukituspainikkeella (1).
= RODIACUT 150: Aseta moottori ylakautta poratelineen kiinnitykseen (2) ja kiinnita ruuvilla.

= RODIACUT 250: Tyénna moottori ylakautta poratelineen syéttdyksikkédn (10) vasteeseen
(15) saakka ja kiinnitd molemmilla tahtikahvoilla (14).

= Irrota painvastaisessa jarjestyksessa.

Syvyysrajoittimen saato:

= Avaa syvyysrajoittimen (4) ruuvi ja sdada haluttu poraussyvyys.
= Kirista ruuvi taas kunnolla.

Vedenimulaite (lisdvaruste kuva B-4):

RODIACUT 150: Irrota molemmat etummaiset rengasruuvit (5). Kierrd vedenimulaitteen
pyalletyt mutterit paikoilleen rengasruuveihin ja aseta takaisin pohjalevyyn.
RODIACUT 250: Kierra molemmat ruuvit vedenimulaitteen muttereiden kanssa niille varat-
tuihin reikiin (19) pohjalevyssa.
Napsauta vedenimulaite pikalukon avulla rengasruuvien (5) tai ruuvien paalle ja lukitse pai-
kalleen pyéalletyilla muttereilla.
Liitd vesi-imuri ja kiinnita imuletku vedenimurenkaan kaulaan.
Huolehdi vedensyo6tosta.
—  Liita letku suoraan vesijohtoon, tai
—  uppopumppuun Amparissa
HUOM.: Porakruunun ja&hdyttdmiseksi on aina varmistettava, ettd vedensaanti on
A riittdva, koska muutoin porakruunu kuumenee hyvin nopeasti likaa ja segmentit
saattavat irrota.

L 2% 20 T T 7

Ohje: Emme suosittele "vedenpainesailididen" kayttamistd (200 mm porahalkaisijasta
e alkaen), koska tallSin riittdvaa vedentuloa voidaan kontrolloida vain rajoitetusti.

= Tee kumilevyyn reikd, porakruunun halkaisijan mukaisesti (leikatun kumitiivisteen ja pora-
kruunun valilla tulee olla tilaa noin 2 - 3 mm).

= Aseta kumilevy vedenimurenkaan paélle.

Poraaminen:

' Lue poramoottorin kédyttéohje ja varmista, ettd olet ymmartényt ohjeet!
[

= Avaa vesihana tai kdynnisté pSlynimuri.

(Vedenpaineen tulee olla vahintaan niin suuri, ettd keraantynyt porausliete poistuu poraus-
reiastd)
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= Avaa sy6ttévaihteiston lukitus (1) ja laske porakone haluttuun poraussyvyyteen késipy6rasta
(11) kiertamalla.

= Sammuta moottori ja nosta konetta takaisinpéin kampea pyorittamalld, kunnes porakruunu
on kokonaan nakyvissa.

Jumiutumistilanteessa kaynnista uudelleen poramoottori alhaisella kierrosluvulla
e iaahdytysvetta kayttéen ja veda porakruunu takaisin!

4 Hoito ja huolto

Konevaurioiden valttdmiseksi ja hairiéttdman tydskentelyn varmistamiseksi tulee kaikki osat
puhdistaa ja voidella sdannéllisin vélein.

Porateline on jokaisen kéyttdkerran jalkeen huuhdeltava vedelld ja puhdistettava huolellisesti po-
rausjatteista. Erityista huolellisuutta vaativat ohjauspylvés ja syottoyksikko.

Seuraavaksi mainitut toimenpiteet tulee tehda vahintaén kerran viikossa. Koneen ollessa
tihedssa kaytéssa useammin.

Syéttdyksikkd:  Puhdista ja 6ljya, sadda tarvittaessa likkumavara sivulla kuusioruuvien (12)
avulla.
Porateline: Puhdista ja 6ljyd hammastanko, ohjauspylvas ja sdatéruuvit.

Tarkeaa! Kaikki huolto-, kunnostus- ja korjausty6t saa suorittaa vain tehtéviin opastusta saaneet
ammattihenkil6t.

5 Lisdvarusteet

Lisévarusteen nimi ROTHENBERGER-osanumero
Vesi-imuriin RC 150 FF35700

Korvaus kumikalvolla RC 150 FF55131

Vesi-imuriin RC 250 FF35730

Korvaus kumikalvolla RC 250 FF55201

Tyhjiésarjan RC 150 FF35710

Tyhjiésarjan RC 250 FF35740
Pikakiinnityspylvaalla FF35015

Kiinnitys betonisetti FF35120

Kiinnitys muuratun rakenteen setti FF35121
Tyhjiopumpun RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Moottorin kiinnitys @ 56 / 60 mm FF35250

Asennuslevy FF35000

Porakruunuja www.rothenberger.com

[ Asiakaspalvelu

ROTHENBERGER-asiakaspalvelu palvelee teita eri toimipaikoissa (katso tiedot katalogista tai
internetistd) ja samoja yhteystietoja kayttaen kéytettavissdnne on myds varaosia- seka huolto-
palvelu. Voitte tilata lisdvarusteita ja varaosia paikalliselta jalleenmyyjalta tai RoService+ online:

Puhelin:  + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Faksi: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
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7 LEHEWS

Koneessa on osia, jotka voidaan toimittaa uusiokdyttéon. Tata varten on hyvéksynnan ja sertifi-
kaatin saaneita kierratysyrityksia. Uusiokayttéon soveltumattomien osien (esim. elektroniikkaro-
mu) ymparistdystavallisista jatehuoltomahdollisuuksista saat tietoa paikallisilta jatehuoltoviran-
omaisilta.

Koskee vain EU-maita:

Ala heita sahkétydkaluja sekajatteisiin! Eurooppalaisen sahké- ja elektroniikkaromusta
annetun direktiivin 2012/19/EU ja sen voimaansaattavien kansallisten sd&ddsten

J— mukaisesti tulee kaytdsta poistetut sahkotydkalut keratd erikseen uudelleenkayttdéa
varten.

\ROTHENBERGER

SuUoMI 91



Spis tresci Strona
1 Wskazowki dotyczace bezpieCZenstwa ........ccvververnsenismnsssssssssses s s s snenssas 93
1.1 Zastosowanie ZgodNe Z PrZEZNACZENIE .....eeeiurieeriieeeieeeeeiree et e et e e e e e e neeeeanneas 93
1.2 0Ogolne przepisy bezZPIECZENASIWA. .......ccuiiiiirieiiiieiet e 93
1.3 Informacje dotyczgce bezpieCZeASIWA..........ccecviiiiiiiie et 95
2 Dane teChNICZNe........cccviiiiiir 95
3 FUNKCj@ UrZGdZenia.......ceeeerrurinmrnssnriessss s ssss s s sss s s ssss s ssssssnssssss s essnssnsnns 96
3.1 RySUNEK ZEStAWIENIOWY (A) ...eeiueierieiereeeiee sttt nee e 96
3.2 Przygotowanie do pracy .............
3.3 Mozliwo$ci mocowania (B)
3.4 (@] o1 (1o - F TP T ST P PR PRPTOTR
4 Utrzymywanie w dobrym stanie i KONSerwacja........ccccecerriieernsssmrnssssnnnsss s ssssssssssaeens 929
5 Akcesoria ......c..... ..99
6 Obstuga klienta... ..99
7 L4 T - TN 100
Oznakowanie w tym dokumencie:
é Niebezpieczenstwo!
Ten znak ostrzega przed zagrozeniem dla ludzi.
' Uwaga!
Ten znak ostrzega przed mozliwoscig powstania zagrozenia dla débr materialnych
L4 i Srodowiska naturalnego.
- Wezwanie do dziatania
92 \BOTHENBERGER POLSKI




Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1.1

Zastosowanie zgodne z przeznaczenie

Stojak wiertniczy do wiercenia rdzeniowego RODIACUT 150 i 250 przeznaczony jest wytgcznie
do wiercenia w betonie zbrojeniowym, murach, asfalcie i materiatach kamiennych przy uzyciu
odpowiednich koronek wiertniczych.

Stojak wiertniczy RODIACUT 150 przeznaczony jest do uzytku wraz z wiertnicag RODIADRILL
160 i 200, a stojak RODIACUT 250 z wiertnicg RODIADRILL 200 i 500.

1.2 0Ogodlne przepisy bezpieczenstwa

ﬁ OSTRZEZENIE! Nalezy przeczyta¢ wszystkie ostrzezenia i wskazéwki dotyczace

bezpieczenstwa uzytkowania oraz przestudiowa¢ wszystkie rysunki i parametry
techniczne, dostarczone wraz z niniejszym elektronarzedziem.

Nieprzestrzeganie ponizszych wskazéwek moze sta¢ sig przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru lub/i powaznych obrazen ciata.

Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i wskazowki bezpieczenstwa dla
dalszego zastosowania.

Uzyte w ponizszym tekscie pojecie ,elektronarzedzie” odnosi sie do elektronarzedzi zasilanych
energig elektryczng z sieci (z przewodem zasilajacym) i do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilajgcego).

1)

Bezpieczenstwo miejsca pracy

Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i dobrze oswietlone. Nieporzadek i nie
oswietlone zakresy pracy moga doprowadzi¢ do wypadkow.

Nie nalezy pracowa¢ tym narzedziem w otoczeniu zagrozonym wybuchem, w ktorym
znajduja sie np. tatwopalne ciecze, gazy lub pyly. Elektronarzedzia wywotujg iskry, ktére
moga podpali¢ ten pyt lub pary.

Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwréci¢ uwage na to, aby dzieci i inne osoby
postronne znajdowaly sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajgce moga
spowodowac utrate panowania nad elektronarzedziem.

Bezpieczeiistwo elektryczne

Wtyczka urzadzenia musi pasowac¢ do gniazda. Nie wolno zmienia¢ wtyczki w
jakikolwiek sposob. Nie nalezy uzywa¢ wtyczek adapterowych razem z uziemnionymi
narzedziami. Niezmienione wtyczki i pasujace gniazda zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

Nalezy unika¢ kontaktu z uziemnionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i
lodowki. Istnieje zwiekszone ryzyko porazenia pradem, gdy Pafistwa ciato jest uziemnione.
Urzadzenie nalezy trzymac zabezpieczone przed deszczem i wilgociag. Wnikniecie wody
do elektronarzedzia podwyzsza ryzyko porazenia prgdem.

Nigdy nie nalezy uzywac przewodu do innych czynnosci. Nigdy nie nalezy nosi¢
elektronarzedzia, trzymajac je za przewod, ani uzywacé przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciaga¢ wtyczki z gniazda pociagajac za przewod.
Przewdd nalezy chroni¢ przed wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi i ruchomych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane
przewody zwiekszaja ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

W przypadku pracy elektronarzedziem na wolnym powietrzu, nalezy uzywac
przewodu przedtuzajacego, dostosowanego rowniez do zastosowan zewnetrznych.
Uzycie przedtuzacza dostosowanego do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Jezeli nie da sie uniknagé¢ zastosowania elektronarzedzia w wilgotnym otoczeniu,
nalezy uzy¢ wytacznika ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie wytgcznika
ochronnego r6znicowo-pragdowego zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczefistwo osdb

Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowa¢ ostroznosé¢, kazda czynnosé
wykonywacé uwaznie i z rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, bedac
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zmeczonym lub znajdujac sie pod wplywem narkotykow, alkoholu lub lekarstw. Chwila
nieuwagi podczas pracy moze moze grozi¢ bardzo powaznymi urazami ciata.

Nalezy stosowac osobiste wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze nosi¢ okulary
ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia ochronnego — maski przeciwpytowej, obuwia
z szorstkg podeszwag, kasku ochronnego lub $rodkéw ochrony stuchu (w zaleznosci od
rodzaju i zastosowania elektronarzedzia) — zmniejsza ryzyko obrazen ciata.

Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narzedzia. Przed wlozeniem wtyczki do
gniazdka i/lub podtaczeniem do akumulatora, a takze przed uniesieniem lub
transportem elektronarzedzia, nalezy upewnic sie, ze wytacznik elektronarzedzia jest
jest w pozycji wytaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem opartym na
wigczniku/wytgczniku lub wiozenie do gniazda sieciowego wtyczki wigczonego narzedzia,
moze staé sie przyczyng wypadkow.

Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usunac klucze i przyrzady nastawcze.
Narzedzie lub klucz, pozostawiony w ruchomych czesciach urzadzenia mogg spowodowac
obrazenia ciata.

Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Nalezy dbac o stabilng pozycje przy
pracy i zachowanie rownowagi. W ten sposéb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania lub bizuterii.
Wiosy, ubranie i rekawice nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub ditugie wtosy moga zosta¢ wciggniete przez poruszajgce sig czesci.
Jezeli producent przewidziat urzadzenia odsysajace i wychwytujace pyt, nalezy
upewnic sieg, ze sg one podtaczone i sg prawidlowo stosowane. Uzycie urzgdzenia
odsysajgcego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie zdrowia pytami.

Nie wolno pozwoli¢, aby rutyna nabyta w wyniku wielokrotnego uzycia
elektronarzedzia, zastapita Sciste przestrzeganie zasad bezpieczenstwa. Niedbale
obstugiwane elektronarzedzie moze w utamku sekundy wyrzadzi¢ istotne szkody lub
spowodowac ciezkie obrazenia .

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

Nie nalezy przecigzac elektronarzedzia. Nalezy dobra¢ odpowiednie elektronarzedzie
do danej czynnosci. Najlepszg jakosc¢ i osobiste bezpieczenstwo mozna osiggna¢ stosujac
odpowiednio dobrane elektronarzedzie i pracujgc z predkoscia do jakiej zostato
zaprojektowane.

Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktérego wiacznik/wytacznik jest uszkodzony.
Elektronarzedzie, ktérego nie mozna wigczy¢ lub wytgczy¢ jest niebezpieczne i musi zostaé
naprawione.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymiang osprzetu lub
przed odtozeniem elektronarzedzia nalezy wyjac¢ wtyczke z gniazda sieciowego i/lub
usuna¢ akumulator. Ten srodek ostroznosci ogranicza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzedzia.

Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci. Nie nalezy udostepnia¢ narzedzia osobom, ktore nie sa z nim obeznane lub nie
zapoznaly sie z niniejszg instrukcja. Elektronarzedzia w rekach nieprzeszkolonego
uzytkownika sg niebezpieczne.

Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywaé w nienagannym stanie technicznym.
Nalezy kontrolowa¢, czy ruchome czesci urzadzenia prawidiowo funkcjonuja i nie sa
zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia niektoérych czesci oraz czy nie
wystepuja inne okolicznosci, ktére moga mie¢ wpltyw na prawidlowe dziatanie
elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy naprawic przed uzyciem
elektronarzedzia. Wiele wypadkéw spowodowanych jest niewtasciwg konserwacjg
elektronarzedzi.

Narzedzia thace nalezy utrzymywac ostre i czyste. Starannie pielegnowane narzedzia
tngce z ostrymi krawedziami thgcymi zablokowujg sie rzadziej i tatwiej sig je prowadzi.
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g) Elektronarzedzia, osprzet, koncowki itp. nalezy uzywac zgodnie z niniejszg instrukcja,
uwzgledniajac warunki pracy i rodzaj zadania, ktére nalezy wykonac. Wykorzystywanie
elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich przeznaczeniem jest niebezpieczne.

h) Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ zawsze suche, czyste, niezabrudzone
olejem ani smarem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie pozwalajg na bezpieczne
trzymanie narzedzia i kontrole nad nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

5) Serwis

a) Naprawe elektronarzedzia nalezy zleca¢ wytacznie wykwalifikowanemu personelowi i
przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. W ten sposéb zagwarantowana jest
bezpieczna eksploatacja elektronarzedzia.

1.3 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Nalezy przeczytac i zrozumie¢ instrukcje dla zastosowanego silnika wiertniczego
zawierajagca wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i eksploatacji maszyny!

Podczas rozruchu, eksploatacji i konserwacji maszyny nalezy przestrzega¢ odnosnych
przepiséw stowarzyszen zawodowych dotyczacych zapobiegania wypadkom.

W przewodach przebiegajacych w poblizu obszaru wiercenia nalezy odtgczy¢ doptyw wody,
gazu i pradu.

Nalezy upewni¢ sie, ze woda chtodzaca bgdz wypadajgce rdzenie wiertnicze na wyjsciowe;j
stronie wiercenia nie zraniong os6b oraz nie uszkodzg zadnych instalacji i urzgdzen. Dotyczy to
w szczegodlnosci zamieszkatych budynkow.

Rdzen wiertniczy nalezy szczego6lnie dobrze zabezpieczy¢ przed wypadnieciem podczas
wiercenia w $cianach i przy pracach wykonywanych nad gtowg! Uchwyt reczny nie jest
wytrzymaty na duze obcigzenie, ktére wystepuje podczas upadku, nie wolno go réwniez uzywac
jako oka dla prowadzenia lin badz do celéw transportowych lub zabezpieczajacych.

2 Dane techniczne

RC 150 RC 250
Wymiary (DX S X G) .cevvvvevrrieieene 430 x 250 x 810 mm ........ 620 x 240 x 970 mm
Posuw wiertniczy maks................... 450 MM e 650 mm
Zakres wiercenia z
silnikiem wiertniczym RD 160 ........ 10 -132 mm J10-132 mm
silnikiem wiertniczym RD 200 ........ J10-152 mm.. ... 10 —200 mm
silnikiem wiertniczym RD 500 ........ iU T U O PURR &30 —250 mm
Gtebokos$¢ wiercenia bez
przedtuzenia.......ccccoceeeeeieenceenenn. 300 -430 mm ............... 430 - 500 mm

J 56 /60 mm Prowadnica o profilu "jaskétczy

ogon, & 56 / 60 mm

Osadzenie silnika

CieZar Ca. ...cevveeeeeeiee e TOKG cveeeeeerieeeeee e 18 kg
Ustalenie kotkéw rozporowych........ 260 mm - - 300 mm g —
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3 Funkcje urzadzenia

96

3.1 Rysunek zestawieniow! A

Trzpien zabezpieczajacy podzespotu 11 Dzwignia posuwu recznego, nasadzana

posuwu
2 Osadzenie silnika 12 Sruby nastawcze listew prowadzacych

3 Kolumna prowadzaca 13 Uchwyt + imbusowego nr 6

4 Ogranicznik gtebokosci 14  Chwyt gwiazdowy osadzenia silnika

5 Sruby pierécieniowe 15  Ogranicznik osadzenia silnika

6 Wskaznik $rodka wierconego otworu 16  Podparcie

7 Dzwignia ustalajgca kat wiercenia 17  Kofa transportowe

8 Ptyta podstawy 18  Libelki

9 Przycisk odpowietrzajacy 19  Otwor dla pierscienia zbierajgcego wode

10  Podzesp6t posuwu

Poniewaz system sktada sie z dopasowanych do siebie komponentéw, nalezy uzywaé wytacznie
oryginalnych czesci zamiennych, osprzetu i koronek wiertniczych diamentowych firmy
ROTHENBERGER, aby umozliwi¢ zawsze optymalne funkcjonowanie urzadzenia.

3.2 Przygotowanie do prac

Ustalenie pozycji:

Nalezy zwrécié uwage na pozycje srub pierscieniowych (5)! Sruby pierscieniowe
° nie moga wychodzi¢ poza dolng krawedz plyty podstawy!
= Wymierzy¢ otwor wiertniczy i naznaczy¢ jego srodek.
= Wysung¢ wskaznik $rodka wierconego otworu (6), po czym ustali¢ doktadng pozycje plyty
podstawy (8) i zamocowac j3.

Optymalna mozliwo$¢é zamocowania zalezna jest kazdorazowo od warunkéw na budowie. (patrz
mozliwo$ci zamocowania Pkt. 3.3)
Koncowe precyzyjne ustawienie stojaka wiertniczego mozna osiggna¢ poprzez regulacje
czterema Srubami pierscieniowymi (5) korzystajac ze wskazan obu libelek (18).
Przed kazdorazowym rozpoczeciem pracy nalezy zagwarantowac, ze stojak
wiertniczy jest pewnie ustawiony i sie nie kiwa!
3.3 Mozliwosci mocowania B

a) Zamocowanie w betonie badz murze przy pomocy kotkow (rys. B-1)
= Wymierzy¢ i wywierci¢ otwor do zamocowania kotkow.

Srednica w mm Gtgbokos¢ w mm
Beton (art. nr. FF35120) 15 mm 65 mm
Mur (art. nr. FF35121) 20 mm 85 mm

Otwér wiertniczy doktadnie oczysci¢ ze zwiercin.
Zastosowac kotki rozporowe do betonu badz kotki do muru z (do pieciokrotnego uzytku).
Zestaw do betonu: Wkreci¢ pret gwintowany w kotek.

Zestaw do muru: Wkreci¢ pret gwintowany z podktadka i zamontowang nakretkg w kotwe.
Kluczem ptaskim dociagnaé¢ nakretke.

= Nasadzi¢ plyte podstawy (8) i zamocowac¢ uzywajac podkiadke i nakretke motylkows.

b) Zamocowanie przy pomocy kolumny szybkomocuijacej (art. nr FF35015 rys. B-2)

= Stojak wiertniczy ustawi¢ w zgdanej pozycji. Na ptyte podstawy stojaka wiertniczego
nasadzi¢ kolumne szybkomocujgca.

= Wysuna¢ kolumne szybkomocujacg na wymagana dtugos¢ i zaklinowac stojak wiertniczy.

\ROTHENBERGER

v ¥

POLSKI



Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia:  okoto 1,7 m

Maks. wysoko$¢ pomieszczenia: okoto 3,0 m

Wskazowka: Aby zapobiec powstaniu uszkodzen spowodowanych przez kolumne
szybkomocujgca na suficie badz Scianach, nalezy wtozy¢ pomigdzy kofncoéwke kolumny

a sufit ptyte drewniang lub inny podobny przedmiot w celu roztozenia nacisku na wigkszg
powierzchnig.

' Nalezy przeczytac i zrozumie¢ zataczong instrukcje dotyczaca kolumny
e Szybkomocujacej!

c) Zamocowanie przy pomocy zestawu prézniowego (art. nr FF35710 = RC 150; FF35740 =

RC 250; rys. B-3) z pompa prozniowa (art. nr FF35200)

= Wiozy¢ pierscien z gumy porowatej w wyztobienie w ptycie podstawy (8) stojaka
wiertniczego.

= Zestaw prozniowy podigczyé do pompy prézniowej przy pomocy ztgcza szybkiego taczenia.

= Pompe prézniowa podtaczyc¢ do sieci elekirycznej i wigczyc.

= Ustali¢ pozycje ptyty podstawy (8) i wiozy¢ do podtuznego otworu w podstawie krdciec

>

prézniowy z kurkiem tréjprzewodowym z czopem kulistym.

Docisngé¢ mocno dzwignie kurka i przetozy¢ jg dociskajgc jednoczesnie ptyte podstawy do
podioza.

Dla przesuniecia stojaka wiertniczego po zassaniu nalezy uruchomié przycisk
odpowietrzajgcy (9) w podstawie.

Maks. zakres wiercenia przy zastosowaniu techniki prézniowe;j:

w poziomie @150 mm
w pionie @ 250 mm

tylko w takich wypadkach mozna zagwarantowa¢ powstanie wystarczajgcej prozni.
Nie wolno nigdy stosowa¢ na powierzchniach otynkowanych! Stojak wiertniczy
moze oderwac sie od Sciany.
W przypadku przerwy w doptywie pragdu zbiornik bezpieczenstwa pompy prézniowej RODIA-
VAC gwarantuje, ze maszyna pozostaje jeszcze przez okoto 1 - 2 minuty przyssana do podtoza.
Ten okres czasu zalezny jest jednak w duzym stopniu od szczelnosci systemu i wtasciwosci
podioza.

Podczas prac wiertniczych nalezy stale kontrolowa¢ podci$nienie. Cisnienie nie moze spasé
ponizej 0,8 baréw!

ecCl nlke P 62 |OWQ aleiy stosowac Wy’chz ie ag{adkic podkiadach, PO |eWaZ
/\
°

natychmiast odja¢ od $ciany. Niebezpieczenstwo spowodowane mozliwoscig
upadku maszyny! Mozliwos$¢ utraty prézni! Nalezy pracowac tylko z niewielkim
posuwem!

W przypadku przerwania doptywu energii elektrycznej nalezy maszyne

' Nalezy przeczytac i zrozumie¢ zataczonga instrukcje pompy prézniowe;j!
[

3.4 Obstuga

Zmiana strony zamocowania dzwigni posuwu reczneqo:

Zabezpieczy¢ przektadnie posuwu przed niezamierzonym przemieszczeniem!
e Zabezpieczy¢ przyciskiem zabezpieczajacym (1) podzespot posuwu.
= Zsung¢ czarng nakretke i zdjgé dzwignie posuwu (11).
= Dzwignie umiesci¢ na innej stronie i ponownie zabezpieczy¢ nakretkg kotpakowa.
Ustawienie kata wiercenia:
= Poluzowac¢ dzwignie (7) i ustawi¢ kolumne (3) pod zadanym katem (75° - 60° - 45°).
= Dzwignie (7) ponownie dociggnac¢.
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Osadzenie wiertnicy diamentowej:

Zabezpieczy¢ przektadnie posuwu przed niezamierzonym przemieszczeniem!
e Zabezpieczy¢ przyciskiem zabezpieczajacym (1) podzespot posuwu.
= RODIACUT 150: Wiertnice wprowadzi¢ z géry w osadzenie (2) stojaka wiertniczego i
zamocowac przy pomocy sruby.
= RODIACUT 250: Wiertnice wsuna¢ z géry w podzespot posuwu (10) stojaka wiertniczego az
do ogranicznika (15) i zamocowac¢ przy pomocy obu uchwytéw gwiazdowych (14).
= W celu wyjecia silnika nalezy wykona¢ te czynnosci w odwrotnej kolejnosci.
Nastawi¢ ogranicznik gtebokosci:
= Poluzowac¢ $rube na ograniczniku gtgbokosci (4) i nastawi¢ zadang gteboko$¢ wiercenia.
> Srube ponownie mocno dociggnag.
Urzadzenie do odsysania wody (osprzet dodatkowy rys. B-4):
= RODIACUT 150: Wykreci¢ obie przednie $ruby pierscieniowe (5). Wkreci¢ nakretki
radetkowe urzgdzenia do odsysania wody na $ruby pierscieniowe i zamontowac je
ponownie w ptyte podstawy.

RODIACUT 250: Obie $ruby z nakretkami radetkowymi urzadzenia do odsysania wody
wkreci¢ w przewidziane do tego celu otwory (19) w ptycie podstawy.

Zamocowacé urzgdzenie odsysajgce wode za pomoca zaczepdw na $rubach
pierscieniowych (5) i dokreci¢ nakretkami radetkowymi.

Podtaczy¢ odsysacz wody i waz zasysajacy umiesci¢ na kroécu pierscienia odsysajagcego
wode.

Podtaczy¢ doprowadzanie wody.

— Przewody wezowe bezposrednio do wodociggu, albo

— do pompy gtebinowej z wiadrem

f UWAGA: Nalezy zawsze zagwarantowac¢ wystarczajgce zaopatrzenie w wode do

v v vy

chtodzenia koronki wiertniczej, poniewaz w innym przypadku koronka moze sie zbyt
nagrzac, czego nastepstwem moze by¢ oderwanie sie jej segmentow.
Wskazéwka: Odradzamy stanowczo stosowanie "zbiornikéw wodnych pod ci$nieniem"
przy $rednicy wiercenia wigkszej niz 200 mm, poniewaz w tym przypadku kontrola
zaopatrzenia w wode jest w duzym stopniu ograniczona.
= Wycigc¢ otwdr w ptycie gumowej odpowiednio do Srednicy koronki wiertniczej (szczelina
pomiedzy wycietg uszczelkg gumowa a koronkg wiertniczg powinna wynosic okoto 2 - 3
mm).
= Plyte gumowa potozy¢ na pierscien odsysajacy wo.
Wiercenie:

' Nalezy przeczytac i zrozumie¢ instrukcje obstugi silnika wiertniczego!
®

= Odkreci¢ kurek zasilania wodg badz witgczy¢ odsysacz kurzu.
(Woda musi mie¢ przynajmniej takie ci$nienie, aby spowodowata wyptyniecie powstajgcej
ptuczki z wierconego otworu)

= Poluzowa¢ zabezpieczenie (1) przektadni posuwu i dokonaé odwiertu opuszczajgc maszyne
dzwignig posuwu recznego (11) do zadanej gtebokosci wiercenia.

= Wyigczy¢ silnik i obraca¢ dzwignie posuwu recznego tak daleko wstecz, az koronka
wiertnicza bedzie w catosci widoczna.

Jesli wystapi zakleszczenie, to nalezy wiaczy¢ ponownie silnik wiercenia na
e Wolnych obrotach pod woda chtodzaca i wycofa¢ diamentowe wiertto!
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4 Utrzymywanie w dobrym stanie i konserwacja

W celu uniknigcia uszkodzenia urzgdzenia i zagwarantowania bezproblemowego
funkcjonowania, nalezy wszystkie czesci regularnie czysci¢ i smarowac.

Po kazdym uzyciu nalezy stojak wiertniczy wyptuka¢ wodg i doktadnie oczysci¢ z ptuczki
wiertniczej. Szczegdlnie starannie nalezy dba¢ o kolumne prowadzaca i podzespot posuwu.

Prace podane ponizej powinny by¢ wykonywane co najmniej raz w tygodniu. W przypadku

przeprowadzania intensywniejszych prac odpowiednio czesciej.

Podzespét posuwu:  Wyczysci¢ i nasmarowac, w razie potrzeby nastawi¢ luz przy pomocy
Srub szesciokatnych (12) (z boku).

Stojak wiertniczy: Wyczysci¢ i nasmarowac listwe zebatg, kolumne i $ruby nastawcze.

Wazne! Wszystkie prace zwigzane z konserwacja, utrzymywaniem w dobrym stanie i z
naprawami moga by¢ przeprowadzane tylko przez poinstruowany fachowy personel.

Nazwa akcesorium Numer katalogowy ROTHENBERGER
Pierscien RC 150 FF35700

Wymiana membrany gumowe RC 150 FF55131

Pierscien RC 250 FF35730

Wymiana membrany gumowe RC 250 FF55201

Pomocy zestawu prézniowego RC 150 FF35710

Pomocy zestawu prézniowego RC 250 FF35740

Pomocy kolumny szybkomocujace;j FF35015
Zamocowanie zestaw do betonu FF35120
Zamocowanie zestaw do muru FF35121

Pompa prézniowg RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Osadzenie silnika @ 56 / 60 mm FF35250

Ptyta montazowa FF35000

Koronek wiertniczych www.rothenberger.com

6 Obstuga klienta

Pracownicy serwisu ROTHENBERGER chetnie udzielg Panstwu pomocy (lista lokalizacji w
katalogu lub w Internecie). W serwisie mozna takze zakupi¢ czesci zamienne i dokona¢ naprawy
urzadzenia.

Akcesoria i czgéci zamienne mozna zamawia¢ u specjalistycznego sprzedawcy oraz przy
RoService+ online:

Telefon:  + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Faks: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
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7 Utylizacja

Czesci urzadzenia sg materiatami o wartosci utylizacyjnej i mozna je odprowadzi¢ do
przedsigbiorstw zajmujacych sie odzyskiem surowcow wtornych i unieszkodliwianiem
pozostatosci, posiadajgcych wymagang koncesije i certyfikaty. O nieszkodliwy dla srodowiska
sposéb utylizacji czesci, ktérych nie mozna odprowadzi¢ do ponownego obiegu (np. odpady
elektroniczne), nalezy zapyta¢ wtasciwy urzad zajmujacy sie sprawami utylizacji.

Tylko dla krajéw UE:

‘ﬁ’ Nie nalezy wyrzucac¢ elektronarzedzi do $mieci domowych! Zgodnie z Dyrektywa

Europejska 2012/19/EU o zuzytych przyrzadach elektrycznych i elektronicznych i jej
wprowadzeniem do prawa krajowego, niesprawne juz elekironarzedzia muszg by¢

___|
zbierane osobno i doprowadzane do utylizacji zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska.
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Varovani!

ﬁ Vystraha!
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>

Vyzva k provedeni ukonu

\ROTHENBERGER

CESKY 101



1 Upozornéni k bezpecénosti

1.1 Vymezeni Ucéelu pouziti

Vrtaci stojan s diamantovym jadrem RODIACUT 150 a 250 smi byt pouzivan s odpovidajici vrt-
nou korunkou pouze pro vrtani do armovaného betonu, zdiva, asfaltu a ostatnich druhd hornin.
Vrtaci stojan RODIACUT 150 je uréen k upnuti vrtaciho motoru RODIADRILL 160 a 200 a vrtaci
stojan RODIACUT 250 je ur¢en k upnuti vrtaciho motoru RODIADRILL 200 a 500.

1.2 Vseobecnha varovna upozornéni pro elektronaradi

VAROVANI! Preététe si véechny bezpeénostni pokyny, vystrahy, zobrazeni, a

specifikace k tomuto elektronaradi.

Nedodrzovani v§ech nize uvedenych pokynd mize mit za nasledek Uraz elektrickym proudem,

pozar a/nebo t&zké poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna uschoveijte.

Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektronaradi“ se vztahuje na elektronaradi

provozované na el. siti (se sitovym kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru

(bez sitového kabelu).

1) Bezpecénost pracovniho mista

a) Udrzujte Vase pracovni misto ¢isté a uklizené. Neporadek a neosvétlené pracovni oblasti
mohou vést k Grazdm.

b) Se strojem nepracujte v prostifedich ohrozenych explozi, kde se nachazeji hoflavé
kapaliny, plyny nebo prach. Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou prach nebo pary
zapalit.

c) Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektronaradi daleko od vaseho pracovniho
mista. Pfi rozptyleni mGzete ztratit kontrolu nad strojem.

2) Elektricka bezpeénost

a) Pripojovaci zastrcka stroje musi licovat se zasuvkou. Zastrcka nesmi byt zadnym
zpusobem upravena. Spole¢né se stroji s ochrannym uzemnénim nepouzivejte Zzadné
adaptérové zastrcky. Neupravené zastréky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasahu
elektrickym proudem.

b) Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako napf. potrubi, topeni, sporaky a
chladnicky. Je-li VaSe télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu elektrickym proudem.

c) Chrante stroj pied destém a vihkem. Vniknuti vody do elektrického stroje zvysuje
nebezpedi elektrického uderu.

d) Dbejte na ucel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ¢i zavéseni elektronaradi nebo k
vytazeni zastrcky ze zasuvky. Udrzujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran nebo
pohyblivych dila stroje. Poskozené nebo spletené kabely zvysuji riziko zasahu elektrickym
proudem.

e) Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte pouze takové prodluzovaci kabely,
které jsou schvaleny i pro venkovni pouziti. Pouziti prodluZzovaciho kabelu, jez je vhodny
pro pouziti venku, snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve vihkém prostiedi, pouzijte
proudovy chranié¢. Nasazeni proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

3) Bezpecnost osob

a) Budte pozorni, davejte pozor na to, co délate a pristupujte k praci s elektronaradim
rozumné. Stroj nepouzivejte pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo
léka. Moment nepozornosti pfi pouziti elektronaradi muze vést k vaznym poranénim.

b) Noste osobni ochranné pomuicky a vzdy ochranné bryle. NoSeni osobnich ochrannych
pomucek jako maska proti prachu, bezpeénostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochrannd pfilba nebo sluchéatka, podle druhu nasazeni elektronaradi, snizuji riziko poranéni.

c) Zabraiite neumysinému uvedeni do provozu. Piesvédcte se, Ze je elektronaradi
vypnuté dfive nez jej uchopite, ponesete ¢i pfipojite na zdroj proudu a/nebo
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akumulator. Mate-li pfi noSeni elektronaradi prst na spinaci nebo pokud stroj pfipojite ke
zdroji proudu zapnuty, pak to mdze vést k Urazim.

d) Nez elektronaradi zapnete, odstrarite sefizovaci nastroje nebo Sroubovaky. Néstroj
nebo kli¢, ktery se nachazi v otac¢ivém dilu stroje, mize vést k poranéni.

e) Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla. Zajistéte si bezpecny postoj a udrzujte vzdy
rovnovahu. Tim mUzete stroj v neoGekavanych situacich Iépe kontrolovat.

f) Noste vhodny odév. Nenoste zadny volny odév nebo Sperky. Vlasy, odév a rukavice
udrzujte daleko od pohybuijicich se dilii. Volny odév, Sperky nebo dlouhé vlasy mohou
byt zachyceny pohybujicimi se dily.

g) Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky, presvédcte se, ze jsou pripojeny
a spravné pouzity. Pouziti odsavani prachu maze snizit ohrozeni prachem.

h) Dbejte na to, abyste pii castém pouzivani naradi nebyli méné ostraziti a nezapominali
na bezpecnostni zasady. Nedbalé ovladani mlize zplsobit téZké poranéni za zlomek
sekundy.

4) Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

a) Stroj nepretézujte. Pro svou praci pouzijte k tomu uréené elektronaradi. S vhodnym
elektronafadim budete pracovat v udané oblasti vykonu Iépe a bezpecénéji.

b) Nepouzivejte zadné elektronaradi, jehoz spinac je vadny. Elektronaradi, které nelze
zapnout ¢i vypnout je nebezpecné a musi se opravit.

c) Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilli prisluSenstvi nebo stroj odlozite,
vytahnéte zastrcéku ze zasuvky a/nebo odstrante odpojitelny akumulator. Toto
preventivni opatfeni zabrani neimysinému zapnuti elektronaradi.

d) Uchovavejte nepouzivané elektronaradi mimo dosah déti. Nenechte stroj pouzivat
osobam, které se strojem nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektronaradi
je nebezpecné, je-li pouzivano nezkuSenymi osobami.

e) Pecuijte o elektronaradi a prislusenstvi svédomité. Zkontrolujte, zda pohyblivé dily
stroje bezvadné funguiji a nevzpricuiji se, zda dily nejsou zlomené nebo poskozené
tak, ze je omezena funkce elektronaradi. Poskozené dily nechte pfed nasazenim stroje
opravit. Mnoho Grazt ma pficinu ve Spatné udrzovaném elektronaradi.

f) Rezné nastroje udrzujte ostré a ¢isté. Pedlivé oSetfované fezné nastroje s ostrymi
feznymi hranami se méné vzpri€uji a daji se lehceji vést.

g) Pouzivejte elektronaradi, prisluSenstvi, nasazovaci nastroje apod. podle téchto
pokynti. Respektujte pfitom pracovni podminky a provadénou ¢innost. Pouziti
elektronaradi pro jiné nez uréujici pouziti muze vést k nebezpeénym situacim.

h) Udrzujte rukojeti a ichytné plochy suché, ¢isté a bez oleje amaziva. Kluzké rukojeti a
Gchytné plochy neumozriuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi v neocekavanych
situacich.

5) Servis

a) Nechte své elektronaradi opravit pouze kvalifikovanym odbornym personalem a
pouze s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zaji§téno, ze bezpecénost stroje zlstane
zachovana.

1.3 Bezpecnostni pokyn

Prectéte si a pochopte veskeré bezpecénostni a pracovni pokyny pro pouzivany vrtaci mo-
tor!

Pfi uvadéni do provozu, pfi pracich a pfi udrzbé stroje je nezbytné dodrzovat pfislusné be-
zpecnostni predpisy oborové profesni organizace.

V oblasti vrtani odstavte z provozu vodovodni, plynova a elektricka vedeni.

Ujistéte se, Ze na vystupni strané vrtani nebudou poskozena zadna zatizeni, pfistroje nebo
zranény osoby prostfednictvim chladici vody nebo vypadavajicich vrtacich jader. Toto obzvlasté
plati v obydlenych budovéach.

Pfi vrtani zdi a pfi vrtani nad hlavou zajistéte jednotku jadrového vrtani dodatecné proti zficeni!
Rukojet neni dimenzovana na vysoké zatizeni pfi zficeni a nesmi byt pouzivana jako lanové
oko nebo pro transportni a zajiStovaci Gcely.
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2 Technické udaje

RC 150 RC 250
Rozméry (V x S x H) 430 x 250 x 810 mm.............. 620 x 240 x 970 mm
Vrtaci zdvih max. .......ccceeeeveeeinnn.n 450 MM .o 650 mm

Rozsah vrtani s
vrtacim motorem RD 160 .............. D10 -132 MM...ceeeeeeennnnd @10 -132 mm
vrtacim motorem RD 200 ...... 2 10-152 mm... @10 —-200 mm

vrtacim motorem RD 500 ............... T TT TP @30 —250 mm
Hloubka vrtani bez prodlouzeni .....300 - 430 MM .....ccccoeveernnnns 430 - 500 mm
PHKON MOtOrU ... D56/60 MM ..ccceeeienen. Rybinovité vedeni
@56 /60 mm
Hmotnost ca. .....ccoocveeveeiiieecn, TOKG oo 18 kg
Mira sednuti hmozdinky.................. 260 mm - = 300 mm =
3.1 Prehled A
1 Aretace posuvného Ustroji 11 Nastréna rukojet
2 Pfikon motoru 12 Nastavovaci Srouby vodicich list
3 Vodici sloup 13  Rukojet + inbusovym kli¢em vel. 6
4 Hloubkovy doraz 14 Hvézdicové kolecko upnuti motoru
5 Srouby soky 15  Doraz upnuti motoru
6 Indikéator stfedu vrtaného otvoru 16  Podpéra
7 Oto¢na packa pro sefizeni Uhlu vrtani 17  Transportni kolecka
8 Podlahova deska 18  Vodovahy
9 Odvzdusnovaci knoflik 19  Otvor pro krouzek odséavajici vodu

10  Posuvna jednotka

Protoze se systém sklada z komponent, které jsou navzajem sladény, je nutné, aby jste
pouzivali vyhradné ROTHENBERGER originalni nahradni dily, pfisluSenstvi a diamantové vrtné
korunky, aby tak byla vzdy umoznéna optimalni funkénosti zafizeni.

3.2 Uvedeni do provozu

Nastaveni polohy:

Dejte pozor na polohu $roubii soky (5)! Srouby soky nesmi vyénivat ze spodniho
e okraje podiahové desky!
= Vrtany otvor vyméfte a vyznacte stfed vrtaného otvoru.
= Indikator stfedu vrtaného otvoru (6) vyklopte a podlahovou desku (8) sefidte a upevnéte.
Pfislusna optimalni moznost upevnéni zavisi na podminkach stavenisté. (viz moZnosti upevnéni
bod 3.3)
Zavérecného jemného vystfedéni popf. sefizeni vrtaciho stojanu dosahnete dotazenim ¢&tyf
Sroubt soky (5) s vyuzitim obou vodovah (18).
Pred kazdym uvedenim do provozu zajistéte, aby byl vrtaci stojan dukladné
A upevnén a aby se nekyval!
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3.3 Moznosti upevnéni B

a) Upevnéni hmozdinkami do betonu nebo do zdiva (obrazek B-1)
= Upevriovaci otvor pro upevnéni hmozdinkami vyméite a vyvrtejte.

Prdmér v mm Hloubka v mm
Beton (zbozi ¢. FF35120) 15 mm 65 mm
Zdivo (zboZzi ¢. FF35121) 20 mm 85 mm

= Vyvrtany otvor peclivé ocistéte od vrtné drti.

= Nasadte hmozdinku do betonu s rozpérnym klinem popf. hmoZzdinku do zdi (pouZiti Ize
opakovat az 5 x).

Sada do betonu: Do hmozdinky zatoéte ty¢ s oblym zavitem.

Sada do zdiva: Do kotvy zaSroubujte ty¢ s oblym zavitem s podlozkou a namontovanou ma-
tici. Matici dotahnéte rozvidlenym kli¢em.

= Nasadte podlahovou desku (8) a upevnéte pomoci podlozky a kiidlové matice.
b) Ukotveni pomoci rychloupinaciho sloupu (zbozi €. FF35015 obrazek B-2)

=> Vrtaci stojan vystfedte a na podlahovou desku vrtaciho stojanu nasadte rychloupinaci
sloup.

= Rychloupinaci sloup vysurite a vrtaci stojan upevnéte.

Minimalni vyska prostoru: cca. 1,7m

Max. vySka prostoru: cca.3,0m

Upozornéni: Aby jste se vyvarovali poskozeni, které muze vzniknout na stropech nebo
na zdech v dasledku pouziti rychloupinaciho stojanu, vlozte kus dfeva nebo podobny

predmét mezi konec sloupu a strop, timto zplisobem rozlozite pfitlacnou silu na vétsi
plochu.

' Prectéte si a pochopte prilozeny navod k obsluze rychloupinaciho stojanu!
[

c) Upevnéni prostiednictvim vakuové sady (zbozi ¢. FF35710 = RC 150; FF35740 =
RC 250; obrazek B-3) s vakuovym ¢erpadlem (zbozi ¢. FF35200)

= Vlozte krouzek z mechové pryze do zapracované drazky v podlahové desce (8) vrtaciho
stojanku.

Vakuovou sadu pfipojte k vakuovému Eerpadlu prostfednictvim rychlospojky.

Vakuové ¢erpadlo pfipojte k siti a spustte.

Podlahovou desku (8) umistéte do poZzadované polohy a do podélného otvoru podlahové
desky nasadte vakuové hrdlo s 3 cestnym kulovym kohoutem.

Ruéni packu kulového kohoutu pevné pritlacte a prfehodte, podlahovou desku pfitom
soucasné tisknéte k podkladu.

Jestlize chcete vrtaci stojan na podkladu premistit, stisknéte odvzdusriovaci knoflik (9) na
Ulozné desce.

>
>
>
>

Max. rozsah vrtani s vakuovou technikou:  horizontalni @ 150 mm
vertikalni @250 mm

zde mlze byt vytvofeno dostate¢né vakuum. Nikdy nepfisaveijte na omitku! Vrtaci
stojan by se mohl ze zdi uvolnit.
Pfi vypadku proudu se bezpec¢nostni nadoba vakuového ¢erpadla RODIA-VAC postara o to, ze
stroj zUstane jesté cca. 1 - 2 minuty pevné pfisaty k podkladu. Tento ¢asovy interval v§ak
znacné zavisi na utésnéni systému a na povaze podkladu.
Béhem vrtacich praci stale kontrolujte podtlak. Tlak nesmi klesnout pod 0,8 bar!

f Vakuova technika smi byt pouzivana pouze na hladkém podkladu, protoZze pouze
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Pfi vypadku proudu musi byt stroj ihned sejmut ze stény. Nebezpedi v dlsledku
spadnuti stroje! Uvolnéni vakua! Pracujte pouze s nizkym odporem proti posuvu!

' Prectéte si a pochopte pfilozeny navod k obsluze vakuového cerpadila!
[

3.4 Obsluha

Vymeéna strany ru¢niho kola:

Posuvné ustroji zajistéte proti nechténému posouvani! Posuvnou jednotku
o Zajistéte aretaénim knoflikem (1).
= Stahnéte ¢ernou pfevle¢nou matici a odejméte nastrénou rukojet (11).
= Nasadte na pozadovanou stranu a zase zajistéte prevlie¢nou matici.
Sefizeni thlu vrtani:
= Uvolnéte otocnou packu (7) a vodici sloup (3) nastavte na pozadovany Uhel (75° - 60° -
45°).
= Otocnou packu (7) opét dotahnéte.
Nasazeni diamantové vrtacky:

Posuvné ustroji zajistéte proti nechténému posouvani! Posuvnou jednotku
o Zajistéte aretac¢nim knoflikem (1).

= RODIACUT 150: Motor nasadte ze shora do upnuti (2) vrtaciho stojanu a upevnéte pomoci
Sroubu.

= RODIACUT 250: Motor zasurite ze shora do posuvné jednotky (10) vrtaciho stojanu az na
doraz (15) a upevnéte pomoci obou hvézdicovych kole¢ek (14).

=> P¥i vyjimani postupuijte v obraceném poradi.

Sefizeni hloubkového dorazu:

> Sroub na hloubkové dorazu (4) uvolnéte a nastavte pozadovanou hloubku vrtani.

> Sroub opét fadné dotahnéte.

Zarizeni odsavajici vodu (prislusenstvi obrazek B-4):

RODIACUT 150: Vytocte oba predni Srouby sokem (5). Na Srouby sokem nasroubuijte ryho-
vané matice zafizeni odsavajiciho vodu a opét je vsadte do podlahové desky.

RODIACUT 250: Oba Srouby s ryhovanymi maticemi zafizeni odsavajiciho vodu nasroubu-
jte do pfislusnych otvort (19) v podlahové desce.

Zafizeni odsavajici vodu zaklapnéte pomoci zapadkového uzavéru pres Srouby soky (5)
popf. pomoci Sroubud a upevnéte ryhovanymi maticemi.
Pripojte odsavac vody a saci hadici pfipevnéte k hrdlu krouzku odsavajiciho vodu.
Vytvorte pfivod vody.
— hadicovy pfivod pfimo na vodovodni potrubi nebo
— ponorné Cerpadlo s kbelikem

f POZOR: Vzdy musi byt zajistén dostatecny pfivod vody pro chlazeni vrtné korunky,

protoze jinak by se vrtna korunka velmi rychle zahrala a segmenty by se mohly
oddélit.

Upozornéni: Dlrazné vas varujeme pied pouzivanim "vodnich tlakovych nadob" od
prameéru vrtani 200 mm, protoze zde je mozné provadét dostate¢nou kontrolu pfivodu
vody uz jen omezenym zpusobem.
= Do gumové desky vyfiznéte otvor, dle priméru vrtné korunky (vzduchova mezera mezi
vyfiznutym gumovym tésnénim a vrtnou korunkou cca. 2 - 3 mm).
= Gumovou desku poloZte na krouzek odsavajici vodu.

L 20 2 N 7
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Vrtani:
' Prectéte si a pochopte navod k obsluze vrtaciho motoru!
[ ]

=> Vodni kohout oteviete, popr. spustte odsavac¢ prachu.
(Musi byt k dispozici miniméalné takovy vodni tlak, aby byl vznikajici vrtny kal odvadén
zvrtaného otvoru).

= Uvolnéte aretaci (1) posuvného Ustroji a ruénim kolem (11) stocte vrtacku az na
pozadovanou hloubku vrtani.

= Motor vypnéte a vratte ota€enim kliky, dokud nebude vrtna korunka zcela vidét.

Pokud nastane dieni, znovu nastartujte motor vrtacky na nizké otacky s chladici
e Kapalinou a vrtnou korunku stahnéte zpét!

4 Péce a udrzba
Aby jste zabranili poSkozeni zafizeni a zarudili bezproblémovou praci, musi byt vSechny dily
pravidelné cistény a mazany.
Po kazdém vrtani je nutné vrtaci stojan oplachnout vodou a fadné ho odistit od vrtného kalu.
Zvl&stni péce by zde méla byt vénovana vodicimu sloupu a posuvné jednotce.
Néasledné uvedené prace by mély byt provadény alespori jednou tydné. Pfi intenzivnéjSich
pracich odpovidajicim zpusobem &astéji.
Posuvna jednotka: ~ Vycistéte a naolejujte, v pfipadé potreby sefidte vili moci Sroubd s Sestih-

rannou hlavou (12) na boku.

Vrtaci stojan: Vycistéte a naolejujte ozubenou ty¢, vodici sloup a sefizovaci Srouby.
Dulezité! Veskeré Udrzbarské a opravarské prace smi provadét pouze instruovany odborny
personal.

5 _piislugenstvi .|
Nazev prislusenstvi Cislo dilu ROTHENBERGER
Krouzek odsavajici vodu RC 150 FF35700
Nahradni guma membrana RC 150 FF55131
Krouzek odsavajici vodu RC 250 FF35730
Nahradni guma membrana RC 250 FF55201
Vakuové sady RC 150 FF35710
Vakuové sady RC 250 FF35740
Pomoci rychloupinaciho sloupu FF35015
Upevnéni sada do betonu FF35120
Upevnéni sada do zdiva FF35121
Vakuovym ¢erpadlem RODIA-VAC 230 V FF35200
RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148
RODIA CLEANER 1400 FF35210
Pfikon motoru @ 56 / 60 mm FF35250
Montézni deska FF35000
Vrtné korunky www.rothenberger.com
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6 Zakaznickeé sluzb

K dispozici je sit servisnich stredisek spole¢nosti ROTHENBERGER, kterd vam poskytnou
potfebnou pomoc a jejichz prostfednictvim jsou rovnéz dodavany nahradni dily a zajiStovany
servisni zasahy (viz seznam v katalogu nebo na webovych strankach).

PrisluSenstvi a nahradni dily mGzete objednavat prostfednictvim svého specializovaného
prodejce nebo RoService+ online sluzeb:

Telefon: +49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

7 Likvidace

Césti tohoto zafizeni pfedstavuiji zhodnotitelny material a mohou byt pfedany k recyklaci. K
tomuto Ucelu jsou k dispozici schvalené a certifikované recykla¢ni zavody. K tomu, aby jste
mohli provést ekologicky pfijatelnou likvidaci ¢asti, které nelze zhodnotit (napf. elektronicky
Srot), je nutné provést konzultaci s Vasim uradem, ktery je kompetentni pro likvidaci odpadu.

Pouze pro zemé EU:
Neodhazuijte elektrické nastroje do odpadu! Podle Evropské smérnice 2012/19/EU o
—

odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ) a podle jejiho pfevedeni
do narodniho prava museji byt opotfebené elektronastroje sbirany oddélené a ode
vzdany do ekologicky Setrného zpracovani.
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Dokiimantasyonda kullanilan isaretler:

Tehlike!
& insan sagligiyla ilgili tehlikelere kars! ikaz!.
' Dikkat!

® Esyaya ve gevreye zarar verebilecek durumlara karsi ikaz.
>

Belli davranislar icin cagn
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1 Giivenlik Notlari

RODIACUT 150 ve 250 elmas karot matkap sehpasi, sadece demir aksamli beton, kargir duvar,
asfalt ve diger tas tirlerinde uygun matkap ucu ile delme igleminde kullanilir.

RODIACUT 150 matkap sehpasi, RODIADRILL 160 ve 200 delme motorunu kavramaya ve
RODIACUT 250 matkap sehpasi da RODIADRILL 200 ye 500 delme motorunu kavramaya
uygundur.

1.2

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyar Talimat

A UYARI! Bu elektrikli el aletiyle birlikte gelen tiim gilivenlik uyarilarini, talimatlari,

resim ve aciklamalari okuyun.

Asagida bulunan talimatlara uyulmamasi elektrik carpmalarina, yanginlara ve/veya agir
yaralanmalara neden olabilir.

BU GUVENLIiK TALIMATINI GUVENLI BiR YERDE iYi BiR BiCiMDE SAKLAYIN.

Asagida kullanilan "Elektrikli el aleti" kavrami ile akim sebekesine bagli elekirikli el aletleri
(baglant kablolu) ve batarya ile ¢alisan elektrikli el aletleri (baglanti kablosuz) ifade edilmektedir.
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Calisma yeri giivenligi

Calistiginiz yeri temiz ve diizenli tutun. isyerindeki diizensizlik ve yetersiz aydinlatma
kazalara neden olabilir.

Yanici sivilarin, gazlarin veya tozlarin bulundugunu patlama tehlikesi olan yer ve
mekanlarda aletinizle calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
veya yanmasina neden olan kivilcimlar ¢ikarirlar.

Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklar ve etraftaki kigileri uzakta tutun. Dikkatiniz
dagilacak olursa aletin kontrolinii kaybedebilirsiniz.

Elektriksel guivenlik

Elektrikli el aletinin baglanti figi prize uymalidir. Fisgi hicbir zaman degistirmeyin.
Koruyucu topraklanmis elektrikli el aletleri ile birlikte adaptér fis kullanmayin.
Degistiriimemis fis ve uygun priz elekirik carpma tehlikesini azaltir.

Borular, kalorifer tesisati, isiticilar ve buzdolaplar gibi topraklanmig yizeylerle
bedensel temasa gelmekten kacinin. Viicudunuz topraklandigi anda blyuk bir elektrik
carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

Aletinizi yagmur ve nemden koruyun. Suyun elektrikli el aleti igine sizmasi elektrik
carpma tehlikesini artirir.

Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tagimayin, kabloyu kullanarak asmayin veya
kablodan cekerek fisi cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli cisimlerden
veya aletin hareketli pargalarindan uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik
carpma tehlikesini artirir.

Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka acik havada kullanilmaya uygun
uzatma kablosu kullanin. Acik havada kullaniimaya uygun uzatma kablosunun
kullaniimasi elektrik gcarpma tehlikesini azaltir.

Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda caligtinnimasi sartsa, mutlaka ariza akimi koruma
salteri kullanin. Ariza akimi koruma salterinin kullanimi elektrik ¢arpma tehlikesini azaltir.
Kisilerin giivenligi

Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin ve elektrikli el aletinizle calisirken makul
hareket edin. Yorgunsaniz, hap, ila¢ veya alkol almigsaniz aletinizi kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik dnemli yaralanmalara neden olabilir.

Daima kisisel korunma donanimlari ve bir koruyucu gézliik kullanin. Elektrikli el aletinin
tbrd ve kullanimina uygun olarak kullanacaginiz toz maskesi, kaymayan saglam is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi kisisel korunma donanimlarini
kullanmaniz yaralanma tehlikesini blyuk olgliide azaltir.

Aleti yanhislikla cahigtirmaktan kacinin. Akim ikmal sebekesine ve/veya akiiye
baglamadan, elinize alip tagsimadan 6nce elektrikli el aletinin kapali oldugundan emin
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olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter Gizerinde dururken tagirsaniz ve alet agikken fisi
prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

d) Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini veya anahtarlari aletten ¢ikarin.
Aletin donen pargalari icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara neden olabilir.

e) Calisirken viicudunuz anormal durumda olmasin. Calisirken durusunuz giivenli olsun
ve dengenizi her zaman koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha iyi
kontrol edebilirsiniz.

f) Uygun ig giysileri giyin. Calisirken cok bol giysiler giymeyin ve taki takmayin.
Saclarinizi, giysilerinizi ve eldivenlerinizi aletin hareketli pargalarindan uzak tutun. Bol
giysiler, takilar veya uzun saglar aletin hareketli pargalar tarafindan tutulabilir.

g) Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve
dogru kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

h) Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle kazandiginiz aligkanliklar, glivenlik prensiplerine
uymanizi 6nlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi yaralanmalara yol agabilir.

4) Elektrikli el aletleriyle dikkatli calismak ve aleti dogru kullanmak

a) Aleti agin dlciide zorlamayin. Yaptiginiz ise uygun elektrikli el aletleri kullanin. Uygun
performansh elekirikli el aleti ile, belirlenen ¢alisma alaninda daha iyi ve giivenli galigirsiniz.

b) Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. Acilip kapanamayan bir elektrikli el
aleti tehlikelidir ve onariimalidir.

c) Alette bir ayarlama islemine baglamadan, herhangi bir aksesuari degistirirken veya
aleti elinizden birakirken fisi prizden ¢ekin veya akiiyu ¢ikarin. Bu 6nlem, elektrikli el
aletinin yanhghkla galismasini énler.

d) Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin ulagamayacag bir yerde saklayin.
Aleti kullanmayi bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin aletle
calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

e) Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli el aletinizin
kusursuz olarak calismasini engelleyebilecek bir durumun olup olmadigini, hareketli
parcalarin kusursuz olarak islev gériip gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini,
parcalarin hasarl olup olmadigini kontrol edin. Aleti kullanmaya baglamadan énce
hasarli parcalan onartin. Bircok is kazasi elektrikli el aletlerine yeterli bakim
yapilmamasindan kaynaklanir.

f) Kesici uglari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi yapilmis keskin kenarli kesme
uclarinin malzeme iginde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanagi
saglarlar.

g) Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu 6zel tip alet icin 6ngoriilen
talimata gére kullanin. Bu sirada ¢aligma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri igin dngdrilen alanin disinda kullaniimasi tehlikeli durumlara
neden olabilir.

h) Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz tutun. Kaygan tutamak ve
kavrama yuzeyleri, aletin beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve kontrol
edilmesini engeller.

5) Servis

a) Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek par¢a kullanma kosulu
ile onartin. Bu sayede aletin glivenligini surekli hale getirirsiniz.

1.3 Giivenlik Talimatlari

Kullanilan delme motorunun tiim emniyet ve ¢aligma talimatlarini okuyunuz ve an-
ladiginizdan emin olunuz!

Makinenin ¢alistinimasinda, daha sonraki ¢alistirmalarda ve bakiminda meslek kuruluslarinin
kazalardan korunma talimatlarina riayet edilmesi gerekmektedir.

Delme isleminin yapilacag! bélgedeki su, gaz ve elektrik hatlarini devre digi birakiniz.
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Delme isleminin ¢ikis tarafinda sogutucu su veya disari firlayabilecek karotiyelerden insanlarin
yaralanmayacaklarindan veya tertibat ve cihazlarin hasar gérmeyeceklerinden emin olunuz. Bu
0zellikle, meskun binalar igin gegerlidir.

Karot ucunun duvar ve boyu asan delme islemlerinde diismesine kargl 6nlem aliniz. Sap, disme
halinde bir emniyet olusturmaz ve halat yuvasi olarak veya nakliye ve sabitleme amaciyla

kullanilamaz.

RC 150 RC 250
Olgliler BXE X Y) v, 430 x 250 x 810 mm. ........ 620 x 240 x 970 mm
Azami delme boyu .........cccocvvevueennee. 450 MM e 650 mm
Delme motoru ile
delme alani RD 160 .......ccccovecveene F10-132 mm............... J10-132 mm
delme alani RD 200 ..... .@10-152 mm.. ....0 10 — 200 mm
delme alani RD 500 ..... T e ... 30 — 250 mm
Eklemesiz delme derinligi ............... 300 -430 MM ...cceeenennn 430 - 500 mm
Motor kavrama.........ccccceeceereenneenne D56/60 MM ...cccevrnenns Kirlangi¢ kuyrugu yatagi

& 56 /60 mm

AGIMIK Ca. e TOKG coeeerreeeeeeeeieeees 18 kg

Dibel takma ebadi........ccccceeeeeennnnes 260 mm - = 300 mm =

3 Cihazin fonksiyonu

1 lleri hareket tertibati sabitleme 11 Takma sap

2 Motor kavrama 12 Sevk gubugu ayar vidalari

3 Kilavuz siitun 13 Sap + 6 numara blyuklikte inbus
4 Derinlik tespitlemesi 14 Motor kavrama yildiz sapi

5 Halka vida 15 Motor kavrama tespitlemesi

6 Delik ortalama gdstergesi 16 Dayanak

7 Delme agi ayari ge¢cmeli sap 17 Nakil tekerleri

8 Taban levhasi 18 Tesviye ruhu

9 Hava bosaltma digmesi 19 Su emme tertibati deligi

10 lleri hareket birimi

Sistem, birbirine bagli elementlerden meydana geldiginden dolayi, daima optimal bigimde
calismasini saglayabilmek igin, sadece ROTHENBERGER yedek ve ek pargalari ile elmas mat-
kap uglarini kullaniniz.

Pozisyonlama:

Halka vidalarin (5) pozisyonuna dikkat ediniz! Halka vidalar, taban levhasinin alt
e Kenarindan tagsmayacak sekilde ayarlanmalidir!

=> Deligi 6lctiniz ve delik ortasini isaretleyiniz.
= Delik ortalama géstergesini (6) aciniz ve taban levhasini (8) ayar ederek sabitleyiniz.

En optimal bigimde sabitleme sekli, ingaat yerinin imkanlarina bagl olarak degisir. (Bkz. Sabit-
leme imkanlari, Madde 3.3)
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Matkap sehpasinin nihai pozisyonu ve ayari, 4 halka vida (5) sikistirilarak ve her iki su terazisi
(18) yardimiyla saglanir.

dikkat ediniz!
3.3 Sabitleme imkanlari B

a) Betona ya da kargir duvara diibel ile sabitleme (Resim B-1)
=> Dibelle sabitlemek icin sabitleme deligini 6I¢iiniz ve deliniz.

iﬁ Her calistirmadan 6nce matkap sehpasinin sabit olmasina ve sallanmamasina

Cap mm cinsinden Derinlik mm cinsinden
Beton (Uriin No FF35120) 15 mm 65 mm
Kargir duvar (Uriin No FF35121) 20 mm 85 mm

Deligi artiklardan itina ile temizleyiniz.
Kamali beton diibeli veya kargir duvar dibeli (5 kez yeniden kullanilabilir) takiniz.
Beton set: Yivli gubuk viday diibelde geviriniz.

Kargir duvar set: Yivli cubuk viday halka disk ve somunu monteli bicimde ¢ipaya vidalayiniz.
Somunu ¢atal anahtar ile sikistiriniz.

= Taban levhasini (8) oturtunuz, halka disk ve kanatli somun ile sabitleyiniz.
b) Hizli gerdirme siitunu ile gerdirme (Uriin No FF35015 resim B-2)

= Matkap sehpasini ortalayarak ayarlayiniz ve hizli gerdirme siitununu matkap sehpasinin ta-
ban levhasina oturtunuz.

= Hizlh gerdirme sitununu aginiz ve matkap sehpasini sikistiriniz.

>
>

Mekanin asgari yiksekligi: ~ Yaklasik 1,7 m
Mekanin azami yuksekligi: Yaklasik 3,0 m

Uyari: Hizli gerdirme siitununun tavana ya da duvara hasar vermesini engellemek igin
basinci daha genis bir alana yaymak amaciyla bir parca tahta veya benzeri bir cisimi
slitun sonu ile duvar arasina koyunuz.

Hizl gerdirme sitununun ekteki kullanma talimatini okuyunuz ve anladiginizdan
emin olunuz!

c) Vakum pompal (Uriin No FF35200) vakum seti (Uriin No FF35710 = RC 150; FF35740 =
RC 250; resim B-3) ile sabitleme

= Lastik halkayl matkap sehpasinin taban levhasindaki (8) yuvaya yerlestiriniz.

Vakum setini hizli kavrama ile vakum pompasina baglayiniz.

Vakum pompasini prize takiniz ve aginiz.

Taban levhasini (8) pozisyonlayiniz ve 3 yollu top musluklu vakum irtibat pargasini taban
levhasinin uzun deligine yerlestiriniz.

Top muslugun tikacini sikica bastiriniz ve bunu yaparken taban levhasini da ayni anda
zemine dogru bastiriniz.

Matkap sehpasinin zeminde yerini degistirmek igin ayak levhasindaki hava bosaltma
diigmesine (9) basiniz.

>
>
>
>

Vakum teknigi ile azami delme alani:  Yatay @ 150 mm
Dikey @250 mm

zeminde yeterli derece vakum meydana getirilebilir. Asla siva Gzerine vakum
islemi uygulamayiniz! Matkap sehpasi duvardan ¢ikabilir.
Elektrik kesilmesi halinde vakum pompasinin vakum pompasinin RODIA-VAC emniyet kazani,
makinenin yaklasik 1 - 2 dakika daha zeminde vakumlu kalmasini saglar. Ancak bu siire,
sistemin saglamhigi ve zeminin 6zelligine gore farkhhk gésterir.
Delme islemi sirasinda alt basinci siirekli konrol ediniz. Basing, 0,8 bar altina digsmemelidir!

f Vakum teknigi sadece diizglin zeminde uygulanabilir, ¢link(i sadece bdyle bir
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Elektrik kesilmesi durumunda makinenin hemen duvardan alinmasi gerekir.
A Aksi takdirde makinenin duvardan diisme tehlikesi vardir! Vakum kaldirilir! Sadece
diisUk ileri hareket basinci ile caligihr!

Vakum pompasinin ekteki kullanma talimatini okuyunuz ve anladiginizdan emin
lunuz!
e ©

El carki tarafinin degistirilmesi:

' ileri hareket tertibatinin istenmeden hareket etmesine karsi dnlem aliniz! Sabitleme
@ dugmesiile (1) ileri hareket tertibatini saglamlastiriniz.

= Siyah altigen somunu geri ¢ekiniz ve takma sapi (11) ¢ikariniz.

= istediginiz tarafa sokunuz ve tekrar altigen somun ile sabitleyiniz.

Delme acisinin ayarlanmasi:

= Gegmeli sapi (7) aginiz ve kilavuz sitununu (3) istenen agiya (75° - 60° - 45°) getiriniz.

= Gegmeli sapi (7) tekrar yerine takiniz ve sikistiriniz.

Elmas matkabin yerlestiriimesi:

' ileri hareket tertibatinin istenmeden hareket etmesine karsi 6nlem aliniz! Sabitleme
° diigmesi ile (1) ileri hareket tertibatini saglamlastiriniz.
= RODIACUT 150: Motoru yukaridan sehpa kavramasina (2) sokunuz ve civata ile sikistiriniz.

= RODIACUT 250: Motoru yukaridan matkap sehpasinin ileri hareket tertibatina (10) takarak,
tespitlemeye (15) kadar itiniz ve her iki yildiz sap (14) ile sabitleyiniz.

= GCikarirken ise, ayni iglemleri tersi siralamada yapiniz.

Derinlik tespitlemesinin ayari:

=> Derinlik tespitlemesindeki vidayi (4) ¢ikariniz ve istediginiz delik derinligini ayarlayiniz.
=> Vidayi tekrar yerine takiniz ve sikistiriniz.

Su emme tertibati (Ek parca, Resim B-4):

= RODIACUT 150: Her iki 6n halka vidayi (5) ¢ikariniz. Su emme tertibatinin kenarli somun-
larini halka vidalara gegiriniz ve tekrar taban levhasina takiniz.

= RODIACUT 250: Su emme tertibatinin kenarli somunlu her iki vidasini taban levhasinda
bunun igin 6ngdrilmis deliklere (19) sokarak geviriniz.

Su emme tertibatini yayl kilit vasitasiyla halka vidalarla (5) veya vidalarla oturtunuz ve ken-
arli somut ile sikistiriniz.

>
= Su emme tertibatini baglayiniz ve emme hortumunu su emme halkasinin irtibat halkalarina
>

tutturunuz.

Su veriniz.

— Hortum beslemesi dogrudan su hattina veya

— Kovali daldirma pompaya

f DIKKAT: Matkap ucunun yeterli derecede soguyabilmesi igin her zaman yeterli

derecede su gelmesi gereklidir, aksi takdirde matkap ucu ¢ok ¢abuk isinir ve par-
galar ayrilabilir.

Uyari: 200 mm delik gapindan itibaren “su basing kaplarinin” kullaniimasini hig tavsiye
etmeyiz, ¢linkl bu durumda su akiminin yeterli kontroli son derece sinirli bigcimde
mUmkun olmaktadir.

=> Lastik levhaya matkap ucu ¢apina uygun olarak delik aginiz (kesilen lastik conta ile matkap
ucu arasindaki hava araligi yaklasik 2 - 3 mm olacak sekilde).

= Lastik levhay! su emme halkasini izerine koyunuz.
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Delme islemi:
' Delme motorunun kullanma talimatini okuyunuz ve anladiginizdan emin olunuz!
®

= Musludu veya toz emme tertibatini aginiz.
(En azindan delmeden kaynaklanan balgiklari delikten itecek kadar su basincinin olmasi ge-
reklidir).

=> ileri hareket tertibati sabitlemesini (1) aginiz ve el garki (11) ile matkabi istenen delik derin-
ligine kadar bastiriniz.

= Motoru kapatiniz ve matkap ucu tam olarak gériinlr hale gelene kadar geri geviriniz.

Takilma olmasi halinde delme motorunu diisiik devir sayisiyla sogutucu su altinda
e tekrar calistinniz ve matkap ucunu geri cekiniz!

Alette hasar meydana gelmesini nlemek ve sorunsuz calisabilmek igin, tim pargalarin dizenli
olarak temizlenmesi ve yaglanmasi gerekir.

Her delme igleminden sonra matkap sehpasinin su ile temizlenmesi ve balgiktan tamamen
arindiriimasi gereklidir. Burada 6zellikle kilavuz siitunun ve ileri hareket biriminin 6zenle temiz-
lenmesi gerekir.

Asagida belirtilen islemlerin en azindan haftada bir kez yapilmasi gerekmektedir. Aletle yogun
calisiimasi halinde ise, daha sik tekrarlanmalar gerekir.

lleri hareket birimi: ~ Temizleyiniz, yagdlayiniz, gerekiyorsa boglugu altigen basli vida ile (12)
yandan ayarlayiniz.
Matkap sehpasi: Disli demir, kilavuz sUtun ve ayar vidalarini temizleyiniz ve yaglayiniz.

Onemli! Tiim bakim, ariza giderici bakim ve tamir galismalari, sadece egitimli uzman personel
tarafindan yapilmalidir.

5 Aksesuarlar

Aksesuar Adi ROTHENBERGER Parca Numarasi
Su emme tertibatina RC 150 FF35700

Yedek lastik membran RC 150 FF55131

Su emme tertibatina RC 250 FF35730

Yedek lastik membran RC 250 FF55201

Vakum seti RC 150 FF35710

Vakum seti RC 250 FF35740

Hizli gerdirme situnu FF35015

Sabitleme beton set FF35120

Sabitleme kargir duvar set FF35121

Vakum pompali RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Motor kavrama & 56 / 60 mm FF35250

Montaj plakasi FF35000

Matkap ucu www.rothenberger.com
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6 Miisteri hizmetleri

ROTHENBERGER servis merkezleri size yardimci olabilir (katalogdaki listelere veya web
sitemize bakin) ve yedek pargalar ve servis hizmeti de bu servis merkezlerinde mevcuttur.

Aksesuarlarinizi veya yedek pargalarinizi uzman satis temsilcinizden veya RoService+ online:
Telefon: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Faks: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
7  Auklar icin

Makine terkibinde, atik degerlendirme yerlerine teslim edebileceginiz degerli maddeler
bulunmaktadir. Bulundugunuz yerde de yetkili atik degerlendirme isletmeleri olabilir. Yeniden
degerlendirilemeyecek atiklarin (6rn. elektronik ¢ép) cevre temizligine uygun sekilde
toplanmasiyla ilgili sorularinizi yerel atik toplama dairesine yoéneltebilirsiniz.

Sadece AB liilkeleri icin:

Elektronik aletleri ev ¢opline atmayiniz! 2012/19/EU numarali Elektro ve Elektronik
Eski Cihazlar AB Yoénetmeligi ve bunun (ye Ulkelerin hukukuna uyarlamasi geregince
—

artik kullanilamayacak durumda olan elektro cihaz ve aletlerin ev ¢épiinden ayri olarak
toplanmasi ve gevreye zarar vermeyecek bir sekilde geri déniisiime verilmesi
gerekmektedir.
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Az anyagban hasznalt jelolések:

Figyelem!
Ez a jel anyagi- vagy kérnyezeti karoktél 6v.

ﬁ Balesetveszély!

Ez a jel a személyi sérlilésektd| dv.

[ J
-> Felhivas cselekvésre
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1 Utmutatasok a biztonsaghoz

1.1 Rendeltetésszeri hasznalat

A RODIACUT 150 és 250 gyémantfuré allvanyt csak vasalt beton, téglafal, aszfalt és egyéb
kéfajta furasara lehet alkalmazni megfeleld furékoronaval.

A RODIACUT 150 faréallvany RODIADRILL 160 és 200 jelti farémotor, mig a RODIACUT 250
furéallvany RODIADRILL 200 és 500 jelii furomotor felfogasara készal.

1.2 Altalanos biztonsagi eléirasok az elektromos kéziszerszamokhoz

FIGYELMEZTETES! Olvassa el az ehhez a kéziszerszamhoz mellékelt 6sszes

biztonsagi figyelmeztetést, el6irast, illusztraciot és specifikaciot.

Az alabbiakban felsorolt el6irasok betartasanak elmulasztasa aramitésekhez, tlizh6z és/vagy

sulyos testi séruilésekhez vezethet.

Kérjik a késébbi hasznalatra gondosan 6rizze meg ezeket az el6irasokat.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam” fogalom a halézati elektromos

kéziszerszamokat (haldzati csatlakoz6 kabellel) és az akkumulatoros elektromos

kéziszerszamokat (hal6zati csatlakoz6 kabel nélkil) foglalja magaban.

1) Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa tisztan és tartsa rendben a munkahelyét. Rendetlen munkahelyek és
megvilagitatlan munkateriiletek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszammal olyan robbanasveszélyes
kornyezetben, ahol éghet6 folyadékok, gazok vagy porok vannak. Az elektromos
kéziszerszamok szikrakat bocséathatnak ki, amelyek meggyujthatjak a port vagy a gézoket.

c) Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytél, ha az elektromos
kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjék a figyelmét, elvesztheti az uralméat a berendezés
felett.

2) Elektromos biztonsagi el6irasok

a) A késziilék csatlakoz6 dugdjanak bele kell illeszkednie a dugaszoldaljzatba. A
csatlakozé dugot semmilyen médon sem szabad megvaltoztatni. Védoéfoldeléssel
ellatott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon csatlakozé adaptert. A valtoztatas
nélkili csatlakozd dugok és a megfelelé dugaszol6 aljzatok csokkentik az aramdités
kockazatat.

b) Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiitétestek, kalyhak és hiitégépek
megérintését. Az dramiités veszélye megndvekszik, ha a teste le van foldelve.

c) Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az es6t6l vagy nedvességtél. Ha viz hatol
be egy elektromos kéziszerszamba, az megnéveli az aramutés veszélyét.

d) Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol eltérd célokra, vagyis a szerszamot soha ne
hordozza vagy akassza fel a kabelnél fogva, és sohase huzza ki a halézati csatlakozo
dugot a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt héforrasoktal, olajtol, éles élektol és
sarkoktol és mozgd gépalkatrészektol. Egy megrongalédott vagy csomdkkal teli kabel
megndveli az aramités veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban val6
hasznalatra engedélyezett hosszabbitét hasznaljon. A szabadban valé hasznélatra
engedélyezett hosszabbitd hasznalata csékkenti az aramités veszélyét.

f) Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam nedves kérnyezetben valo
hasznalatat, alkalmazzon egy hibaaram-védékapcsolot. Egy hibadram-védékapcsolo
alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

3) Személyi biztonsagi eléirasok

a) Munka kézben mindig figyeljen, igyeljen arra, amit csinal, és meggondoltan
dolgozzon az elektromos kéziszerszammal. Ha faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznalja a berendezést. A
berendezéssel végzett munka kdzben mar egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly
sériilésekhez vezethet.
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Viseljen személyi védéfelszerelést és mindig viseljen védészemiiveget. A személyi
védéfelszerelések, mint porvédd alarc, csuszasbiztos védécipd, védésapka és fllvédd
hasznalata az elektromos kéziszerszam hasznalata jellegének megfeleléen csokkenti a
személyes sériilések kockazatat.

Keriilje el a késziilék akaratlan (izembe helyezését. Gy6z6djon meg arrol, hogy az
elektromos kéziszerszam ki van kapcsolva, miel6tt bedugna a csatlakozo dugét a
dugaszoloaljzatba, csatlakoztatna az akkumulator- csomagot, és miel6tt felvenné és
vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kéziszerszam felemelése
kdézben az ujjat a kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapotban
csatlakoztatja az aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt okvetleniil tavolitsa el a beallito
szerszamokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgé részeiben
felejtett beallitdszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket okozhat.

Ne becsiilje tul 6nmagat. Keriilje el a normalistol eltéré testtartast, iigyeljen arra, hogy
mindig biztosan alljon és az egyenstlyat megtartsa. Igy az elektromos kéziszerszam
felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen b6 ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat, a
ruhajat és a kesztyiijét a mozgo részektdl. A b6 ruhat, az ékszereket és a hosszl hajat a
mozg6 alkatrészek magukkal ranthatjak.

Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a por elszivasahoz és
Osszegyilijtéséhez sziikséges berendezéseket, ellenérizze, hogy azok megfelel6
modon hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendeltetésiiknek megfeleléen
miikédnek. A porgy(ijté berendezések hasznalata csdkkenti a munka soran keletkez6 por
veszélyes hatasat.

Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori hasznalata soran szerzett
tapasztalatok olyan dnelégiiltté tegyék, hogy figyelmen kiviil hagyja az idevonatkozo
biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan miivelet egy masodperc tortrésze alatt stlyos
sériiléseket okozhat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és hasznalata

Ne terhelje tal az elektromos kéziszerszamot. A munkajahoz csak az arra szolgal6
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a
megadott teljesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban lehet dolgozni.

Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot, amelynek a kapcsoldja elromlott.
Egy olyan elektromos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni,
veszélyes és meg kell javittatni.

Huzza ki a csatlakozo6 dugét a dugaszoloaljzatbél és/vagy tavolitsa el az akkumulator-
csomagot (ha az levalaszthato) az elektromos kéziszerszamtol, miel6tt az elektromos
kéziszerszamon beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszamot
tarolasra elteszi. Ez az elévigyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
Uzembe helyezését.

A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat olyan helyen tarolja, ahol azokhoz
gyerekek nem férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasznaljak az
elektromos kéziszerszamot, akik nem ismerik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt
az utmutatoét. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan
személyek hasznaljak.

Az elektromos kéziszerszamot és tartozékait gondosan tartsa karban. Ellenérizze,
hogy a mozg6 alkatrészek kifogastalanul miikédnek-e, nincsenek-e beszorulva, és
nincsenek-e eltérve vagy megrongalddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikodésére. A berendezés megrongalodott
részeit a késziilék hasznalata el6tt javittassa meg. Sok olyan baleset térténik, amelyet az
elektromos kéziszerszam nem kielégité karbantartasara lehet visszavezetni.

Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat. Az éles vagdélekkel rendelkezé
és gondosan apolt vagoszerszamok ritkabban ékelédnek be és azokat kdnnyebben lehet
vezetni és iranyitani.
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g) Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betétszerszamokat stb. csak ezen
eléirasoknak és az adott késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfeleléen hasznalja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezend6
munka sajatossagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétdl eltéré célokra
valé alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

h) Tartsa szarazon, tisztan és olaj- és zsirmentes allapotban a fogantyukat és markolé
fellileteket. A cslisz6s fogantyuk és markold felliletek varatlan helyzetekben lehetetlenné
teszik az elektromos kéziszerszam biztonsagos kezelését és iranyitasat.

5) Szerviz

a) Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett személyzet csak eredeti
potalkatrészek felhasznalasaval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos
kéziszerszam biztonsagos maradijon.

1.3 Biztonsagi utasitasok

Az alkalmazott furomotor biztonsagi és munkavégzési utmutatasait olvassa at és a benne
foglaltakat sajatitsa el!

A gépet a szakmai szOvetségek vonatkozé baleset-megel6zési elbirasainak betartasaval szabad
Uzembe helyezni, tzemeltetni és karbantartani.

A faras kdzelében lévo viz-, gaz- és aramvezetékeket helyezze izemen kivil.

Bizonyosodjon meg réla, hogy a furat kilépd oldalan a hitéviz vagy a kiesé furémagok nem tud-
nak rongalédast vagy sérllést okozni berendezéseken, készllékeken vagy személyeken. Ez
kiléndsen lakééplletek estében fontos.

Falban vagy fej felett végzendd furasnal tovabbi intézkedésekkel is biztositsa, hogy a magfurd
egység ne tudjon lezuhanni! A fogantyGt nem Ugy méreteztik, hogy ellenélljon a zuhanaskor
jelentkezé nagy terhelésnek és nem szabad rajta beakasztani kételet illetve nem szabad has-
znalni szallitas és biztositas céljara.

2 Muszaki adatok

RC 150 RC 250
Méretek (Ma x S x Mé).........cccceee. 430 x 250 x 810 mm ........ 620 x 240 x 970 mm
Furéloket maX. .....ccceeeeecvveeeeeeeennes 450 MM oo 650 mm
Faréstartoméany
RD 160 farémotorral ..........cccceueenee. F10-132 mm............... J10-132 mm
RD 200 farémotorral ..........c.cc........ g10-152 mm............... @10 —-200 mm
RD 500 farémotorral ..........ccecveeene e @ 30 — 250 mm
Furasmeélység hosszabbit6 nélkdl... 300 - 430 mm ................. 430 - 500 mm
Motorfelfogas........ccevvrvencrieenennen. J56/60 MM ..cccoveeenn Fecskefark vezeték

@56 /60 mm
TOMEQ Ca. e TOKG cveeeeeerieeeeee e 18 kg
Tipli osztasi méret........cccevvveveenne. 260 mm - - 300 mm g —
120 \BOTHENBERGER MAGYAR



3 A késziilék miikodése

3.1 Attekintés A
1 Rogzités elétolé mi 11 Bedughat6 fogantyu
2 Motorfelfogas 12 Bedllité csavarok vezetdlécek
3 Vezetboszlop 13 Fogantyl 6-os inbusz kulcs segitségével
4 Mélységiitk6zé 14 Csillagfogantyld motorfelfogas
5 GylrUs csavarok 15 Utkdz6 motorfelfogas
6 Farélyuk-kozép jelzd 16 Alatamasztas
7 Szarnyas fogantyd furasszdog allitja 17 Szallitokerekek
8 Fenéklemez 18 Libellak
9 Légtelenité gomb 19 Furat vizszivé gylriihdz

10 El6tolé egység

Mivel a rendszer olyan alkot6elemekbdl all, amelyeket egymassal 6sszehangoltunk, kizarélag
eredeti ROTHENBERGER p6étalkatrészeket, tartozékokat és gyémant farékoronékat szabad
hasznalni, hogy a készllék mindig optimalis médon mikddéképes maradjon.

3.2 Uzembe helyezés

Elhelyezés:

A (5) gytiriscsavarok helyzetére ligyeljen! A gyiirliscsavarok nem nyulhatnak tul a

° fenéklemez also szélén!
= A farélyukat mérje ki és a furdlyuk kézepét jeldlje meg.
= A farélyuk-kdzép (6) jelz6jét hajtsa ki és a (8) fenéklemezt szabdalyozza be és rogzitse.
Az optimalis régzitési lehetéség mindig a szerelési hely adottsagaitol fiigg. (a régzitési
lehet6ségeket lasd a 3.3 pontban)
A faréallvanyt a két darab (18) vizmérték segitségével, a négy darab (5) gylriiscsavar meg-
huzésaval lehet finoman beigazitani ill. beszabalyozni.

Az (izembe helyezés el6tt biztositani kell, hogy a furéallvany szilardan legyen
rogzitve és ne billegjen!

3.3 Rogzitési lehetéségek
a) Rogzités tiplikkel betonban vagy téglafalban (B-1 abra)

= A rdgzitd tiplik rogzitd furatanak helyét mérje ki és a furatokat furja meg.

Atméré mm-ben Mélység mm-ben
Beton (term. sz. FF35120) 15 mm 65 mm
Téglafal (term. sz. FF35121) 20 mm 85 mm

= A flrolyukat tisztitsa ki gondosan a furoliszt eltavolitasaval.

= A beton tipliket és feszit6ékeket ill. a téglafal tipliket (amelyeket akéar 5 x is fel lehet hasznal-
ni) rakja be.
Betonhoz vald készlet: A recézett menetes rudat hajtsa be a tiplibe.

Téglafalhoz vald készlet: A recézett menetes rudat és alatét karikat, tovabba a felszerelt
anyat csavarja be a horgonyba. Az anyat villaskulccsal hizza meg.

= A (8) fenéklemezt rakja ra és alatét karikaval meg szarnyas anyaval rogzitse.

b) Befeszités gyorsfeszité oszloppal (term. sz. FF35015 B-2 abra)

= A farédllvanyt szintezze ki és a gyorsfeszité oszlopot rakja ra a faréallvany fenéklemezére.
= A gyorsfeszité oszlopot tolja ki és a furéallvanyt szoritsa be.

A tér minimalis magassaga: kb. 1,7 m
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A tér maximadlis magassaga: kb.3,0m

Utmutatas: Tegyen fadarabot vagy hasonlét az oszlop vége és a mennyezet kozé,
nehogy rongalédasok keletkezzen a mennyezeten vagy falakon és a raszorité6 nyomas
nagyobb fellleten oszoljon el.

A gyorsfeszité oszlop kezelési utmutatojat olvassa at és a benne foglaltakat sa-
jatitsa el!

c) Rogzités (term. sz. FF35710 = RC 150; FF35740 = RC 250; B-3 abra) vakuum készlet
seqgitségével, (term. sz. FF35200) vakuumszivattyuval

= A habgumi gydrit tegye be a furéélivany (8) fenéklemezében kialakitott horonyba.

A vakuum készletet csatlakoztassa gyors kapcsolasu csékotés segitségével.

A vakuumszivattyUt csatlakoztassa a villamos halézatra és kapcsolja be.

A (8) fenéklemezt allitsa a megfelel® helyzetbe és a vakuum csécsonkjat 3 kérds golyoscs-
appal rakja be a fenéklemez ovalis furataba.

A golydscsap kézi fogantyujat nyomja le erésen és allitsa at masik helyzetbe, kézben a
fenéklemezt nyomja ra az alapfellletre.

A furéélivanyt a talplemez (9) Iégtelenité gombjanak megnyomasaval lehet eltolni az al-
apfellleten.

>
>
2>
>

A raszivatdé modszerrel elérheté max. vizszintesen @ 150 mm
farastartomany: fliggélegesen @ 250 mm

A raszivat6 modszert csak sima fellleten hasznalja, mivel csak ilyenkor allithat6 elé
A kellé nagysagu szivéhatés. Vakolatra sohase szivassa ra a késziiléket! A fiiroall-
vany ugyanis levalhat a falrol.
Ha kiesik az aramellatas, a RODIA-VAC vakuumszivatty( biztonsagi Ustje gondoskodik réla, ho-
gy a raszivott gép kb. 1 - 2 percig még a falon maradjon. Ez az id6 azonban erésen fligg a
rendszer tomitettségétél és az alapfellilet allagatol.
A furdbmunkak végzése kdzben folyamatosan vizsgalja fellil a szivast. A nyomas nem csékken-
het 0,8 bar ala!

Ha kiesett az aram, a gépet vegye le azonnal a falrél. A lezuhané gép bale-
setveszélyes! A szivas megsziinik! Csak kis el6étolé6 nyomassal dolgozzon!

A vakuumszivattyu kezelési Utmutatéjat olvassa at és a benne foglaltakat sajatitsa
I!
e °©

3.4 Kezelés
Oldalvaltas kézikerékkel:

Az el6tolé miivet biztositsa, nehogy akarata ellenére eltolodhasson! Az el6told
e hajtomiivet régzitse az (1) r6gzité gombbal.
= A fekete hollandi anyat huzza hatra és a (11) bedughaté fogantyut vegye ki.
= Dugja at a kivant oldalra és Gjbdl biztositsa hollandi anyaval.
A firasszéq beallitasa:
= A (7) szarnyas fogantyut lazitsa meg és a (3) vezet6oszlopot allitsa be a kivant (75° - 60° -
45°) szogre.
= A (7) szarnyas fogantyut Ujbdl hizza meg.

' Az el6tolé miivet biztositsa, nehogy akarata ellenére eltolodhasson! Az el6told
e hajtomiivet régzitse az (1) régzité gombbal.

= RODIACUT 150: A motort fellilrél rakja be a furéallvany (2) felfogoéjaba és csavar
segitségével rogzitse.
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= RODIACUT 250: A motort fellilrél tolja be Gtkdézésig (15) a fardallvany (10) elétold
egységébe és a két darab (14) csillagfogantyu segitségével rogzitse.

= A motor kivételéhez forditott sorrendben jarjon el.

A mélyséqiitk6z6 bedllitasa:

= A (4) mélységitkdzdn l1évd csavart lazitsa meg és a kivant farasmélységet allitsa be.

= A csavart Ujbdl hizza meg szorosan.

Vizszivo késziilék (tartozék B-4 abra):

RODIACUT 150: A két darab eliilsé (5) gyiris csavart csavarja ki. A vizszivé készulék

recézett anyait csavarja ra a gy(riis csavarokra és Ujbol rakja be a fenéklemezbe.

RODIACUT 250: A vizszivo készllék két darab csavarjat a recézett anyakkal csavarja be a

fenéklemez e célra kialakitott (19) furataiba.

Bajonettzar segitségével ugrassza ra a vizszivo késziléket az (5) gylris csavarokra ill.
csavarokra és rogzitse a recézett anyakkal.

A vizszivét csatlakoztassa és a szivétomlét helyezze a vizszivé gylirl csatlakozocsonkjara.
A viz bevezetését teremtse meg.

— avizvezetd tomlé kdzvetlenill a vizvezetékre, vagy

— bulvarszivattyira csatlakozik vodorrel

f FIGYELEM: A farékorona hiitésére szolgéal6 viznek mindig elegendé mennyiségben

L 2% 2 N 7

kell rendelkezésre allnia, maskilénben a farékorona igen gyorsan atforrésodik és
darabkak véalhatnak le rola.
Utmutatas: 200 mm-es furatatmérétsl kezdve nem tanacsos ,vizes nyomoétartalyokat®
alkalmazni, mivel ezeknél csak igen korlatozott mértékben ellendrizhetd a vizellatas
megfeleld volta.
= A gumilapba vagjon lyukat a farékorona atméréjének megfeleléen (a kivagott gumi témités
és a furékorona kdzétt kb. 2 - 3 mm légrés legyen).
= A gumilapot tegye ra a vizszivé gyarire.
Furas:

' A fuarémotor kezelési utmutatoéjat olvassa at és a benne foglaltakat sajatitsa el!
[

= A vizcsapot nyissa ki ill. a porszivot kapcsolja be.
(Legalabb akkora viznyomésnak kell Iétezni, hogy a keletkez6 furdiszapot el lehessen szal-
litani a farélyukbol)

= Az elétolé mi (1) régzitését lazitsa meg és a (11) kézikerékkel engedije le a fardgépet a ki-
vant furadsmélységig.

= A motort kapcsolja ki és a forgatokarral emelje vissza addig, amig teljesen lathaté nem lesz
a farékorona.

Ha netan szorulas jelentkezne, hiitéviz hasznalata mellett, kis fordulatszammal
e inditsa be Ujbol a firomotort és a furékoronat huzza ki!

4 Apolas és karbantartas

Minden alkatrészt rendszeresen tisztitani és kenni kell, igy elkertilhet6 a késziilék me-
grongéalédasa és garantélhat6 a zokkenémentes munkavégzés.

Minden faras utan a faréallvanyt le kell ébliteni vizzel és a furéiszaptdl alaposan meg kell tis-
ztitani. E tekintetben célszeri kilénds gondossaggal eljarni a vezetéoszlopnal és az elétold
egységnél.

Az alabbi munkakat célszer(i legaldbb hetente elvégezni. Tartésabb munkavégzés esetén erre
az idének megfeleléen ennél is gyakrabban kell sort keriteni.

El6tol6 egység:  Tisztitsa meg és olajozza be, szlilkség esetén utdlag pontositsa az oldalt
meglévé jatékot a (12) hatlap fejl csavarok segitségével.
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Faréallvany: A fogaslécet, vezetdoszlopot és beszabalyozé csavarokat tisztitsa meg és
olajozza be.

Fontos! A karbantartasi-, helyreallitasi és javitasi munkakat csak betanitott szakember végez-

heti.

Kiegészité6 megnevezése ROTHENBERGER alkatrészszam
Vizleszivé RC 150 FF35700

Csere membran gumi RC 150 FF55131

Vizleszivé RC 250 FF35730

Csere membran gumi RC 250 FF55201

Vakuum készlet RC 150 FF35710

Vakuum készlet RC 250 FF35740

Gyorsfeszité oszloppal FF35015

Régzitési betonhoz val6 készlet FF35120

Roégzitési téglafalhoz valé készlet FF35121
Vakuumszivattydval RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210
Motorfelfogas @ 56 / 60 mm FF35250

Szerel6 lemez FF35000
Farékoronakat www.rothenberger.com

6 Ugyfélszolgalat

A ROTHENBERGER szervizhelyek a felhasznalé tamogatésat (lasd katalégus vagy online
adatok), a csere alkatrészek és szerviz lehetéség rendelkezésre allasat biztositjak.

A sziikséges kiegészitéket és potalkatrészeket rendelje meg a szakkeresked6tél vagy keresse
fel vasarléi forrédrétunkat:

Telefon: +49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

7 Artalmatlanitas

124

A késziilék egyes részei hasznosithaté anyagbdl vannak, igy Ujrahasznosithaték. E célra
jovahagyott és tanusitott Ujrahasznosité Gzemek allnak rendelkezésre. A nem hasznosithaté
anyagok (pl. elektronikai hulladék) kérnyezetkimélé artalmatlanitadsaval kapcsolatban
érdekl6édjon a teriletileg illetékes hulladékkezeld hatosagnal.

Csak EU orszagoknak szdl:

Ne dobjon a szemetesbe elektromos szerszamokat! A kiszolgalt elektromos és
elektronikus készullékekrol sz6l6, 2012/19/EU jell eurdpai irdnyelv és a nemzeti jogba
=mm | Ultetett valtozata szerint a mar hasznalhatatlan elekiromos szerszamokat a tobbi
hulladéktol elkilonitve kell 6sszegydijteni és kdrnyezetbarat modon kell Gjra
hasznositani.
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Pokyny k bezpecnosti prace

1.1 Uporaba v skladu z namembnostjo

Stojalo za diamantno vrtanje jeder RODIACUT 150 - 250 je dovoljeno uporabljati z ustrezno
vrtalno krono le za vrtanje v armirani beton, zidove, asfalt in druge vrste kam-nin.

Stojalo za vrtanje RODIACUT 150 je namenjeno sprejetju vrtalnih motorjev RODIADRILL 160 in
200, stojalo za vrtanje RODIACUT 250 pa je namenjeno za sprejemanije vrtalnih motorjev
RODIADRILL 200 in 500.

1.2 VSeobecné vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyn

NEVARNOST! Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in
specifikacije, ki so prilozene temu elektricnemu orodju.

Ce spodaj navedenih napotkov ne upostevate, lahko pride do elektriénega udara, poZara in/ali

tezke poSkodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite, saj jih boste v prihodnosti morda potrebovali.

Izraz ,elektriéno orodje” v opozorilih se nanasa na elektri¢no orodje z elektri¢énim pogonom (z

elektri¢nim kablom) ali na akumulatorska elektricna orodja (brez elekiriCnega kabla).

1) Varnost na delovhem mestu

a) Delovno mesto naj bo vedno ¢isto in dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna
mesta lahko povzrocijo nezgode.

b) Elektricnega orodja ne uporabljajte v okolju, v katerem lahko pride do eksplozij
(prisotnost vnetljivih teko¢€in, plinov ali prahu). Elektricna orodja povzro¢ajo iskrenje,
zaradi katerega se lahko prah ali hlapi vnamejo.

c) Ko uporabljate elektricho orodje, otrokom ali drugim navzocim ne dovolite, da bi se
vam priblizali. Odvra¢anje pozornosti lahko povzroci izgubo nadzora nad orodjem.

2) Elektriéna varnost

a) Prikljucni vti¢ elektricnega orodja se mora prilegati vti¢nici. Spreminjanje vti¢a na
kakrsen koli naéin ni dovoljeno. Pri ozemljenih elektri¢nih orodjih ne uporabljajte
adapterskih vticev. Nespremenijeni vti¢i in ustrezne vti¢nice zmanjSujejo tveganje
elektri¢nega udara.

b) lzogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi povrsinami, kot so na primer cevi, grelci,
hladilniki in pasniki. Tveganje elektricnega udara je vecje, Ce je vase telo ozemljeno.

c) Prosimo, da napravo zavarujete pred dezjem ali vlago. Vdor vode v elektri¢no orodje
povecuje tveganje za elektriéni udar.

d) Kabel uporabljajte pravilno. Ne uporabljajte ga za prenasanje orodja, vlecenje ali
izklapljanje iz elektricnega omrezja. Kabel zavarujte pred vrocino, oljem, ostrimi
robovi ali premikajocimi se deli. Poskodovani ali zapleteni kabli poveéujejo tveganje
elektri¢nega udara.

e) Kadar uporabljate elektriéno orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske podaljske, ki
so primerni za delo na prostem. Uporaba kabelskega podaljska, ki je primeren za delo na
prostem, zmanj$uje tveganje za elektri¢ni udar.

f) Ce je uporaba elektriénega orodja v vlaznem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za
zaScito pred kvarnim tokom. Uporaba zas¢itnega stikala zmanjsuje tveganje elektricnega
udara.

3) Varnost oseb

a) Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z elektri¢nim orodjem lotite z razumom.
Ne uporabljajte elektricnega orodja, ce ste utrujeni oziroma ¢e ste pod vplivom mamil,
alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi elektricnega orodja je lahko vzrok za
resne telesne poskodbe.

b) Uporabljajte osebno zaséitno opremo. Vedno uporabljajte zascito za o¢i. Z uporabo
za$¢itne opreme, kot so protipraSna maska, varnostni €evlji, ki ne drsijo, ¢elada ali zas¢ita
za sluh, v ustreznih okoli§¢inah zmanj$ate nevarnost poskodb.
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1.3

Preprecite nenameren vklop orodja. Pred prikljucitvijo elektrichega orodja na
elektricno omrezje in/ali na akumulatorsko baterijo in pred dviganjem ali noSenjem se
prepriéajte, da je elektriéno orodje izklopljeno. Ce elektriéno orodje nosite in imate pri
tem prst na stikalu ali pa orodje napajate, ko je stikalo v poloZaju za vklop, lahko pride do
nesrece.

Odstranite vse kljuce in izvijace za prilagajanje orodja preden orodje vkljucite. Klju¢ ali
izvijag, ki ga ne odstranite z vrteCega se dela elektricnega orodja, lahko povzroci telesne
poskodbe.

Ne precenjujte svojih sposobnosti. Ves ¢as trdno stojite in vzdrzujte ravnovesje. To
omogoca boljSi nadzor nad elektriénim orodjem v nepri¢akovanih situacijah.

Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblacil ali nakita. Las in oblacil ne priblizujte
premikajoéim se delom. Ohlapna oblacila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v
premikajoce se dele.

Ce imate na voljo naprave za priklop sesalnika za prah ali zbiralnih posod, se
prepricajte, da so te ustrezno priklju¢ene. Uporaba sistema za zbiranje prahu lahko
zmanjSa nevarnosti, povezane s prahom.

Naj seznanjenost z orodjem, ki jo pridobite s pogosto uporabo, ne bo razlog za to, da
postanete lahkomiselni in ignorirate varnostna nacela. V del¢ku sekunde lahko
nepozorno dejanje pripelje do hude poskodbe.

Starostlivé pouzivanie ruéného elektrického naradia a manipulacia s nim

Elektricnega orodja ne preobremenijujte. Za delo uporabite ustrezno elektricnho orodje.
Pravo elektricno orodje bo delo boljSe in varneje opravilo, in sicer s hitrostjo, za katero je bilo
oblikovano.

Elektricnega orodja ne uporabljajte, Ce ga s stikalom ne morete vklopiti in izklopiti.
Elektricno orodije, ki se ne more ve¢ vkljugiti ali izklju€iti, je nevarno in se mora popraviti.
Izvlecite vtic iz vti€nice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo, ce jo je mogoce
izvzeti, Se preden orodje popravljate, menjujete pribor ali ga shranite. Ti preventivni
varnostni ukrepi zmanj$ajo tveganje za nenamenski zagon aparata.

Ko elektriénih orodij ne uporabljajte, jih shranite izven dosega otrok. Osebam, ki
orodja ne poznajo ali niso prebrale teh navodil za uporabo, orodja ne dovolite
uporabljati. Elektri¢na orodja so nevarna, ¢e jih uporabljajo neizkuSene osebe.

Vzdrzujte elektricna orodja in pribor. Prepric¢ajte se, da so premikajoci se deli pravilno
poravnani in da se ne zatikajo ter da deli niso polomljeni. Prav tako preverite, ali je na
orodju Se kaj drugega, kar bi lahko vplivalo na njegovo delovanje. Ce je elektricno
orodje poskodovano, mora biti pred uporabo popravijeno. Slabo vzdrZzevana elektri¢na
orodja so vzrok za mnoge nezgode.

Rezalna orodja naj bodo vedno ostra in €ista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi
robovi se manj zatikajo in so lazje vodljiva.

Elektriéna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte v skladu s temi
navodili. Pri tem upostevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali.
Uporaba elektri¢nih orodij v namene, ki so drugacni od predpisanih, lahko privede do
nevarnih situacij.

Ro¢aji in povrsine za prijemanje naj bodo suhe, éiste in brez olja ali masc¢obe. Gladki
ro€aji in povrsine za prijemanje ne omogocajo varne uporabe in nadzora orodja v
nepri¢akovanih situacijah.

Servisiranje

Vase elektriéno orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno osebje ob obvezni
uporabi originalnih rezervnih delov. Tako boste zagotovili, da bo orodje varno za
uporabo.

Posebna varnostna navodila

Preberite vsa navodila za delo za uporabljeni vrtalni motor, ki jih morate tudi razumeti!

Ob zagonu, pri delu in vzdrzevanju stroja je treba upostevati zadevne predpise za preprecevanje
nesre¢ poklicnih zdruzen;.
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V obmocju izvrtine prekinite delovanje napeljav za vodo, plin in elektriko.

Prepri¢ajte se, ali na izstopni strani nobena naprava, aparat ali ¢lovek ne more biti poSkodovan
ali ranjen zaradi hladilne vode ali izpadlih vrtalnih jeder. To velja $e posebej pri naseljenih
zgradbah.

Vrtalno enoto jeder dodatno zavarujte proti padcu pri vrtanjih v steno in nad glavo! Ro¢aj ni kon-
struiran za velike obremenitve pri padcih in ga ni dovoljeno uporabljati kot uSesce za vrt pri
transportu ali za zavarovanje.

2 Tehniéni podatki

RC 150 RC 250
Mere (DX S X V) oveererreeeeerere e, 430 x 250 x 810 mm .....620 x 240 x 970 mm
Vrtalni dvig najv. .....ccoceevriieceiinenne 450 MM o 650 mm
Obmocje vrtanja z
vrtalnim motorjem RD 160 ............. @10-132mm J10-132 mm
vrtalnim motorjem RD 200 .... @10—-152 mm .10 —200 mm
vrtalnim motorjem RD 500 ............. e e @30 —250 mm
Globina vrtanja brez podalj$ka........ 300 -430 mm .............. 430 - 500 mm
Sprejem motorja ......cceeeveveeicieenennn. @ 56/ 60 mm Vodenije lastovi¢jega repa

@ 56/ 60 mm

Teza pribl......ccocvveieeiieeieeeee TOKG ceeeeeereeeeeieee 18 kg

Mera za postavljanje moznikov....... 260 mm - 300 mm =

3 Delovanje naprave

3.1 Pregled A
1 Zapah potisnega gonila 11 VtiCni rocaj
2 Sprejem motorja 12  Vijaki za nastavljanje vodilnih letev
3 Usmerjevalni stebricek 13  Rocaj s klju¢em imbus §t. 6
4 Omejilo globine 14  Zvezdasti ro¢aj sprejema motorja
5 Ocesni vijaki 15  Prislon sprejema motorja
6 Kazalnika sredine izvrtine 16  Podpora
7 Pritezni ro¢aj nastavitve kota vrtanja 17 Transportna kolesa
8 Podstavek 18  Vodne tehtnice
9 Odzragevalni gumb 19  Izvrtina za odsesovalni obro¢ vode

10 Potisna enota

Ker je sistem sestavljen iz sestavnih delov, usklajenih eden na drugega, uporabljajte izkl-ju¢no
originalne nadomestne dele, opremo in diamantne vrtalne krone ROTHENBER-GER, da bi v
vsakem trenutku omogoc€ili delovanje naprave.

3.2 Zacetek uporabe

Pozicioniranje:
Pazite na polozaj ocesnih vijakov (5)! Ocesni vijaki ne smejo Strleti iz spodn-jega
e ‘robatalne plosce!
=> Izmerite izvrtino in oznacite sredino izvrtine.
= Razprite kazalnik sredine izvrtine (6) ter nastavite talno plos¢o (8) in jo pritrdite.
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Ustrezna optimalna moZznost pritrditve je vedno odvisna od danosti gradbis¢a. (glejte Moznosti
pritrditve, toc¢ka 3.3)
Fino usmeritev, 0z. nastavitev vrtalnega stojala, ki sledi, dosezete z zategovanjem &tirih o€esnih
obrocev (5), ob pomoci obeh vodnih tehtnic (18)
Pred vsakim zagonom zagotovite, da bo vrtalno stojalo trdno pritrjeno in se ne
Vi f \ bo majalo!

3.3 Moznosti pritrditve B

a) Pritrditev z moznikom v beton ali steno (slika B-1)
=> |zmerite in izvrtajte pritrdilno luknjo za pritrditev z moznikom.

Premer in mm Globina in mm
Beton (St. izd. FF35120) 15 mm 65 mm
Zid (8t. izd. FF35121) 20 mm 85 mm

= Iz izvrtine skrbno odistite ostanke vrtanja

= Uporabite betonske moznike z razcepno zagozdo oz. moznike za stene (lahko se ponovno
uporabijo do 5 x).
Komplet za beton: palico z navaji privijte v moznik.
Komplet za stene: palico z navoji privijte s podlozko in montirano matico v sidro. Matico za-
tegnite z vili¢astim klju¢em.

= Namestite talno plosco (8) in jjo pritrdite s podlozko ter matico s krilci.

b) Napenjanije s hitro vpenjalnim stebrickom ($t. izd. FF35015, slika B-2)

= |zravnajte vrtalno stojalo in hitro vpenjalni stebri¢ek postavite na talno plo$co vrtalnega sto-
jala.

=> |ztegnite hitro vpenjalni stebriek in trdno vpnite vrtalno stojalo.

Minimalna vi§ina prosto-ra:  pribl. 1,7 m
Najv. viSina prostora: pribl. 3,0 m

Napotek: Da bi se izognili poSkodbam stropa ali zidu s hitro vpenjalnim stebrickom, pod-
lozite za porazdelitev pritisne sile na vecjo povrsino, kos lesa ali podobno med konec
stebricka in strop.

Preberite priloZzena navodila za uporabo hitro vpenjalnega stebricka, ki jih morate
tudi razumeti!

c) Pritrditev z vakuumskim kompletom (st. izd. FF35710 = RC 150; FF35740 = RC 250; sli-
ka B-3) z vakuumsko érpalko ($t. izd. FF35200)

= Obro¢ iz penaste gume vstavite v izdelani utor v talni plos¢i (8).

Vakuumski komplet priklopite s hitro sklopko na vakuumsko ¢rpalko.

Vakuumsko ¢rpalko priklopite na elektricno omrezje in jo vklopite.

Namestite talno plo$¢o (8) in v vzdolzno luknjo talne ploSce vstavite vakuumske prikljucke s
3-potno krogelno pipo.

Mocno pritisnite rocaj krogelne pipe in jo preklopite, ob tem pa so€asno pritiskajte talno
plos¢o na podlago.

Za premik vrtalnega stojala na podlagi pritisnite gumb za odzracevanje (9) na spodn-ji
ploSé&i.

>
>
>
>

Najv. vrtalno obmocje z vakuumsko tehniko:  vodoravno @150 mm
navpiéno @ 250 mm

te zadostni vakuum. Nikoli ne prisesajte na omet! Vrtalno stojalo se lahko lo¢i od

f Vakuumsko tehniko uporabite le na gladkih povrsinah, ker lahko le na njih vzpostavi-
zidu.
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Ob izpadu elektricnega toka poskrbi varnostni kotel vakuumske ¢rpalke RODIA-VAC za to, da
lahko stroj ostane na podlagi trdno prisesan $e pribl. 1 - 2 minuti. To ¢asovno obdobje pa je
mocno odvisno od zatesnjenosti sistema in lastnosti podlage.

Med vrtanjem redno preverjajte podtlak. Tlak se ne sme spustiti pod 0,8 bara!

Ob izpadu elektricnega toka morate stroj takoj sneti z zidu. Nevarnost zaradi
padca stroja na tla! Prekinitev vakuuma! Delajte le z ma-jhnim pomi¢nim tlakom!

Preberite prilozena navodila za uporabo vakuumske crpalke, ki jih morate tudi
° razumeti!

3.4 I EIERE

Menjava strani rocnega kolesca:

Potisno gonilo zavarujte proti nenamernemu premikanju! Potisno enoto zavarujte
e Z9umbom za zapahnitev (1).
2 Crno prekrivno matico povlecite nazaj in odstranite natiéni ro¢aj (11).
= Nataknite na Zeleno stran in znova zavarujte s prekrivno matico.
Nastavitev kota vrtanija:
= Odvije pritezni ro¢aj (7) in vodilni stebri¢ek (3) nastavite na Zeleni kot (75° - 60° - 45°).
= Znova zategnite pritezni ro¢aj (7).
Uporaba diamantnega vrtalnika:

Potisno gonilo zavarujte proti nenamernemu premikanju! Potisno enoto zavarujte
e Zg9umbom za zapahnitev (1).

= RODIACUT 150: Motor vstavite v sprejem (2) vrtalnega stojala od zgoraj in ga pritrdite z vi-
jaki.

= RODIACUT 250: Motor vstavite od zgoraj v potisno enoto (10) vrtalnega stojala do prislona
(15) in ga pritrdite z obema zvezdastima ro¢ajema (14).

= Za odstranitev postopajte v obratnem zaporedju.

Nastavitev omejila globine:

= Odvijte vijak na omejilu globine (4) in nastavite zeleno globino vrtanja.

= Znova dobro zategnite vijak.

Priprava za odsesavanije vode (oprema, slika B-4):

RODIACUT 150: Odvijte oba sprednja o¢esna vijaka (5). Narebri€eno matico priprave za
odsesavanije vode privijte na ocesni vijak in znova vstavite v talno plos¢o.

RODIACUT 250: Oba vijaka z narebri¢eno matico priprave za odsesavanje privijte v predvi-
deni izvrtini (19) v talni ploS¢&i.

Pripravo za odsesavanje vode zaskocite z zasko¢nim zapahom oz. vijaki prek o¢esnih vija-
kov (5) in pritrdite z narebri¢enimi maticami.

Priklopite sesalnik vode in sesalno cev namestite na prikljucek odsesovalnega obroca vode.
Vzpostavite dovod vode.

— dovod cevi neposredno na vodno napeljavo, ali

— potopno ¢&rpalko z vedrom

POZOR: Vedno je treba zagotoviti zadostno oskrbo z vodo za hlajenje vrtalne kro-
ne, sicer se vrtalna krona prehitro segreje in se lahko odlus¢ijo segmenti.

L 2% L N 7

Napotek: Odlo¢no odsvetujemo uporabo "tlaénih posod za vodo" od premera svedra
@ 200 mm, ker je zadostni nadzor oskrbe z vodo moZen zelo omejeno.

= V gumijasto plosco izrezite luknjo v velikosti premera vrtalne krone (zracna reza med iz-
rezanim gumijastim tesnilom in vrtalno krono mora biti pribl. 2 - 3 mm).

= Gumijasto plo$¢o polozite na odsesovalni obro¢ vode.
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Vrtanje:
' Preberite navodila za uporabo vrtalnega motorja, ki jih morate tudi razumeti!
[ ]

= Odprite vodno pipo oz. vklopite sesalnik vode.
(na voljo mora biti najmanj toliko vode, da se bo lahko iz luknje, ki jo vrtate, ¢rpala
nastajajoca gosc¢a, nastala pri vrtanju)

= Odvijte zapah (1) potisnega gonila in z roénim kolescem (11) zavrtite vrtalni stroj do zelene
globine vrtanja.

=> |zklopite motor in zavrtite nazaj, dokler ni vrtalna krona v celoti vidna.

Ce pride do zagozditve, znova zaZenite vrtalni motor z nizkim $tevilom vrtljajev ob
@ Uporabi hladilne vode in povlecite vrtalno krono nazaj!

4 Nega in vzdrzevanje

Da bi se izognili poSkodbi naprave in zagotovili brezhibno delo, morate vse sestavne de-le redno
cistiti in namazati.

Po vsakem vrtanju morate vrtalno stojalo splakniti z vodo in temeljito z njega ocistiti go$¢o, na-
stalo pri vrtanju. Posebno skrb morate pri tem nameniti vodilnemu stebri¢ki in potisni enoti.
Naslednja navedena dela je treba opraviti najmanj enkrat na teden. Pri intenzivnem delu pa
ustrezno pogosteje.

Potisna enota: ocistite in naoljite, ¢e je treba ponastavite zraénost s pomocjo vijakov imbus
(12) ob strani.
Vrtalno stojalo: ocistite in naoljite zobati drog, vodilni steber in vijake za nastavljanje.
J'I:lﬁirnembno! Vsa vzdrzevalna in servisna dela ter popravila smejo izvajati le pouceni strokovn-
5 pipor ...
Ime dela opreme Stevilka izdelka ROTHENBERGER
Odsesovalni obro¢ vode (RC 150) FF35700
Nadomestna gumijasta membrana RC 150 FF55131
Odsesovalni obro¢ vode (RC 250) FF35730
Nadomestna gumijasta membrana RC 250 FF55201
Komplet za vakuum (RC 150) FF35710
Komplet za vakuum (RC 250) FF35740
Hitri vpenjalni stebri¢ek FF35015
Pritrdilni komplet za beton FF35120
Pritrdilni komplet za stene FF35121
Vakuumska ¢rpalka RODIA-VAC 230 V FF35200
Sprejem motorja @ 56/ 60 mm FF35148
Montazna plos¢a FF35210
Vrtalne krone FF35250
Odsesovalni obro¢ vode (RC 150) FF35000
Nadomestna gumijasta membrana RC 150 www.rothenberger.com
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6 Servisna sluzba

Lokacije servisov podjetia ROTHENBERGER so na voljo, da vam pomagajo (glejte seznam v
katalogu ali na spletu), tam boste dobili tudi nadomestne dele, na istih lokacijah pa ponujajo tudi
servis.
Opremo in nadomestne dele narodite pri specializiranem trgovcu ali prek RoService+ online:
Telefon: +49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Telefaks: + 49 (0) 61 95 /800 — 7491
E-posta: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

7 Odstranjevanje med odpadke

Deli te naprave so sekundarne surovine in jih lahko odvedete ponovni predelavi. Za to so na
voljo odobreni in certificirani obrati za recikliranje. Za dele, ki jih ni mogoce reciklirati na okolju
prijazen nacin (npr. elektronski odpad), vprasajte svoje pristojne urade za odpadke.
Le za drzave, élanice EU:
Elektricnega orodja ne odvrzite med gospodinjske odpadke! V skladu z evropsko
smernico 2012/19/EU o elektri¢nih in elektronskih starih napravah in prenosom v
— nacionalno pravo, je treba izrabljena elektricna orodja zbirati lo€eno in jih odvesti
okolju primerni ponovni uporabi.
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1 MapaTnPNOEIC OXETIKA JE TNV ACPAAEIQ

1.1 Xprion cUP@PWVA PE TOUC KAVOVICHOU

H Bdon dpatdvou pe adapdvtivo Trupriva RODIACUT 150 kai 250 TrpokaBopideTal pévo yia
OIATPACEIG O€ PTTETOV OPE, TOIXOTTOIA, ATQAATO Kal AOITTA €idn TTETPWUATWY Kal HE avaAoyn
oTtepavn didTpnong.

H Baon dpatrdvou RODIACUT 150 mrpokaBopidetal yia atmodoxr Tou Kivnthpa dIdTpnong
RODIADRILL 160 ka1 200 kai n Baon dpamrdvou RODIACUT 250 yia atrodoxr Tou KivnTrpa
diarpnong RODIADRILL 200 kai 500.

MPOEIAOMNOIHZH! AlaBdoTe 6Aeg TiIg UTTOdEigEIg adoPaleiag, odnyieg, eikovoypa
@ROEIG Kal OAA TA TEXVIKG OTOIXEiA, TTOU CUVOBEUOUV AUTO TO NAEKTPIKO
epyaAeio.

ApéAeieg KaTG TNV THPNON Twv akOAoUBwWYV UTTOBEIEEWV PUTTOPET va TTPOKAAETOUV NAEKTPOTTANSia,

TTUpKayid kai/fy goBapolg TpauuaTiopoug.

DuAdagre 0Aeg TiIg UTTOdEi§EIG aoPaleiag Kal TIG odnyieg yia To MEAAOV.

O 6pog «NAEKTPIKO EPYOAEiO» TTOU XPNOIUOTIOIEITAI OTIG TIPOEISOTTOINTIKEG UTTODEIEEIG avagépeTal

o€ NAeKTPIKA epyaleia TTou Tpo@odoTouvTal aTTd TO NAEKTPIKS SIKTUO (ME NAEKTPIKO KOAWDIO)

KaBWG Kal o€ NAEKTPIKG epyalgia TTou TpogodoTouvTal aTTd PTTaTapia (XwpPig NAEKTPIKO

KOAWSIO0).

1) Ao@dAeia OTO XWPO Epyaoiog

a) Aiatnpeite Tov TOpéQ TTOU EPYadecBe kaBapo Kal KAAG pwTIoPEVO. ATagia ) OKOTEIVEG
TIEPIOXEG EPYATIOG UTTOPEI VO 0dNyrOoUV OE aTUXMMATA.

b) Mnv epydalecBe pe To NAeKTPIKO epyaleio oe epIBAAAOV 6TTOU UTTAPXEI Kiviuvog
€kpnéng, oTO OTroio UTTAPXOUV EUPAEKTA UYPd, aépia ] OKOVEG. Ta NAEKTPIKA epyaAeia
dnuioupyolv GTTIvBNPIGUS 0 OTTOI0G PTTOPET va avaPAEEEl TN OKOVN 1 TIG AVOBUNIACEIG.

c) Ortav XpnoIYOTIOIEITE TO NAEKTPIKO EPYOAEIO KPATATE HAKPIG OTF AUTO TA TTAISIA KI
GAAa TUXOV TTOPEUPICKOPEVA ATOHO. Z€ TTEPITITWAON aTTOGTIACNG TNG TTPOCOXAG 0AG
JTTOPEi va XAoeTe TOV EAEYXO TOU epyaAeiou.

2) HAekTpIKA ao@dAsia

a) To @ig Tou NAeKTPIKOU EpYaAEiou TTPETTEI va TAIPIASEl TNV TIPida. Aev EMITPETTETAI UE
KAVEVAV TPOTTO 1| HETATPOTIH TOU @IG. Mn XPNOIMOTIOIEITE TTPOCAPUOCTIKA QI O€
OUVSUAOUO HE YEIWHEVA NAEKTPIKA epyaAgia. ApETATTOINTA @IG KAl KATAAANAEG TTPICeg
MEILVOUV ToV KivOuvo NAEKTPOTTANSiaG.

b) ATro@eUyeTE TNV ETTAPT TOU CWHATOG CAG UE YEIWHEVEG ETTIPAVEIEG OTTWG CWANRVEG,
OeppavTIKa cwpata (Kahopipép), Koudiveg i Yuyeia. OTav T0 CWUA 0ag gival YEIWPEVO
augavetal o Kivduvog NAEKTPoTTANSiag.

c) Mnv ekBéTeTe TO NAEKTPIKO epyaAeio oTn Bpoxn A TNV uypaagia. H dicioduan vepou oTo
NAEKTPIKO epyaleio augdavel Tov Kivduvo nAekTpoTTAnEiag.

d) Mn XpNOIYOTIOIEITE TO NAEKTPIKO KAAWSIO YIO VO HETAPEPETE | VA AVOPTHOETE TO
NAeKTPIKS gpyaleio, N yia va BydAeTe To @Ig atrd Tnv mpifa. Kpatdre To nAeKTpIKO
KAAWSI0 JaKpId atrd uTTEPPOAIKEG BEpOKPATiEG, KOPTEPES AKUES Kal/| ATTO KIVNTA
e§apTApaTa. Tuxov xaAdaopéva A TTEPITTAEYHEVA NAEKTPIKG KOAWDIa augdvouv Tov Kivouvo
nAekTpOTIANSiOG.

e) Ortav epydleoBe P’ Eva NAEKTPIKO epyaAEio oTnV UTTAIOPO Va XPNOIPOTIOIEITE KAAWSIO
€mpnAKuvong (UTraAavTédeg) ou gival katdAAnAa kai yia xprion otnv utraiépo. H
XPNon KaAwdiwv ePAKUVONG KATAAANAWY yia UTTAiBPIOUG XWPOUG EATTWVEI TOV KivOUVO
nAekTpoTIANSiaG.

f)  Orav n xpRon Tou nAekTPIKOU epyaleiou o€ uypo epIBAAAOV gival avaTTOQEUKTN,
TOTE XPNOIUOTTOINCTE £€VaAV TTPOCTATEUTIKO B1akOTITN Siappong (SiakotrTn FI/RCD. H
XPAON £VOG TTPOCTATEUTIKOU SIOKOTITN dIapPONG EAATTWVEI TOV KivOUVO NAEKTPOTTANEIaG.

3) Ao@dAsia TPOCWTTWYV
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Na gioTe TAVTOTE TTPOOEKTIKOG/TTPOCEKTIKN, VO SiVETE TTPOCOXN OTNV EPyATia TTOU
KAVETE Kal va XEIPiJeoTe Eva NAEKTPIKO epyaleio pe Tepiokewn. Mn XpnOIUOTTOINCETE
éva NAekTPIKO epyaleio 6TAV £i0TE KOUPAOPEVOG/KOUPAOHEVN N} 6TAV BPioKEOTE UTTO
TNV ETMAPEIN VOPKWTIKWYV, OIVOTIVEUMATOG | @appdkwyv. Mia oTiypiaia amrpooeéia katd 1o
XEIPIOPS TOou NAEKTPIKOU epyaleiou PTTopei va odnyAoel oe goBapous TPAaUPATIOUOUG.
PopdTte évav KATAAANAO yIa 0AG TTPOCTATEUTIKO £SOTTAICHO KOl TTAVTOTE
TPOOCTATEUTIKA YUaAid. Otav gopdre évav KATGAANAO TTPOCTATEUTIKO EEOTTAICUO OTTWG
pdoka TrpoaTaciag ammd akévn, avTioAoBNTIKE UTTOdANATA OOPAAEIDG, TIPOCTATEUTIKO
KPAVOG | WTACTTIOES, avAAoya PE TO EKACTOTE EPYAAEIO Kal TN XPRAON TOU, EAQTTWVETAI O
Kivduvog TpauUaTIOPWV.

ATtro@eUyeTe TNV aBEANTN ekKivnon. BeBaiwBeite 6TI TO NAEKTPIKO EpyaAeio éxel
ATTOgEUXTEI TIPIV TO CUVOEDETE ME TO NAEKTPIKO SIiKTUO 1 JE TNV PTTATOPIA KABWG Kl
TPIV TO TAPOAABETE 1 TO PETAPEPETE. OTAV PETAPEPETE T NAEKTPIKG Epyaleia £xovTag TO
OAXTUAG 00G OTO JIAKOTITN R OTAV CUVOECETE T NAEKTPIKA EPYOAEIQ E TNV TTNYI PEUPATOG
otav autd eival akéun otn Béon ON, TéTE dnuIoupyeiTal Kivduvog TPAUUATIOHWY.
A@aipeite a1rd Ta NAEKTPIKA EpyaAgia TUXOV ocuvappoAoynpéva epyalgia pubpiong i
KA&£131a TTpIv BEoeTE TO NAEKTPIKO epyaleio oe AeiToupyia. ‘Eva epyaleio ) KA€IBi
OuUVOpPPOAOYNUEVO O éva TTEPIOTPEPOUEVO THAUA VOGS NAEKTPIKOU epyaAeiou uTTopei va
odnynoel o€ TPAUNATIOUOUG.

Mnv uTTEPEKTIPATE TOV £QUTO OaG. PPOVTIETE YIa TNV AOPAAR OTACG TOU CWHATOG
oag Kal 310TNPEITE TTAVTOTE TNV I00PPOTTia oag. ‘ETo1 utropeite va eAéyEeTe KOAUTEPA TO
NAEKTPIKO EPYOAEIO O€ TTEPITITWOEIG ATTPOODOKNTWY TTEPICTACEWV.

®opdTte KatdAAnAa evduparta. Mn @opdrte @apdid pouxa | koounpara. Kpardre Ta
HaAAId Kal Ta poUXO O0G HOKPIG aTTd KIVOUHEVA £§apTAHATA. XaAapr] evouuaaia,
KooMAUaTa f HoKPI& HOAAIG uTTOpEi va eUTTAOKOUV OTa KIVOU-HEVA £EQPTAATA.

Orav umrdpyel n SuvatétnTa cuvappoAdynong Siardfewv avappoenong N cuAAoyng
oKOVNG, BeBaiwbeiTe OTI auTég gival ouvdepéveg ME To EpyalEgio KaBLG Kai OTI
XpnoigotroloUvTal cWoTd. H Xxprion piag avappé@nong okovng PTTOPEi va EAATTWOEN TOV
Kivduvo TTou TTpoKaAeital atrd Tn okovn.

Mnv g@nouxalete o€ pia AGBog ao@AAgia Kal MNV ayn@daTe TOUG KAVOVEG ao@aAgiag
Yia To NAEKTPIKG EPYAAEia, OKOMA KAl OTAV META ATTO OUXVH XPRON EiOoTE €EOIKEIWMEVOL
Me To gpyaleio. ‘Evag ampOoekTog XEIPIOUOG UTTOPET HEOT O KAGOUATA TOU OEUTEPOAETITOU
va odnynoel og coBapoUg TPAUNATIONOUG .

EtmipeAng XeIpIOUOG Kal XPon NAEKTPIKWYV ePYAAgiwV

Mnv uTTEPPOPTWVETE TO NAEKTPIKO EpyaAEio. XpNOIPOTTOIEITE YIA TNV EKACTOTE
gpyacoia To NAEKTPIKS epyaAegio Trou TpoopideTal yr' auTAV. Me 1o KATdAANAO NAEKTPIKO
ePYOAEio pyAdeaTe KOAUTEPA KOl GOQAAECTEPA OTNV AVAPEPOUEVN TTEPIOXT) I0XUOG.

Mn XpnOI1UOTTOINCETE TTOTE éva NAEKTPIKO gpyaAgio TTou éxel XOAAOTUEVO SIOKOTITN.
‘Eva nAekTpIKO epyaleio TTOU eV PTTOPEITE TIAEOV va TO BECETE O€ AEIToUpyia Kal/f) EKTOG
Aerroupyiag givail eTTKivOUVO Kal TTPETTEI VA ETTICKEUAOTEI.

TpaBngre TO PIG aTrd TNV TPIfa KaI/f} ATTOPOAKPUVETE HIO ATTOCTIWHUEV PTTATAPI,
TPOTOU EKTEAECETE PUBUIOEIS OTO NAEKTPIKO £PYOKEio, TTPOTOU OAAGSETE €§apTAMATA 1
@UAGSETE TO NAEKTPIKO EpyaAEio. AuTd Ta TTPOANTITIKG PETPO AOQOAEIAG UEILVOUV TOV
KivOuvo aTtrd TuXOv aBEANTN £KKivnon TOU NAEKTPIKOU £pyaAEgiou.

Ala@uAdyeTe Ta NAeKTPIKA epyaleia TTou S€ XpNOIPOTTOIEITE HOKPIG atrd TTaidid. Mnv
EMITPEYETE TN XPNON TOU NAEKTPIKOU EpyaAeiou o€ dTopa TTou Sev gival eE0IKEIWPEVA
W’ auTté i Sev éxouv Siafdoel TIG TTapoUCEeg 0dnyieg. Ta NAeKTPIKG epyaAsia ival
€TMKivouva otav XpnolgoTrololvTal atd ATTeIpa TTPOCWTIA.

PpovTideTe Ta NAEKTPIKA EpyaAeia Kal Ta e§ApTnUa pe empéAeia. EAéyxete, av Ta
KIvoUpeva £§apTRpATa AEITOUPYOUV dyoya, Xwpeig va HTTAOKAPOUYV, 1| MATTWG éXOUV
omdoel N @Bapei TUXOV e§apTAHATA TO OTTOIA ETTNPEAJOUV TOV TPOTTO AEITOUPYiOG TOU
NAEKTPIKOU epyaAgiou. AWOTE QUTA TA XOAAOHEVA ESAPTAHOTA YIA ETTIOKEUR TIPIV TA
EavaxpnoIPMOTTOINOETE. H KaKr OUVTAPNGON TWV NAEKTPIKWY £PYAAEiwV atroTeAei aitia
TIOAAWV ATUXNUATWV.
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1.3

Alatnpeite Ta epyaAgia KOTTAG KOPTEPA Kal KaBapd. MNPoTeKTIKG ouvTnpnuéva KOTITIKG
epyaAgia opnvwvouv dBUCKOASTEPA Kal 0dnyouvTal EUKOASTEPQ.

XpnoipgoTroigite Ta NAEKTPIKA epyaleia, e§apTAHATA, TTAPEAKONEVA EPYOAEia KTA.
oUM@WVA PE TIG TTApOUCEG 0dnyies. AauBAVETE eTiONG UTTOYN GOG TIG EKACTOTE
ouVvOAKeg Kal TNV UTT6 ekTéAeon epyacia. H xpnoigotroinon Twv NAEKTPIKWY pyaAeiwv
yia epyacieg TTou dev TTPORAETTOVTAI YI' QUTA UTTOPET va SNUIOUPYROEN ETTIKIVOUVEG
KATOOTAOCEIG.

Alatnpeite TIg AaBég Kau emiQAvelieg AaBnG oTeYVEG, KABAPEG Kal EAeUBEPEG aTTO AGSI
Kal ypdoo. O1 oAioBnpég AaBég kal emQAaveleg AaBRG dev ETTITPETTOUV KAVEVAV ATQOAr
XEIPIOPOS Kal EAeyx0 TOU NAEKTPIKOU £PYAAEIOU OE TUXOV ATTPOBAETITEG KATOOTAOEIG.
Egumrnpérnon

AWoTE TO NAEKTPIKO EPYOAAEIO CAG YIA ETTIOKEUN ATTO APICTA EKTTAISEUMEVO
TTPOCWTTIKO Kl HE YVAOIa avTaAAAKTIKA. ‘ET0o1 e€ao@aAilete Tn diathpnon TNG aoQAAEING
TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou.

0dnyieg ac@aAsia

AlaBdoTe kal euTTedWOTE OAEG TIG 0BNYieg ATPAAEING KAl EPYATiag yia TOV KIVTRHPA
S1ATPNONG TTOU XPNOIUOTTOIEITE!

Kartd 1n 6é0n o€ Aeitoupyia, Katd TNV €pyacia Kal KATd TN GUVTAPNON TNG UNXAVAG TTPETTEl val
OiVETE TTPOCOXNA OTIG OXETIKEG TTPOBIAYPAPES ATTOTPOTTAG ATUXNMATWY TWV ETTAYYEAUOTIKWY
OUVETAIPIOPWV.

O¢oTe eKTOG AEITOUPYiaG TOUG CWARVES UBPEUDNG, agpiou Kal PEUPATOG TTOU BpiokovTtal OTo
medio didTpnong.

Y1youpeuTeite 0TI Oev BpiokovTal eyKaTAaTATEIG, CUOKEUEG i dTopa aTnv GAAN TTAEUpd TNG
SIdTpnong Ta otroia Ba pTropolcav va TTABouv CnUIEG A va TPAUUATIOTOUV OTTO TO VEPO WUENG A
atré TOUg TTUPHVEG BIATPNONG TTOU TUXOV TTECOUV KATW. AUTO I0XUEI IBIITEPA VIO KOTOIKNUEVA
KTipIa.

‘Otav kAveTe dIATPAOEIG O€ TOIXO ) KATOKOPUPES BIATPAOEIG AVW TNG KEPAAAG 0AG VA ao@aAIleTe

TN Jovada dIdTpnong TTUPAVA WATE va Pnv uTropei va méoel katw! H xeipoAafn Sev eivai
KOTOOKEUAOUEVN PE AVOEKTIKOTNTA WOTE VA AVTEXEI TIG TITWOEIG Kal OEV ETTITPETTETAI VA
xpnoipoTtroinBei wg BnAid okoiviol A yia ac@AAIoN Kal JETAPOPA.

2 Texvika dedopéva

RC 150 RC 250
AlaaTdoeig (UAKOG X TTAGTOG X
((1111o1o P 620 x 240 x 970 mm
MEyI0TO UWOG BIATPNONG..eeeeeeeneeniee 650 mm

Medio didrpnong pe
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kivntrpa diatpnong RD 160 ........... Z10-132 mm

kivntrpa didtpnong RD 200 ........... @10 -200 mm

kivntipa diatpnong RD 500 ........... iU T U O PURR &30 —250 mm

Bd&6Bog didtpnong xwpig

ETTIMAKUVOT) .ottt 300-430 mm ....cceeneenn 430 - 500 mm

YTT080X KIVITAPA ..o D56/60 MM ....ccceeennnnnnd Mnxaviop6g 0dAynong o€
oxnua xeAidovooupdg
& 56 /60 mm

BAPOG TTEP . TOKG coeeerieeeeeeeeieee s 18 kg

AIGOTAGT OTUNIOKOU ... 260 mm - - 300 mm =
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A€ITOUPYia TNG CUOKEUN

Ao@dAion pnyaviopou peTadoong

=y

11 Mpdobetn AaBn

Tpowenong
2 Ymrodoxn Kivntipa 12 Bideg puBuiong Awpidwv 0dAynong
3 2TAAN 0drynong 13 AaBn xeipdg pe 1o kKAeidi Allen peyéBoug 6
4 Opéonuo BaBoUC 14 Amsgos@r’]g Aapn pog utrodoxn
KIVNTAPQ
5 Bideg pe opBaAuo 15 Opodonuo utrodoxng KIvNTHpa
6 ‘Evdeign kévrpou o1rig didTpnang 16 YTooTApiyua
NAaBn-poxAég pubuiong ywviag . .
7 SiGTpnone 17 Tpoxoi peTagpopdg
8 MAdka eddgpoug 18 AA@adia
9 KeQaAr €EQEQIONOU 19 AldTpnon yia Tov SaKTUAIO aTToppOPnong

udarog

10 Movéda Tpowbnaong
ETreidr 1o oUoTnpa atroteAeital ammd e€apTrpaTa TTOU €ival CUVTOVIOUEVA TO €va e TO GAAO,
TIPETTEI VO XPNOIPOTIOIEITE ATTOKAEIGTIKA YVNOIQ avTAAAOKTIKG, £APTAUOTA KOl AOAUAVTIVEG
kepalég diarpnong Tng ROTHENBERGER yia va eTTITpEWETE OTN GUOKEUR VO avaTITUEE! TIG
KOAUTEPEG AEITOUPYIKEG TNG BUVATOTNTEG.
3.2 Ofon oe AsiToupyia

Tomo6éTnon:
AwoTe Tpoooxn oTig Bideg pe o@BaApo6 (5)! O Bideg e 0PBAAUO Sev emMITPETETAI
e VO €§Exouv amod TNV KATW GKEN TNG TTAJKAG £5dpoug!
= MeTprioTe TNV OTTr| BIGTPNONG KAl GNUABEWTE TO KEVTPO TNG OTING.
= [upioTe TTPog Ta €§w TNV évdeIgn kévtpou oTrg dIaTpnong (6) pubpioTe Tn Béan TnNG TTAGKAG
£5GPOUG (8) KaI OTEPEWOTE TNV.
H ekdaoTote kaAUTEPN duvatdTnTa OTEPEWONG eCapTaTal aTTd Ta dedopéva Tou epyoTagiou. (BAEme
duvarotnres orepéwang onueio 3.3)
Tnv TeAIKA AeTITA pUBUION BEang TNG BAang Spatrdvou Ba TNV eTTITUXETE TPIYYOVTAG TIG TEGOEPIG
Bideg pe o@BaAuo (5) pe Tn BorBeia Twv dUo aAgadiwv (18).
Mpiv awd kGOe evepyoTroinon va olyoupeleoTe OTI N Bdon dpatrdvou gival
KaAd oTepewpévn Kal Sev KouviETai!
3.3 AuvaToTNTEG OTEPEWD B

a) Zrepéwon oTuAiokou og okup6depa ) o€ ToixoTtrolia (Eikéva B-1)
= MeTpAoTE KOl avoigTe TNV OTTH) OTEPEWONG YIA TNV OTEPEWON YE GTUNIOKO.

AldueTpog e mm Bd&Bog e mm
>kupbddepa (e§apTtnua ap. FF35120) 15 mm 65 mm
Toixotrolia (e§aptnua ap. FF35121) 20 mm 85 mm
= KaBapioTe Tnv o1rA a1md ypaifia pe eTIPEAEIQ.
= BdATe péoa oTuAioko yia okupodepa pe oXI0TO AKPOo 1 OTUAIOKO ToIXOoTToliag (UTTOPEi va
XpPnoigoTroinBei péxpl Kal 5 Qopég).
2€T via okupodepa: BidwaTe TNV pikvwuévn oTreipwTh pARd0 GTov GTUAIOKO.

2€T yia ToIXoTrolia: BidwaTe TNV pIkvwuévn aTreipwTh papdo Pe Tn podéAa Kal JE TO
OUVOPHOAOYNUEVO TTEPIKOXAIO OTO £5pavo. ZPigTe TO TTEPIKOXAIO pE DIXAAWTO KAEIDI.
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= BdaATe Tadvw TNV TTAGKa £38@OUG (8) Kal OTEPEWATE TNV HE TN POBEAQ KAl TO TITEPOEIDEG
TTEPIKOXAIO.

b) Z0o@iyEn pe Tn oTAAN Taxeiog ouvdeong (e€dpTnua ap. FF35015 Eikéva B-2)

= PubyioTe Tn Bé0n Tng Baong dpatrdvou Kal TOTTOBETAOTE TN GTAAN Taxeiag oUvdeong oTnv
TIAGKa €0G@QOUG TNG BAong dpatrdvou.

= BydAte Tn 0TAAN Taxeiag olvdeong TTpog Ta £Ew Kal OTEPEWOTE TN BAon Opatdvou.

EAdyioTo Uyog Tou xwpou:  Trepitou 1,7 m
AvWwTaTo UYog XWpou: mepiTou 3,0 m

Odnyia: MNa va amoeuyete {nuIEG atrd Tn oTAAN Taxeiag oUvOEONG O€ OPOYES Kal TOIXOUG
TOTTOBETACTE £va KOUPATI EUAO A KATI TTApOpoIo PETAEU TNG GKPNG TNG OTAANG Kal TNG
OPOYPNG YIA VO JOIPACETE TNV TTIECT OE PYEYOAUTEPN ETTIPAVEIQ.

AlaBdoTe kal eTTEdWOTE TIG 08NYiEg XpRONG Trou TrapadivovTal padi ue Tn oTHAN
Taxeiag ouvdeong!

c) ZTepéwan pe 1o oeT kKevoU (e€dpTnua ap. FF35710 = RC 150; FF35740 = RC 250; Eikéva
B-3) pe avrAia kevou (e€dpTnua ap. FF35200)

= BAATE TOV AAOTIXEVIO BAKTUAIO GTO QUAAGKI TTOU £XEI TIPOKATAOKEUAOTEI OTNV TTAAKA £6dPOUG
(8) Tng Baaong dparrdvou.

YuvdéoTe To O€T KEVOU PE TNV avTAia kevoU pe Tn BorBeia Tng Taxeiag Ceugng.

ZuvdEOTE TNV avTAia KEVOU PE TNV TPOQOod0aia PEUUATOG KAl EVEPYOTIOINCTE TNV.
TomoBeTroTe TNV TTAdKA £dGPOoUG (8) 0Tn CWOTA TNG BE0N KAI EPAPPOTTE TO GTOUIO TOU
OwARva Kevou pe Tov Tpiodo o@aipiko SIakOTITN aTo aUAdKI TNG TTAAKAG £3A@OUG.

MéaTe yepd Kal yupioTe TOV HOXAO XEIPOG TOU OQAIPIKOU BIOKOTITN TTECOVTAG OUYXPOVWG ThV
TIAGKQO €0GQOUG OTO TTATWHA.

Ma Tn perarémon Tng Baong dpatrdvou oTo £5a¢POg TTATACTE TO KOUWTTi e§agpiapou (9) otnv
TIAGKO €0GQOUG.

v vy

MéyioTo tredio diaTpnong pe TexvoAoyia kevou:  opigévria & 150 mm
K&BeTa @ 250 mm

H Texvoloyia kevou emTpETTETAl VA XpNOIYoTIoINOEi Hdvo g€ Agieg EMIQAVEIES, ETTEIOA
/'\ MOVO O auTég pTTopei va dnuioupynBei eTTapkég kevo. Mnv KAVETE aroppdé@Non o€
H oofavTiopévn em@dveial! H Bdon dpamdvou Ba KIvOUVEWE! va TTECEN ATTO TOV
TOixO.
Y¢e MePITITWON BIOKOTTAG PEUPOTOG TO BoxEio ao@daAeiag TnNG avTtAiag kevolu RODIA-VAC eyyudral
OTI N gNXavr) TTapapével akoun TTePITTou 1 - 2 AETTTA KOAANEVN OTO UTTGOTPWHA. AUTA N XPOVIKN
SIdpKela eEaPTATAI OPWG CNUAVTIKA aTrd Tn OTEYAVOTNTA TOU CUCTHAUATOS Kai T SIauép@waon Tou
UTTOOTPWHATOG.
Kard 1ig epyaaieg IATpnong va eAEyXeTe guvéxeia Tnv uTrotTieon. H trieon dev TIpéTrel va Téoel
K&Tw a1o Ta 0,8 bar!

f e WEPITITWON SI0KOTIG PEUPATOG TTPETTEI VO ATTOUOKPUVETE Tn HNXAVA

apéowg arroé Tov Toixo. Kivduvog atéd tnv Trwon Tng pnxavng! Apon Tou kevou!
Na douAeleTe pévo Pe xapnAn tieon mpowdnong!

' AlaBdaoTte kK eTedWOTE TIG 03NYieg Xpriong mou diaTiBevtal pe TNV avrAia kevou!
[ J

AAAayn TTAEUpdC TOU TpoXoU XEIpOG:

Ac@alioTe To unxaviopué peTadoong Tpowdnong amo Katd AdBog petakivnon!
° Ac@alioTe Tn povdda Tpowdnong pe To TARKTPO ac@dAiong (1).
= TpaBRgTe TPOG Ta TTHIOW TO PAUPO TTEPIKOXAIO Kal apaipéaTe TV TTPOoBeTn AaBn (11).
= TomobeTAOTE TNV GTNV TTAEUPA TTOU €TTIOUNEITE Kl a0@ANIOTE TNV TTAAI JE TO TTEPIKOXAIO.
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PubBuioTe Tn ywvia diarpnong:

=2 XahapwoTe TN AaBR-HoxXAO (7) kai puBuioTe Tn oTAAN 0dAynong (3) otnv emBupuNnTA ywvia
(75° - 60° - 45°).

= Xitte kai TTAAI TN AaBA-PoXAS (7).

TomoBeTAoTE TNV adapdvTivn unxavn didrpnong:

Ac@alioTe To unxavioué perddoong mpowbnong amréd kard Adbog perakivnon!
@ AooalioTe Tn povada Tpowlnong pe To TARKTPO acpdAiong (1).

= RODIACUT 150: TotmoBeTraTE TOV KIVNTAPQ aTrd TNV TTavw TTAEUPE oTnv uttodoxn (2) Tng
Baong dpatrdvou Kal OTEPEWOTE ToV e TN RBida.

= RODIACUT 250: Zmpwé&re Tov KIvnTrApa aTrd TNV TTAVW TTAEUpG péoa oTnv povada
Tpowdnang (10) Tng Baong dpatdvou péXP! To opdonuo (15) Kal OTEPEWATE TOV HE TN
BonBeia Twv dUo acTepoeidwyv AaBwv (14).

= Ta va Tov BydAeTe akoAouBnaTe Ta idia Briparta og avTioTpon ocipd.

PuBuioTe 10 opéonuo BdBoug:

=2 =¢f1dwoTe TN Bida oTo opdonuo Badoug (4) kal pubuioeTte To BAB0g didTpNoNG TTOU
ETMOUYEITE.

= Xitte AN KOAG TN Bida.

Mnxaviouég amoppé@nong udarog (E€apTnua eikéva B-4):

= RODIACUT 150: =eBi1dwaoTe TIg 800 PTTPOOTIVEG Bideg pe 0pBaApo (5). MepdaTe Ta paBdwTa
TEPIKOXAIO TOU PNXavIoUOU atroppo®nong UdATog OTIG BideG ue 0PBaAUS Kal TOTTOBETAOTE
Ta TTGAI TNV TTAGKG £6GPOUG.

= RODIACUT 250: BidwarTe TIg dU0 Bideg TOU pnxaviopou amoppd@nong UdATOG TTou £X0UV
paBdwTtd TepIKOXAIa aTIG dlaTproEIg TTou TTpokaBopidovtal yi autég (19) oTnv TTAGKa
eddpoug.

= ToTOBETACTE TOV ATTOPPOPNTAPA UdATOG LE TO UNXAVIOUO TaXEIAG @payng TTavw atrod Tig
Bideg pe opBaAuo (5) i TG kavovikEG BidEG Kal OTEPEWOTE TOV PE TA PABOWTE TTEPIKOXAITL.
ZUVvOEOTE TOV aTTOPPOPNTAPA USATOG KAl EVWOTE TOV CWARVA aTToppdPNoNG PE TO AKPO TOU
dakTUAiou atroppdenong UBATOG.

= Avoite TNV Tpo@odoaia UdATOG.
—  XPNOIYOTTOINGTE CWAAVA TTAPOXNAG ATT €UBEiag aTrd Tov Udpaywyo, 1
— avrAia BUBIoNG pe koupd.

f MPOZXOXH: Mpétrel va utrdpxel TTAvTa €yyunaon yia Yia eTTApKr Tpopodoaia UdaTog

yla TNV wogn Tng oTe@AvVNG dIATpnong yiati aAAIWG pTropei va augnbei n Bepuokpaacia
NG oTEQAVNG OIATPNONG TTOAU YPryopa Kal va atroKOAANBoUV TEPAXIO aTT QUTHV.
Odnyia: Aev Ba cog cuvioToUoapE va XPnoIJoTIoINoETE ,,00xeia UdATOG UYWNARG TTieang”
yia diapéTpoug didaTpnong Twv 200 mm kai dvw €TTEIBH OTNV TTEPITITWGON QUTH UTTAPXE!
TTOAU TTEPIOPIOUEVN BUVATOTNTA ETTAPKOUG EAEYXOU ThG TPOPODOTiag UdATOG.
= Avoite pia TpUTTa 01N AaoTixévia TTAdGka avaAoyn Pe Tn SIGUETPO TNG aTEPAVNG dIATPNONG
(kevo aépog peTagu avapeoa oTnv Koppévn AaoTixévia pévwaon Kal otn aTepdvn dIdTpnong
TTepiTrou 2 - 3 mm).
= TomobetroTe TN AaoTixévia TTAdka oTov SakTUAIO atToppdpnaong UdATOG.

AidTpnon:
' AlaBdoTe kal euTTEdWOTE TIG 08NYiEg XpRONG Tou KIvnTApa didrpnong!
[

= Avoifte Tn BpUcn Kal EKKIVAOTE TOV NAEKTPIKG ATTOPPOPNTHPA.
(H Trieon UdaTog TTPETTEl va gival TOUAGXIGTOV TETOIO WWOTE TO VEPO VO PTTOpPEi va Bydadel Ta
katdAoitra ) TN AdoTrn amé Tnv ot didTpnong)

= XoAapwaoTe TNV acg@aAion (1) Tou punxaviopou yetddoong TTpowbnong Kai KateRAaTe To
TPUTTAvI PE Tov TPoXO XeIPOG (11) péxpl To emBuunTé BaBoG didTpnong.
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= KAgioTe TOV KIVNTAPA KAl YUPIGTE TOV TPOXO TTPOG TA TTICW PEXPI VO QAVET EVIEAWG N OTEQPAVN
didTpnong.
X TEPITITWON EMTTAOKNAG, KAVETE VEQ EKKIVNON TOU KIVNTAPA SIATPNONG ME
AiyoTepeg OTPOPEG Kal vEPS YPUENG KAl TPABATE TTPOG TA TTICW TNV ASAPAVTIVN
Ke@aAn!
4 PpovTida Kal GUVTRAPNO

MNa va ammopuyete BAABEG TNG CUOKEUNG KAl IO va eEaa@aAiceTe pia opaAn AsiToupyia, TTPETTEl

va kaBapifeTe kal va ArTaiveTe ouxva 0Aa Ta TEPAXIQ.

Metd a6 kaBe xprion n Baon dpatrdvou TTPETTEl va TTAéveTal Pe vepd Kal va KaBapileTal KaAd

atré v AdoTn. ESW Trpérrel va dwaoete Idiaitepn TTpocox aTn oTAAN 0drlynong Kai oTn govada

TTpowenong.

O1 TTapakATW avaPEPOUEVES EPYATIES TTPETTEI VO EKTEAOUVTAI TOUAGXIOTOV Wia popda TNV

eBOouada. Av yivetal evraTikdTepn Xprion TOTE avaAoya TTIo CUXVAE.

Movdada mpowbnong:  va Tnv KaBapileTe Kal va TNV AITTAIVETE KAl av XPEIGZeTal va pubpideTe
TOV T{OYO HE TIG eEaywVIKEG Bideg (12) aTo A

Bdon dpatrévou: Na kaBapigeTe kal va AiTTaiveTe Tnv 0dovTwTr papdo, TN THAN
0dAyNnongG, Tn oTEPEWTN TOU EKKEVTPOU Kal TIG PUBUIOTIKEG BidEG.

InuavTiké! OAeg ol epyacieg GuVTAPNONG, ETTICKEURG Kal ETTIOIOPBWAONG EMITPETTETAI VA YivOuv
MOvov atrd IBIKEUPEVO TTPOCWTTIKG.

Ovopa afecoudp Ap. avraAAakTikoU ROTHENBERGER
avappdéenong vepou RC 150 FF35700
AvTikatdoTaon eAaoTiki pepppdvn RC 150 FF55131
avappoenong vepou RC 250 FF35730
AvtikatdoTaon eAaoTikr pepBpdavn RC 250 FF55201

oeT kevou RC 150 FF35710

oeT kevou RC 250 FF35740

TN OTAAN Taxeiag ouvdeong FF35015

OTEPEWONG ZET YIa OKUPOBEQ FF35120

OTEPEWONG ZET yia TOIXOTTolia FF35121

avTAia kevou RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Y1odoxn kivntipa & 56 / 60 mm FF35250

Takdki FF35000

KEPAAEG DlATPNONG www.rothenberger.com
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6 ESumrnpétnon meAarwv

Egumnpétnon meAatwyv Ta onueia oépPic ROTHENBERGER ¢ival otn 8166€0r| oag yia va oag
eEuttnpeTcouy (deite Tov KaTdAoyo i oTo lvTepveT) Kal avTaAAOKTIKG Kal a€pPIg gival diaBéaipa
a1é Ta idia onueia oépPIg.

Mapayyeilete Ta ageagoudp kal Ta avTAAAAKTIKE 0OG ATTO TO CUVEPYALOUEVO ECEIDIKEUPEVO
KaTdoTnua f EOW TNG AVOIKTAG ETTIKOIVWViag yia RoService+ online:

TnAépwvo: + 49 (0) 61 95/800 — 8200

Pag:

Email:

+49 (0) 61 95/ 800 — 7491
service@rothenberger.com

www.rothenberger.com

7 ATroppl

aTiki Siaxeipio

Kdatrola Tepdyia TnG CUOKEUNAG gival agloTroifoida UAIKG Kal uTropolv va TTepdoouy o€
avOKUKAWGTN. ' auTOV TO OKOTTO UTTAPXOUV TTIOTOTTOINMEVES ETAIPEIEG AVAKUKAWONG PE EIBIKA
ad¢ia. MNa pia cwaoTnh Kal QIAIKA TTPog To TTePIBAAAoV didBeon aTmoBARTWY Twv un afloTToINCINWY
UANIKWV (TT.X. NAEKTPOVIKWY OTTOPPIMHATWY) aTTeEUBUVBEiTE OTNV apuddIa UTTNPETIa OTTOBAATWY.

Movo via xwpeg E.E.:

hi¢

Mnv atrooUpeTe NAEKTPIKEG CUOKEUEG OTA OIKIAKA aTToppippaTal ZUuwva Pe TRV
Eupw1raikfl Odnyia 2012/19/EU Trepi NAEKTPIKWV KAI NAEKTPOVIKWY TTAAILYV OCUCKEUWY
KaI TNV EQapHOyT TNG a€ €BVIKO Bikalo TTPETTEI 01 AXPNOTEG TIAEOV NAEKTPIKEG OUCKEUEG
va gUAéyovTal EEXwPIOTA KAl va KATAARYOUV O€ avakUKAwaOn QIAIKF TTpog TO
TePIBGAAOV.
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BHumaHue!

OTOT 3HaK NpefynpexaaeT 0 TPaBMOOMNAaCHOCTM MU OMAacHOCTM AJ1S OKpYyXKatoLLei

ﬁ OnacHocTb!
3TOT 3HaK NpeaynpexaaeT 0 BO3MOXHOW TPaBMOONACHOCTY.
L4 cpeapl.

Heob6xogumocTtb AencTBusA

PYCCKUH



lpaBuna TexHMKn 6e3onacHoOCTU

1.1

[MpumeHeHWe No Ha3Ha4YeHUIo

YcraHoBka anmasHoro ceseprieHus co ctorkon RODIACUT 150 n 250 ucnonb3ayetcs ans ceep-

NeHVs B apMUpOBaHHOM DETOHe, KMPMWMYHON Knaake, acdanbTe UT.A TONbKO Npy MOMOLLY COOT-
BETCTBYIOLLIEN KOPOHKV ANS CBEPrEHNS.

Crovika pns ceepnenna RODIACUT 150 npepHa3HayeHa Ans KpenneHnst CBepruibHOro Asura-
Tens RODIADRILL 160 n 200, a ctorika RODIACUT 250 ons kpenneHusi CBEpPnUIbHOro ABura-
Tens RODIADRILL 200 » 500.

1.2

O6Lwwme yKkasaHusi N0 TeEXHUKe 6e3onacHoC

U Ansl ANIeKTPOUHCTPYMEHTOB

f} NPEHOYNPEXOEHUE! MNpouuTaiiTe BCe yKazaHUA No TeXHUKe 6e3onacHocTy,

WHCTPYKUUU, unnocTpaumum n CI'IeLlVI(*)I/IKaLlVWI, npepocTtaBrieHHblIe BMeCTe C
HacCTOALWMNM INTEeKTPOUHCTPYMEHTOM.

Hecob6ntofeHre kakmx-nmbo U3 ykasaHHbIX HUXKE UHCTPYKLMIA MOXET CTaTb NPUYMHON nopaxke-
HUS 3NEKTPUYECKMM TOKOM, NoXapa W/Unu TsSKENbIX TPaBM.

CoxpaHsiiTe 3TU UHCTPYKLMMN U yKa3aHUA Ans 6yayluiero uCnonb3oBaHUs.
Mcnonb3oBaHHOE B HACTOSILLIMX UHCTPYKLMSIX U YKa3aHUSIX NMOHSTUE «3NEKTPOUHCTPYMEHT» pac-
NPOCTPaHSETCA Ha 3NEKTPOMHCTPYMEHT C NUTa-HUEM OT CETYU (C CETEBbLIM LUHYPOM) U Ha aKky-
MYMSITOPHBIN 3NIEKTPOUHCTPYMEHT (6€3 CeTEBOrO LUHYpPa).

1)
a)
6)

B)

2)

e)

3)

Be3onacHocTb paboyero mecta

COAep)KVITe paﬁoqee MeCTO B YNCTOTE U XOpPOLIO OCBEeLEeHHbIM. EeCI'IODFI,ElOK nnn He-
OCBeLUEHHble y4aCTkun pa60qero MecTa MOryT npmuBecT K HeC4HacCTHbIM crniy4Yasam.

He paGOTaﬁTe C 3TUM 3NTIEeKTPOUHCTPYMEHTOM BO B3pbiBOOMNAaCHOM nNomMeLleHuun, B Ko-
TOPOM HaxogAaTcA roproyune Xnakoctu, BocnnamMeHsowmecsd rasbl Unum nbinb. Anek-
TPOUHCTPYMEHTbI UCKPAT, YTO MOXET NPMUBECTU K BOCNNIaMeHEHUIO Nbln U Napos.

Bo Bpemsi paboTbl C aNeKTPOMHCTPYMEHTOM He flonyckanTe 6nm3ko k Bawemy pa6o-
YyeMmy MecTy AeTei U NOCTOPOHHUX nuu. OTBREKWUCh, Bbl MOXeTe NoTEPSTL KOHTPOSb
Hap 3NEeKTPOUHCTPYMEHTOM.

AnekTpuyeckas 6e3onacHOCTb

LLitencenbHasa BUnKa ANIEKTPOUHCTPYMEHTa AO0JKHa NoAX0AUTb K wrencenbLHOM po-
3eTke. Hu B koem cny4vae He U3MeHsnTe wrencenbHyO BUSIKY. He anMeH’lﬁTe nepe-
XOA4Hble WTeKepbl AnsA 3JIeKTPOUHCTPYMEHTOB C 3allUTHbIM 3aseMIieHneMm. Heunawme-
HEeHHble WTencesnibHble BUNKU N nogxoaduime wrencesibHble po3eTKN CHWXaloT PUCK nopa-
XXEeHWA 3NTEKTPOTOKOM.

I'IpeAOTBpau.taﬁ're TereCHbIN KOHTaKT C 3a3eMJIeHHbIMU NOBEPXHOCTAMMU, Kak TO: C
prﬁaMM, 3NeMeHTaMum oTonfieHns, KYXOHHbIMU NNnTaMun n xonogunbHUKaMun. I'Ipm
3a3emrieHmun Baluero Tena nosbiwaeTcsa PUCK NOopaXkeHns 3NeKTPOTOKOM.

3awmwanTte ANNIEKTPOUHCTPYMEHT OT A0XAA U CbIPOCTU. rlpOHI/IKHOBeHI/Ie BOAbl B 3reK-
TPOUHCTPYMEHT MOBbILLAET PUCK MNOPaXKeHUA 3NEKTPOTOKOM.

He paspeluaeTcs UCNoNb30BaTh WHYP He MO Ha3HaYeHUI, Hanpumep, ANA TpaHcnop-
TUPOBKWU UNU NOABECKMN 3MEKTPOMHCTPYMEHTA, UMK Ansl BbITATMBaHUS BUNKU U3
WITencenbHON po3eTKU. 3aluLlaiTe WHYP OT BO3AEMNCTBUS BbICOKUX TeMneparyp,
Macra, oCTpbIX KPOMOK UNU NOABUXKHLIX YacTel 3NEeKTPOUHCTPYMeHTa. [oBpexaeH-
Hblii MW CMYTaHHbI LWHYP MNOBLILLIAET PUCK MOPaXKEHUs! ANEKTPOTOKOM.

Mpu pa6oTe ¢ INEKTPOUHCTPYMEHTOM NOA OTKPbITLIM HEGOM NPUMEHSITe NPUroaHbIe
AN aToro kabenu-ya-nuHutenu. MpuMeHeHe NPUroaHOro ANst paboThl NOA OTKPLITHIM
He6GoM kabensa-yanMHUTENS CHKAET PUCK NOPAKEHUS SIEKTPOTOKOM.

Ecnu HeBO3MOXHO U36exaTb NPUMEHEHUs1 3NIeKTPOUHCTPYMEHTA B CbIPOM Mnomelwe-
HUU, NOAKIIOYaNTE ANEKTPOUHCTPYMEHT Yepe3 YCTPOMCTBO 3aLUTHOrO OTKITIOYEHUSI.
MpuMeHeHWe YCTPOMCTBA 3aLLUTHOTO OTKMIOYEHWSI CHIKAET PUCK SMEKTPUYECKOTO nopake-
HUSA.

Be3onacHoCTb nogen

\ROTHENBERGER
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ByabTe BHUMaTenbHbI, crieauTe 3a Tem, YTo Bbl AenaeTe v BbINonHANTe paboTty ¢
3IIeKTPOMHCTPYMEHTOM 06aymMaHHo. He nonb3ynTeck npubopom B ycTanom cocTosi-
HuUu unu ecnu Bbl HaxoauTechb NoA AeNCTBUEM HAPKOTUKOB, ankKorons Unm nekapcrs.
MomeHT HeBHUMaTENbHOCTM Npu paboTe ¢ NPUGOPOM MOXET NPUBECTU K CEPbE3HLIM TPaB-
Mam.

anMeHﬂﬁTe cpeAacTtea MHAMBMAyaﬂbHOﬁ 3awmThl U BCeraa 3aluTHble oYku. Vcnonb-
30BaHue cpeacrts I/IH,CI,I/IBI/ID,yaJ'IbHOVI 3aLLUMThI, Kak TO: 3aLLMTHOM Macku, 06yBI/I Ha HeCKoIb-
351ein NoAOoLWBE, 3alMTHOrO Wema unm CpeacTB 3aluTbl OpraHoB Crlyxa, B 3aBUCUMOCTU
OoT BMnaa paGOTbI C 3NEKTPONHCTPYMEHTOM CHWXXaEeT PUCK NonyvYeHusa TpaBm.

MpepoTBpalyaiTe HenpegHaMepeHHOe BKITOYEHWE ANeKTPOUHCTpYMeHTa. Mepen
NOAKIIOYEHNEM IMIEKTPOMHCTPYMEHTA K SMIEKTPONUTAHUIO /UMW K aKKyMYFSATOpY
y6eauTech B BbIKITIOYEHHOM COCTOSIHUM 3MIEKTPOUMHCTPYMEHTA. Yep)xaHue nanbua Ha
BbIKIIOUATENe Npy TPaHCNOPTUPOBKE 3MIEKTPOMHCTPYMEHTa U NOAKMOYEHUE K CETU NUTaHMS
BKITOYEHHOTO 3SIEKTPOMHCTPYMEHTA YPEBATO HECYACTHLIMM CITyYasiMm.

V6Mpa|7ﬂe yCTaHOBO‘-IHI:-Iﬁ WHCTPYMEHT UNu raedHble Kn4un 40 BKIMHOYEeHUNA 3N1eKTpo-
WUHCTPYMEHTAa. MHCprMeHT WINN KIKOY, HaXo4sALWMIACS BO Bpal.l.laiOLLleVICﬂ YacTu SNEKTPOUH-
CTpyMeHTa, MOXET NpuUBECTU K TpaBMaM.

He npuHumaiiTe HeecTecTBeHHOE NoroXeHne Kopnyca Tena. Bceraa saHumanire
yCTOMYMBOE NOJIOXKEeHUe U COXpaHsiiTe paBHoBecue. brnarogaps atomy Bbl MoxeTe
nyYyLle KOHTPOSMPOBATL 3NEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXKMAAHHBIX CUTYaLUsIX.

Hocute noaxogsiyto pabouyto ogexay. He Hocute LWMPOKYI0 ogexay U yKpawleHus.
HepxuTte Bonockl U ogexay BAAnu oT ABMXKYLWKNXCS YacTei. LLnpokas ogexaa, ykpa-
LUEHWS UMW ANUHHBIE BOMOCH!I MOTYT GbiTb 3aTAHYTLI BpALLAOLLIMMUCS YacTaMU.

anI Hann4imMm BO3MOXXHOCTU YCTAaHOBKU MblfieoTcacbiBalOWnX n nblneCGOprlX
ychOﬁCTB npOBepﬂﬁTe Ux npucoegnHeHune n npaBuribHoe ncnoJfib3oBaHue. I'Ipvmne—
HeHune NblfieoTcoca MOXeT CHU3UTb ONAaCHOCTb, CO34aBaeMyto NMblfbko.

Xopoluee 3HaHUE 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB, MOTy4YEHHOE B pe3ynbTare 4acToro ux uc-
Nosb30BaHUsl, He AODKHO MPUBOAUTL K CAMOYBEPEHHOCTU U UITHOPUPOBAHMIO TEXHU-
Ku 6e3onacHoCTH o6palleHust ¢ ANeKTPOUHCTPyMeHTaMu. OaHo HebpexHoe AercTBre
32 [0 CeKyHAbl MOXKET NMPUBECTM K CEPbE3HLIM TPaBMam.

MpuMeHeHUe 3NeKTPOMHCTPYMEHTa U oBpalleHne C HUM

He neperpyxanTte npu6op. Ucnonb3aynte ansa Bawen paboTbl npeaHa3Ha4YeHHbIV AN
3TOro 3NeKTPOUHCTPYMEHT. C NoAXOAsILLMM 3MEKTPOUMHCTPYMEHTOM Bl paboTaeTe nyuiue
1 HagexXHee B yKasaHHOM AnanasoHe MOLLHOCTM.

He nonb3yiTecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM C HEMCNPABHbLIM BbIKNiouyaTenem. dnekTpo-
WHCTPYMEHT, He NMOAAAIOLMIACS BKITHOYEHMIO UMW BLIKIMIOYEHWIO, ONaceH U JAOMKeH BbiTb OT-
PEMOHTUPOBAH.

Mepea TeM Kak HacTpauBaTb 3NIEKTPOUHCTPYMEHT, 3aMeHSATb NPUHAANEXHOCTU UNn
y6upaTtb 3neKTPOUHCTPYMEHT Ha XpaHeHUue, OTKIIOUYMTE LITENCcerNbHY0 BUNKY OT po-
3eTKU ceTu U/unu BblHbTE, €CIU 3TO BO3MOXHO, aKKymMynsaTop. 3Ta Mepa npegoc-
TOPOXHOCTU NpefoTBpaLlaeT HenpeaHaMe-peHHOe BKIOYEHWE 3MeKTPOMHCTPYMEHTa.
XpaHuTe 3MeKTPOMHCTPYMEHTLI B HEAOCTYNHOM Ans aeteu mecte. He paspewaite
Nonb30BaThLCA ANEKTPOUHCTPYMEHTOM fULiaM, KOTOpble He 3HaKOMbI C HUM UIU He
YMTaNM HACTOSALUMUX UHCTPYKLMA. DNEKTPOUHCTPYMEHTEI OMAacHbl B PyKaxX HEOMbITHBIX JTALL.
TwarenbHO yxaxuBaunTe 3a afIeKTPOUHCTPYMEHTOM U NpuHagnexHocTamu. NMpoee-
pAiiTe 6e3ynpeyHyo (hyHKLUIO U X0 ABUXKYLUMXCS YacTeill INeKTPOMHCTPYMEH- Ta,
OTCYTCTBME NOJIOMOK UITM NOBPEXAESHUA, OTPULIATENBHO BIUSAIOLWMX Ha (PyHKLUIO
3neKTpouHcTpyMmeHTa. MoBpexaeHHble YacTh AOMKHbI GbITb OTPEMOHTUPOBaHbI 40
MCNONb30BaHWA 3MEKTPOMHCTPYMeHTA. [10x0e 06CnyXBaHWe 3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB
ABNSETCA NPUYMHON BOSbLIONO YMCIa HECHACTHbIX CryYaes.

[epxuTe pexyLumii UHCTPYMEHT B 3aTOYEHHOM U YUCTOM COCTOSIHMU. 3a6OTNNBO yXO-
KEHHbIE PEXYLLNE MHCTPYMEHTBI C OCTPLIMU PEXYLLMMU KPOMKaMU pexe 3aknMHMBAIOTCS U
UX Nnerye BECTU.

MpuMeHsIiTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT, NPUHAANEXKHOCTH, paboune UHCTPYMEHTbI U T.N. B
COOTBETCTBMM C HACTOSILLUMU MHCTPYKLUUAMU. YUUTbIBarTe Npu 3Tom paboune ycno-
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BUA U BbINONHAEMYH0 paboTy. /cnonb3oBaHne anekTponHCTPYMEHTOB A1 HENpeayCcMoT-
PEHHbIX paboT MOXET NPUBECTU K OMaCHbIM CUTyaLUsIM.

3) [epxuTe pyyYKu M NOBEPXHOCTU 3axBaTa CyXUMMU U YUCTbIMU, CrieauTe YToObl Ha HUX
4YTOObI HA HUX HE GbINO XXMAKOW UM KOHCUCTEHTHOW cMa3ku. CKOMb3Kne py4yku 1 no-
BEPXHOCTM 3axBaTa NpensTcTBYT 6e30nacHOMy 06palLeHUo C UHCTPYMEHTOM U HE AatoT
HaEXHO KOHTPONMPOBATbL €ro B HENPeABUAEHHbIX CUTYaLUSIX.

5) Cepsuc

a) PemoHT Bawero anekTpoMHCTpPyMeHTa Nopy4yanTe ToNbKO KBanuguunposaHHOMY
nepcoHany 1 ToNbKO C NPUMEeHEHUEM OPUrMHaNbHbIX 3anacHbIX YacTten. ATuM obec-
neynBaeTcs 6€30MacHOCTb ANIEKTPONHCTPYMEHTA.

1.3 [paBuna TeXxHUKN 6e30NacHOCTU

MpoyecTb M ycBOUTb BCe YKa3aHMUA Mo 6e30MacHOCTU M 3KkcnyaTauuum gpenen!

Mpwv BBOAE B 3KCNyaTaumto, aKkcnyaTaumm u TeXHUYECKOM 0BCNYXUBaHWUN MaLLUHbI COBMo-
[aTb COOTBETCTBYIOLLME NpaBuiia NPouUNakTUKM HeCHaCTHbLIX CryYaeB, YCTaHOBMEHHbIE NPo-
heccroHarnbHbIMU 0GbeAVHEHUAMMU.

B 30He cBepneHusi oTkNoUUTE Nogavy BoAbl, rasa v 3NeKTPUYecKoro Toka.

YOocToBEpbTECh, YTO CO CTOPOHbI BbIXOAHOTO OTBEPCTUS U3-3a XONOAHOWM BOAbI UMK Bbinage-
HWSI CBEPSIUINBHOO KepHa He ByayT NoBpexaeHbl YyCTaHOBKM, NPUGOPLI U TpaBMUPOBaHbI Jto-
On. 310 0COBEHHO CrefyeT yuYnThIBaTb B XKUSbIX MOMELLEHUSIX.

Mcnonbayite AONONHATENBHYIO 3aLLUTY OT BbiNaAeHWsl KepHa Npy CBEPNEHUM CTEH U OTBEP-
CTUiA Hag ronoBoi! PykosiTka He paccunTaHa Ha BbICOKY Harpy3Ky npv nageHunM u He MOXeT
MCnonb30BaThCs Kak kaHaTHasA NeTns ¢ Lesblo TPaHCNoPTUPOBKK 1 oGecneyeHns GesonacHo-
cTu.

2 TexHnYeckue xapakTepucTuku

RC 150 RC 250
Pa3wvep (B x W xT) 620 x 240 x 970 Mm
XO[ CBEPMA MAKC......uvveeeeeeaiireeennn. 650 Mm

,ElmanasoH cBepneHusa
CBeEpIUNbHbLIM ABUraTenem

RD 160 ...eeeeiiiiieeiieee e F10-132 MM......cccunen 310-132 mm
RD 200 .....ooveiiieeeieeeeeee e F10-152 MMm................. @10 —200 mm
RD 500 ....ooeviiiieeiiieeeeeee e e @ 30 — 250 mm
ny6buHa ceepneHus 6e3
YOATUHUTENA i 300-430 MM .................. 430 - 500 mm
KpenneHve ABUraTenS......ccccoeeuenes B56/60MM ................... HanpaBnsioLwas «nacToykuH
XBOCT», & 56 / 60 Mm
BEC OK.vvevee e TO KM e 18 kr
Pasmep ycagkv gobens ................. 260 mm - - 300 mm A
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3 MpuHUun pa6oTbl npubopa

146

3.1 0630p A
1 dukcaumsa MexaHusma nogayn 11 BcraBHas pykosTka
2 KpenneHuve asuratens 12  PerynmpoBoYHble 6OMThI HAaNpaBnsoLKMX
3 Hanpagnsiiowme cTonoukm 13  Pykosatka c AnneHom pasmep knioya 6
4 Cronop rny6uHb! 14 3Be3foobpasHas pykosiTka KpenneHus
asuratensi
5 PbiM-60nThbI 15 Ynop kpennexus asuratens
6 Ykasatenb LeHTpa oTBepcTus 16  KpenneHwve onop
7 T-obpasHas pyKosiTKa perynpoBkm 17 3y6uaTsie Koneca
yrna ceepreHusi
8 OnopHas nnuta 18  YpoBHu

OTBepcTHe AN BOAOOTCACHIBAOLLEro

9 KHonka oTtcoca Bo3gyxa 19
Y. KonbLa

10 Bnok nogaun

Tak Kak ccTema COCTOUT U3 COOTBETCTBYIOLLMX APYT APYrY KOMNOHEHTOB, UCMOMNb3YIATE UCKtOo-
YUTENBHO OPUTMHamNbHbIE 3anacHble YacTu, NPUHAANEXHOCTM U anva3sHble kopoHkn ROTHEN-
BERGER, uT06bl Bcerga obecneunBaTb onTumanbHyo paboTocnocobHocTs npubopa.

3.2 BBoA B akcnnyarauuio

No3nunoHupoBaHue:

OGpaT1Te BHMMaHue Ha nonoxeHue pbiM-6onToB (5)! PbIM-60NThI HE AOMKHbI
@ BbICTYNaTb Hajl HKHUM KPAeM OMOPHON NNUTbI!
= W3mepuTtb 0TBEpPCTUE ANS CBEPIIEHNUS U OTMETUTL LIEHTP OTBEPCTUS.
= OTKuHYTb yKa3aTenb LeHTpa otBepcTus (6), ocTMpoBaTh 1 3aKpenuTb NNUTY OCHOBaHWS (8).

Co0TBETCTBYIOLLME ONTUMATbHBIE BO3MOXHOCTMW KPEMMEHUS 3aBUCSAT OT YCMOBUIA CTPOUTENBHON
NnoLwaaKkn. (CM. 803MOXHOCMU KperneHus . 3.3)

Bbl fOCTUrHUTE 3aBepLUatoLLEro TOYHOrO LIEHTPUPOBAHMUS UMW FOCTUPOBKM CTOMKN ANs cBepre-
HUS, 3aTAHYB 4 pbiM-6onTa (5), Npu nomoLm o6omx yposHe (18).
Mepepn kaxaown akcnnyaTaumen yaocToBepbTeCh, YTO CTOWMKA ANA CBeprieHus
NpoYHO 3achMKkcUpoBaHa U He wartaeTtca!

3.3 Bo3MOXHOCTH KpensneHus ]

a) lrobenbHoe KpenneHve B 6eToOHe Uu KUpNU4How knagke (puc. B-1)
= 3amepuTb 1M NPOCBEPNUTL KPEMEXHOe 0TBepCTUE AN A06enbHOro KpenneHus.

OuameTp B MM my6uHa B MM
BeToH (ApT. Ne FF35120) 15 Mm 65 Mm
KnpnuuHas knapka (Apt. Ne FF35121) 20 mm 85 mm

= TwaTtenbHO O4YNCTUTL oTBepcTue oT CBepJ'IIAJ'IbHOVI MYKWN.

=> BcraButb pacnopHbiii Aobensb Ang 6eToHa Unm KUpPNUYHON KNaaku (MPUrofeH K MCnonb3o-
BaHuto 1o 5 pas).

Habop ansa 6etoHa: PudneHbii aHkep BBUHTUTL B Arobenb.

Habop ansa knpnuyHon knagku: PudpneHbln aHkep ¢ nogknagHom wanbon u ycTaHoBNeHHON
rakon BBUHTUTL B aHkep. [ariky 3aTAHYTb ra@yHbIM KIHOHOM C OTKPbITbIM 3€BOM.

= BcraBuTb NNUTY ocHOBaHUs (8) 1 3aKkpenuTb NOCPeACTBOM raikv-6apallka u noaxknagHown
Lwanoeol.
\ROTHENBERGER oy CCKMUi



b) 3axaTre nocpegcTBom 6bicTpo3axmmHomn onopbl (ApT. Ne FF35015 Puc. B-2)

= BbIpOBHSTb CTOVKY A1l CBEPNEHUS U BCTABUTb BbICTPO3aXKMMHYHO OMOpY B MIMTY OCHOBA-
HUSA.

= BbIBECTM GbICTPO3AXKMMHbIE OMOPbI U 3aXaTb CTOMKY.

MuHMManbHas BbicOTa NOMELLEHUS: npuobn. 1,7 m

Makc. BbicoTa NOMEeLLEeHUS: npu6n. 3,0 m

onopamMu NnponoXxuTe Mexay OkoOH4YaHMeM KOJTIOHOK U NOTOJNTKOM AepeBAHHbIE NPOKNaaKu
UM YTO-NNOO Noxoxkee, YTobbI pacnpenenntb gaBrieHne npuwxmnma Ha 60]'IbLIJy}0 no-
BEPXHOCTb.

' YkasaHue: [na npegorepalleHnsa I'IOBpe)K,CleHVIIZ NoTONKa Unn CTeH 6bICTpO3a)KI/1MHbIMI/1
[ ]

' MpouTuTe M ycBONTE NpUnaraeMoe pykoBOACTBO MO 3KcnnyaTtauum Ans 6bicTpo-
@ 32XMMHbIX onop!

c) KpenneHuve npu nomowu BakyymHoro Ha6opa (ApT. Ne FF35710 = RC 150; FF35740 =
RC 250; Puc. B-3) c BakyymMHbIiM Hacocom (ApT. Ne FF35200)
= KornbLo 13 rybyaTtoi pe3viHbl BCTaBUTb BO BCTPOEHHbIN Na3 NiuTbl OCHOBaHWS (8).

= BakyymHbilt Habop nocpeaCcTBOM GbICTPOPa3bLEMHON My(Thbl MOAKMHOUNUTL K BaKyyMHOMY
Hacocy.

= [loakNoYNTL BaKyyMHBIA HACOC K 3NEKTPOCETU U BKMIOYUTL €ro.
=> [losnumoHupoBaTh NNUTY OCHOBaHWSA (8) N BCTaBWTb BaKyyMHbIN LUTYLIEP NPy noMoLum 3-
>

XO[,0BOr0 LLIAapOBOro KpaHa B MPOAONbHbIN Na3 NiuTbl OCHOBaHMUS.

CunbHO HaXkaTb U NepeBecTn T-06pasHyt PYKOSITKY LLIAPOBOro KpaHa, O4HOBPEMEHHO
HaXWMasi Ha NMOBEPXHOCTb MNIWUTbI OCHOBaHMS.

[ns nepemeLleHns CTOVKV ANsi CBEPIIEHUSI MO OCHOBAHMIO HAXKMUTE KHOMKY OTCOCa BO3AyXxa
(9) Ha onopHow nnuTe.

Makc. guanasoH ceeprneHus lopusoHTaneHein & 150 Mm
nocpeacTBOM BaKyyMHOW TEXHUKU: BepTMKabHbIN @ 250 Mm

B 3TOM CliyHae MoxXeT BbITb npon3eeaneHo 40CTaTo4HO BaKyyma. He ucnons3oBatb
Ang BcacbiBaHUA Ha wrykatypke! Bo3amoxHo pa3beanHeHune CTeHbl U CTOMKW.

Mpun nepebosix B nogave anekTpo3Heprin pe3epBHbI kKoTen BakyymHoro Hacoca RODIA-VAC
obecneyvBaeT npucacbiBaHWE MaLLUMHbI K MOBEPXHOCTU eLLe B TEYEHUE NpuM. 1 - 2 MUHYT. 3TOT
NMPOMEXYTOK BPEMEHMN CUITbHO 3aBUCUT OT rePMETUYHOCTM CUCTEMbI U XapaKTEPUCTVK OCHOBA-
HUs1.

Bo Bpems cBepneHus NoCTOsIHHO NepenpoBepPsiTb BakyyMHOe AaBneHue. [laBneHve He J0MKHO
ornyckaTtbcs Huxe, 4em 0,8 6ap!

i: BaKyyMHyro TEXHUKY NCnonb3oBaThb TOJIbKO Ha rMagKkoM OCHOBaHWMU, TaK Kak TONbKO

oT cTeHbl. OnacHocTb NageHuns mawwuHbl! CHsTne Bakyymal PaboTtaTtb Tonbko npu

f Mpun nepebosix B nogaye 3neKTponuTaHUA He3aMeANIMTeNbLHO yopaTb MaluuHy
HebonbLIOM AaBneHun nogayn!

MpouTuTe N ycBOMTE Npunaraemoe pykoBOACTBO MO 3KCMNslyaTauuMu K BaKyyMHOMY
° Hacocy!

3.4 O6cnyxuBaHue

MaxoBUK U3MEHEHUSA CTOPOHbI:

3awmTUTh MeXaHU3M NoAa4Ym oT HECaHKLMOHUPOBAHHOIO ucnonb3oBaHus! Mpu
e romoum cTonopHou kHonku (1) 3acdhmkcupoBaTb MeXaHM3M noaayun.
= OTKpPYTUTb YEPHYI0 HAaKUAHYIO raiiky 1 CHSTb BCTaBHYHO PyKOSTKy (11).
= BcTaBuTb C Xenaemoun CTOPOHbl U CHOBa 3adPMKCMPOBATL NPY MOMOLLM HAKUAHOW ranku.
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YcrtaHoBKa yrna cBepneHus:

= Ocnabutb 60nThl (7) 1 ycTaHOBWUTL HanpaenstoLme ctonbuku (3) Ha xenaemsblit yron (75° -
60° - 45°).

= CHoBa 3aTsiHyTb T-06pa3Hyto pykosiTky (7).

YcTaHoBKY AnsA anmasHOro cBepreHns BBECTU B 3KCNJyaTauumio:

3aWwmUTUTL MeXaHW3M NoAaYmn oT HeCaHKLIMOHUPOBaHHOro ucnonb3oBaHus! Mpu
@ OMOLLM CTONOpHOM KHoNky (1) 3achmkenpoBaTh MexaHU3m nopaum.

= RODIACUT 150: iBuraTens CBepXy BCTaBUTb B 3aXWUM (2) CTONKMN ANS CBEPrEHNs 1 3aKpe-
nUTb Npy NomoLy 6onToB..

= RODIACUT 250: iBuraTens cBepxy Ao ynopa (15) 3aaBuHyTh B 6n1ok nogaun (10) cToiiku
ANs CBEPIEHUst 1 3aKpenuTb NOCPeaAcTBOM 06enx 3Be30000pasHbiX pyKoATok (14).

= [1nsa n3sneyeHus BbiNOMHUTbL AEUCTBUSA B OGpaTHOIZ nocnenoBsaTeslbHOCTHU.
PerynupoBka ctonopa rny6uHbI:

= Ocnabutb T-06pa3sHyto pyyKy Ha cTonope riy6uHbl (4) U yCTaHOBUTL XeNaemyto rnyouHy
CBepreHus.

= BHOBb OCHOBaTENbHO 3aTAHYTb OONTHI.
Arperart Ans BcacbiBaHUSA BoAbl (NpuHaanexHocTb Puc. B-4):

= RODIACUT 150: BeikpyTuTb 06a nepeaHux peim-6onTa (5)! PudneHyto raiky arperata ans
BCacCbIBaHWs BOAbI HAKUHYTb Ha pbiM-60NTbI U CHOBA BCTaBUTb B MANTY OCHOBAaHWS.

= RODIACUT 250: O6a 6onTa ¢ HakMgHbLIMM raikaMu arperaTa Ans BCacbiBaHWUS BOAbI BKPY-
TUTb B NpegHasHayveHHble Ans atoro oteepctus (19) B nnvuTe oCHOBaHWS.

= [lpu NomMoLK 3aLLeKMBaIOLLErocs 3aMKa arperar AJisi BCachbiBaHUs BOAbI 3aLLENKHYTb Ye-
pes pbiM-60nThl (5) 1 3adpUKCUPOBaTL NOCPEACTBOM HAKUAHBIX raek.

= [logcoeguHUTb MOKLLNIA NbINECOC M HaAETh BCACKIBAOLLMIA LINAHT HA wTyuep BogooTtcachbl-
BaroLlero Konbua.

= YcTaHoBuTb nogdady BoApbl.
—  nogknoYeHune WnaHra HenocpeacTBEHHO K BOAonposoay, Uim
—  MOrpy’HOit Hacoc ¢ BeApoMm

BOAbl ANA OXNaXXaeHNA KOPOHKN AnA CBeplieHud, B NPOTUBHOM Cly4Yae KOPOHKa

f BHumaHue: HeobxoamMmo noctosiHHo obecneynBaTb 4OCTAaTOYHOE KONMYECTBO
0O4YeHb ObICTPO HarpeeTcst U MOryT OTAENUTLCS CEerMEHTHI.

YkasaHue: Mbl He COBETYEeM MCNonb30BaTh EMKOCTU C rMapoAaBneHnem ans oTBepcTui
anameTpom 6onee 200 MM, Tak kak B 3TOM Clyvae KOHTPOnb 3a obecneyeHmem Bogomn
BO3MOXEH TONbKO B OYEHb OrPaHNYEeHHON Mepe.

= BblpesaTb oTBEpCTHE B pe3nHOBOWN MembpaHe, COOTBETCTBYHOLLEE ANaMETPY KOPOHKM (BO3-
AYLUHBINA 3230p MeXay Bblpe3aHHbIM PE3VHOBBLIM YNIIOTHUTENEM U KOPOHKOW NpuMm. 2 - 3
MM).

= Pe3snHoBy MeMbGpaHy NOMeCTUTb Ha BOAOOTCACKIBaOLLEE KOMbLO.

CBepneHue:

MpouTuTe M ycBOMTE PYKOBOACTBO MO 3KCNNyaTauumn K CBeprMnbLHOMy ABurare-
° no!

= OTKpbITb BOAONPOBOAHbIN KPaH U BKIMHOUUTD MbIIECOC.
(Heobxoaumo, no MeHbLUIEN Mepe, Takoe AaBrneHve BoAbl, YTOObI 06pasyroLwmincs wam ot
CBEpPIIEHUsI BbITATMBANCS U3 OTBEPCTUS)

= Ocnabutb cdukcauuto (1) MmexaHnama nogaym n nocpeacTsoM maxosuka (11) otperynmpo-
BaTb CBEPNUIbHYH YCTAHOBKY [0 XENaeMoW rnybuHbl cBepreHust.

=> BbikniounTb ABUraTens 1 NpoBopaynBaTh 40 TeX NOp, Noka KOPOHKA He CTaHET MOMHOCTbLI0
BMAOHA.
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Ecnu nokaxyTcs cko6bl, 3anycTuTe ABUraTerlb Ha HU3KMX o6opoTax noa oxna-
@ ’kAaiolieil BOAOW 1 3aTsHUTE GYpoBYIO KOPOHKY!

4 Yxoa u o6cnyxusaHue

YT06bI U36EeXaTb NOBpexaeHus Nnpubopa v rapaHTMpoBaTh ero 6ecnepeboiiHyto paboTy Heob-
XOOMMO PerynsipHO YUCTUTL U CMa3biBaTb BCe AeTanu.

Mocne kaXaoro NCNonb30BaHUs CTOMKY ANst CBEPIIEHNS NPOMbIBATL BOAOW U TLLATENIbHO 04U~
LaTth OT cBepnurbHoro wrama. Ocobo TwarenbHO He06XOAUMO OYMLLATL HanpaBnsoLLme
cTonGuKK 1 B6NOK Nogayn.

Hwxe ykadaHHble paboTbl AOMKHbI OCYLLECTBNATLCS N0 MEHbLUEN Mepe exeHeaenbHo. Mpu
WHTEHCUBHON 3KCMnyaTauum COOTBETCTBEHHO Yalle.

Bnok nogauu: YUCTUTb M CMa3blBaTb, NPU HEOBXOAUMOCTU PerynmpoBaTh 3a30p
nocpeacTBoM GONTOB C LUECTUrpPaHHOM ronoBkoii (12) Ha nesow 1
3afHel CTOpOHe.

Crolika Ans ceeprnenns:  YucTuTb M cMasbiBaTb 3y6uaTyto peiiky, Hanpaenstowme cTonbuku 1
IOCTMPOBOYHbIE GONTbI.

BaxxHo! Bce paboTbl N0 TEXHUYECKOMY OBCIYXMBAHMIO M PEMOHTY MOrYT OCYLLIECTBAATLCS
TOMbKO KBaANMMULMPOBAHHBLIM NEPCOHANOM.

HanmeHoBaHue npuHaanexHocTn Homep netanu ROTHENBERGER
Bogoc6opHoe konbLo RC 150 FF35700

3ameHa pesuHoso membpaHbl RC 150 FF55131
Bopoc6opHoe konbuo RC 250 FF35730

3ameHa pe3uHoBoii MembpaHbl RC 250 FF55201

BakyymHoro Habopa RC 150 FF35710

BakyymHoro Habopa RC 250 FF35740
6bICTPO3AXKMMHbBIE OMOPBI FF35015

KpenneHuns Habop ans 6eToHa FF35120

KpenneHns Habop ANst KNPMUYHOW KNagku FF35121

BakyymHbiM Hacocom RODIA-VAC 230 V FF35200

RODIA DRY CLEANER 1200 FF35148

RODIA CLEANER 1400 FF35210

Kpennenwe asuratens @ 56 / 60 mm FF35250

MoHTaxHas nnactuHa FF35000

KOPOHKW ANsi CBEPNEeHns www.rothenberger.com

[ 06cnyXuBaHue KIMeHToB

CepsucHble LeHTpel ROTHENBERGER npefnoctaBnsioT nomoLLs KnveHTam (CM. CnCoK B Ka-
Tanore unu B MIHTepHeTe), a Takke npeanaratoT 3anacHble 4acTu u obenyKmBaHue.

3akasblBaiiTe NPUHaANEXHOCTMN U 3anacHble YacTu Y PO3HUYHOTO TOProBOro NpeacTaBmTens
unu no RoService+ online o6cnyxunBaHus:

TenedoH: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
dakc: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
e-meunn: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
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7 YTunusaumsa

Yactu npnbopa SABnATCS BTOPUYHBIM CbiPbEM U MOTYT ObITb OTMPaBMeHbl Ha NOBTOPHYIO Nepe-
pabotky. [ins atoro B Baluem pacnopsixeHnn nmetoTcst AOoNyLUEHHbIE N CepTUULIMPOBAHHbIE
YTUNU3aLUMOHHBIE NPeanpuATUs. [Na 9KONOrMyHoON yTunmusauum Yacten, Kotopble He MOoryT BbITb
nepepaboTaHbl (HanpyUMep, ANEKTPOHHbIE YacTW) NPOKOHCYNMbTUPYUTECH, NoXanyincTa, B Bawem
KOMNEeTEeHTHOM BeOMCTBE N0 yTUNM3aLum oTX040B.

Tonbko ans ctpaH EC:

He BbibpackiBanTe aneKTpoMHCTPYMeHThI B 6biToBON Mycop! CornacHo EBponevickoi
IupekTtnee 2012/19/EU 06 ncnonb3oBaHMK CTapbiX aNeKTponpubopoB 1 3MeKTPOHHOTO

— obopyaoBaHusi 1 ee peanu3aumy B HaLMOHaNbHOM NpaBe CTaBLUME HENPUIOAHLIMM K
MCNONb30BaHMIO SMEKTPOUHCTPYMEHTbI HAAMIEXMUT COBMPaTh OTAENBHO U NoABepraTh
3KOMNOMMYHOMY NMOBTOPHOMY UCMONb30BaHMIO.
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ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestralle 7
D-65779 Kelkheim / Germany

Telefon +49 6195/ 800 - 0
Telefax +49 6195 / 800 - 3500

info@rothenberger.com

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

rothenberger.com
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